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取扱説明書 

お買い上げいただきありげとうございまず。 

I 户一を化 I 電気製品は安全のためのミ主意事項を守らないと、 
/へ S 火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の 
取り扱いかたを示してあります。 この取扱説明書をよ<お読みの 
ラえ、 製品を安全にお使いください。 

お読みになつたあとは、し〇でも見られるところに必ずな管して 
ください。 
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A 警告 


まをのために 


ソニー 製品はま全に充分配慮して設計されています。しか 
し、電気製品はずべて、まちびった使いかたをずると、义災 
や感電などにより人身事故になることびあり危険です。事故 
を防ぐために次のことを必ずお守りください。 



まをのためのを意事頃を巧る 


5〜12ページのを意事項をよくお読みください。製品全般 
のま意事項び記載されていまず。13〜15ページの「ほ用上 
のごま意」ちあわせてお読みください。 


定期的に点巧する 


設置時や1年に1度は、電源コードに傷みびないか、コンセ 
ントと電源プラグの間にほこりびたまっていないか、プラグ 
びしっかり差し込まれているか、などを点検してください。 


巧障した6ほわない 


動作びおかし<なったり、キャビネットや電源コードなどび 
破損しているのに気づいた日、すぐにお買い上げ店またはエ 
アボードカスタマーヴポートセンター（裏表紙）に修理をご 
依頼ください。 


万一、異常が起をた5 


- 'I 〇ベースステーシヨンの 

煙び出たら 電源プラグをコンセン 

異常な音、においびし 卜から抜く。 


たら 

• 内部に水、異物び入つ 
たら 

• 製品を落とした0、 
キャビネットを破損し 
たとを 


〇モニターの電源を切り、 
パッテ U —を取りはず 
す。 

モニターに AC パワー 
アダプターび差し込ま 
れているとさは、 AC パ 
ワーアダプターち抜く。 
包お買い上げ店またはエ 
アボードカスタ マーヴ 
ポートセンター（妻表 
紙）に修理を依頼ずる。 


警告表示の意ほ 

取扱説明書および磬品では、巧のよ 
ラな表示をしていまず。表示の内容 
をよく理解してか日本文をお読みく 
ださい。 


/ K 危険 

この表示のを意事項を守5ないと、 
义災•感電-破裂などによ0死 t や 
大けびなどの人身事故び生じます。 


A 警告 

この表示のを意事項を守5ないと、 
义巧-感電などによ0死 t や大けび 
などの人身事故につなびることがあ 
0ます。 


八让思 

この表示のを意事項を守5ないと、 
感電やその他の事故によ0けびをし 
た0周辺の家財に損害を与えた0す 
ることびあ0ます。 


を意を促す記号 

A A A 

注意 乂災 感電 


行為を禁止する記号 

0 ® 

禁止 分解禁止 

(D d) 

接触禁止 めれ手禁止 


行為を指示する記号 

〇を 

指示 つラグをコン 

セントからほく 
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本機のワイヤレス通信にごいて 


電波障害自主規制について 

この機器は 2.4 GHz 帯および 5 GHz 帯の無線周波数帯を使用していますび、他の無線機器ち同じ周 
波数を使っていることびあります。この機器と他の無線機器間との電波干渉を防止するため、下記事 
項にま意してご使用ください。 

-この無線機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯および 5 GHz 帯を使用します。変調方式 

2.4 DS - Or ^ として 2.4 GHz は DS - SS および OFDM 変調ち式、 5 GHz は OFDM 変調ち式 
■■■1を採用し、与干渉距離は2日 m です。 

ワイヤレス通信に関ずるごま意 

•ベースステーションは、床か S 離れた、安定した場所に設置してください。 

•次のよラな環境で使用すると、ベースステーションとモニターとの間で電波び通りにくくなり、通 
信距離び短くなることびありまず。 

-鉄筋/コンク U —卜/石の壁や床や床暖房の入った床 

-鉄製の間仕切りやドア、防乂ガラス、金属などの材料を使った家具や電化製品などびベースス 
テーシ ョンとモニターの間にある場合 

< 2.4 GHz 帯の場合> 

この機器の使用周波数は 2.4 GHz 帯を含んでいます。この周波数帯では電モレンジなどの産業-科 
学-医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要ずる移動体識 
別用構内無線局、免許を要しない特定ル電力無線局、アマチュア無線局など（政下「他の無線局」と 
略す）び運用されていまず。 

1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」び運用されていないことをお認してください。 

2. 万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉び発生した場合には、速やかにこの機器の使 
用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止) 
してください。 

3. 不明な点その他お困りのことび起さたとさは、エアボードカスタマーヴポートセンター（卷未） 
までお問い合わせください。 

• 電子レンジ使用中に、 2.4 GHz 帯を使用した場合本機のワイヤレス通信び電子レンジの発ずる電波 
の干渉を受け、画像び乱れることびあります。電モレンジか S 離れた場所で本機を使用してくださ 
し、電モレンジを使用していないとさは、本機は干渉を受けません。 

•近くで 2.4 GHz 、 IEEE 802.11 b 、 IEEE 802.1 1日準拠のワイヤレス LAN アクセスポイントまた 
は、無線機器を使用しているとさ、電波の干渉を受ける場合びあります。本機のワイヤレスチャン 
ネルを変更してください。 

< 5 GHz 帯の場合> 

•本機を屋外で使用する場合は、ワイヤレスチャンネルを 2.4 GHz 帯に変更してください。法令によ 
り 5 GHz 帯無線機器を屋外で使用することは禁止されていまず。 

•近くで 5 GHz 、 忙 EE 802.1 1 a 準拠のワイヤレス LAN アクセスポイントまたは、無線機器を使用してい 
るとき、電波の干渉を受ける場合びあります。本機のワイヤレスチャンネルを変更してください。 

無線に関する規制は、国や地域によって異なりまず。あ外へモニターを持ち運ぶ場合は、お出かけ前 
に外モード（有線 LAN ) に設定してください（西 "51 ページ)。（外モード（有線 LAN ) に設定する 
と、モニターから電波は出ません)。 

この機器には、（財）テレコムエンジニア U ングセンターの技術的条件適合認定を受けた無線設備び 
内蔵されており、証明ラベルは無線設備上に添付されております。 


ワイヤレスチヤンネルの変更について詳しくは、「ワイヤレスチヤンネルを手動で変更する」 
(が140ぺージ）をご覧ください。 
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本機のワイヤレス通信について 


ワイヤレス LAN のセキユ U テイについて 

ワイヤレス LAN ではセキユ U テイの設定をすることび非常に重要です。セキユ U テイ対策を施さず、 
あるいは、ワイヤレス LAN の仕様上やむを得ない事情によりセキユ U テイの問題び発生してしまつ 
た場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。 

詳細については、 

http://www.sony.co.jp/airboard/ 

をご覧ください。 


本機で対応しているワイヤレス LAN セキュリティ機能について 
•日言号化なし 

データは暗号化されずに送信されるので、第=ちに通信内容を盗み見!5れる危険性びあります。 
ベースステーション/モニター間のワイヤレス LAN 通信に巧しては、この設定はでさません。 

• WEP 

WEP は、 IEEE 802.11で規定されたワイヤレス LAN 通信のセキュ U ティ技術で、暗号化されて 
通信び行われます。鍵長は 64bit と 128bit の2種類ありますび、ま全性は 128bit 鍵の方び高く 
なります。 WEP には、解読技術び存在しますので、同じ暗号鍵を長期間使い続けることを避ける 
よラにおすすめします。 

• WPA-PSKwith TKIP 

WPA は、 WEP の欠点を改善する目的で開発されたセキュ U ティ技術です。本機では TKIP と呼ばれ 
る暗号と合わせて使用され、対応しているセキュ U テイの中では最ち高度でま全です。 


本機のワイヤレス LAN セキュリテイ設定について 

• 出荷状態では、ベースステーション/モニター間のワイヤレス LAN 通信のセキュ U テイ設定は 
WEP です。より高度なセキュ U テイを使いたい場合は、 WPA-PSK に設定を変更してください。 
WEP 使用時と WPA-PSK 使用時では、通信の安定性に差び出る場合びありますのでごま意くださ 
い。 

•モニターをベースステーションし U 外のワイヤレス LAN ネットワークに接続する場合は、そのネッ 
トワークのセキュ U ティ設定に応じてモニターを設定する必要びあります。設定情報は、ネット 
ワーク管理ちにお認してください。 
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A 警告 I A 

■ 、口— I 义が 感ミ 


下記のま意尹貞を守らないと义災 • 感電などにより死亡 
や^ I すか i の原因となります。 



雷び鳴りだした5、本機や付属品に軸れない 

感電の原因となりまず。 

接触禁止 

油煙、湯気、湿気、ほこりのをい場所には置かない 

乂災や感電の原因となることびあります。また、取扱説明書に記さ 
れている使用条件!;•(外の環境でのご使用は、乂災や感電の原因とな 
ることびあります。 

0 

禁止 

内部に水や異物を入れない 

乂災や感電の原因となります。万一、水や異物び入ったとさは、す 
ぐにベースステーションの電源プラグをコンセントか S 抜き、モニ 
ターの電源を切って、バッテ U— を取りはずし（モニターに AC パ 
ワーアダプターび差し込まれているとさは、 AC パワーアダプター 
をキ友いてください)、エアボードカスタマーヴポートセンター（裏 
表紙）に点検-修理をご依頼ください。 

0 

禁止 

内部を開けない 

火災や感電、けびの原因となります。 

また、本機は、（財）テレコムエンジニア U ングセンターの電波法 
に基づ<認証を受けた無線設備び内蔵され、かつ（財）電気通信端 
ホ機器審宣協会の技術基準適合認定を受けた製品であり、分解およ 
び改造を行ラと、法律で罰せ S れることびあります。 

内部の点検や修理は、エアボードカスタマーヴポート 
センターにご依頼ください。 

分解禁止 

LAN ケーブル、電源プラグの コー ドの配置にま意する 

本機に取り付ける LAN ケーブルや電源プラグのコードび、人び歩 
く場所にはみ出ていると、足をひっかけるなどして、けびの原因に 
なったり、本機の損傷の原因になったりします。 

〇 

指示 

電源プラグや AC パワーアダプターのコードを振り回さない 

人やガラスなどに当たってけびをすることびあります。 

0 

禁止 
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A 警告 I A 

■ 、口— I 义が 感ミ 


下記のま意尹貞を守らないと义災 • 感電などにより死亡 
や^ I すか i の原因となります。 



お子さまの手の届かない場所に設置ずる 

タッチペンやはずれた部品を飲み込むなど、思わめ事故の原因にな 
り危険です。 

A 

ま意 

安定した場所に設置ずる 

モニターやベースステーションは、ぐらついた台の上や傾いたとこ 
ろなどに置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけびの原因 
となることびあります。 

〇 

指示 

モニターのスタンド部分を持って運ばない 

けびの原因となることびあります。 

会 

タッチペンで目などを巧かない 

けびの原因となります。取り扱いにを意してください。 

A 

を意 

バッテリーの交換は安定した場所で行ラ 

ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。落ち 
たり、倒れたりしてけびの原因となることびあります。 

A 

注意 

電源プラグや巧電端子は定期的にお手入れを S ^ ^ 

電源プラグとコンセントの間や、充電端テに、ゴ5やほこ ；ち^ rRI ^ 

りびたまって湿気を吸ラと、絶縁低下を起こして、乂災の原因とな 

ります。定期的に電源プラグをコンセントからキ友き、ゴ 5 やほこり \w' \ 

を取ってください。 W 

自動車の中では使わない 

本機は車載仕様ではありません。 

0 

禁止 
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A 警告 I A 

■ 、口— I 义が 感ミ 


下記のま意尹貞を守らないと义災 • 感電などにより死亡 
や^ I すか i の原因となります。 


お手入れの際、電源プラグを抜さ、バッテリーを取りはずず 

電源プラグを差し込んだままお手入れをしたり、バッテ U —をモニ 
ターに取り付けたままお手入れをすると、感電の原因となることび 
ありまず。 


處 

つラグをコン 
セントか6おく 


電源プラグは、他機器との接続が終わってか5つなぐ 

コンセントに差したまま接続したりすると、感電の原因とな 
ることびあります。 

また、他機器との接続び終わったあとで、電源プラグの電源 
コードを壁のコンセントに差してください。（ち図の順参照） 
電源コードを抜くときはまず壁側コンセントから抜く 
壁側コンセントからキ友かないと感電することびありまず。キ友 
くとさはち図の⑤®①の順でず。キ友くとさは必ずコードで 
なくプラグをちってキ友いてください。 


他機器 



映像ケーブル 


電源スイッチを入れたまま、電源プラグ等の抜き差しをしない 

電源スイッチび入った状態で電源プラグのキ友さ差しや他機器との接 
続をおこなわないでください。誤動作することびあります。 


0 

禁止 


指定の AC パワーアダプターじ(外は使用しない 

火災や感電の原因となります。 


0 


ベースステーシヨンを移動させるとさは、電源プラグを抜く 

電源プラグを差し込んだまま移動させると、電源コードび傷つさ、 
乂災や感電の原因となることびありまず。 

運ぶとさは、衝撃を与えないようにしてください。 


运 

つラグをコン 
セントか6抜く 


旅行などで長期間使用しないときは、電源プラグを抜く 

安全のため、必ず電源プラグをコンセントか S 抜いてください。 


运 

つラグをコン 
セントか6抜く 
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A 警告 I A 

■ 、口— I 义が 感ミ 


下記のま意尹貞を守らないと义災 • 感電などにより死亡 
や^ I すか i の原因となります。 


本体を巧ゃ巧団などでおおった ：! 犬態で使用しない 

熱びこちってケースび変巧したり、义災の原因となることびありま 
す。 


0 

禁止 


kC ) (ワーアダプターを誤った方法で使用しない 

AC パワーアダプターを誤った方法で使用すると、熱びこちって 
ケースび変形したり、乂災の原因となることびあります。 
liTF の方法を必ず守って、本機をお使いください。 

• AC パワーアダプターの まわりに物を置かない。 

• AC パワーアダプターを巧などでおおわない。 

•2 つ LU 上の AC パワーアダプターを 重ねない。 

• AC パワーアダプターを 箱などに入れない。 


0 

禁止 


電源コードを傷つけない 

電源コードを傷つけると、乂災ゃ感電の原因となります。 

• 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。 

• 電源コードに重いちのをのせたり、引っ張ったりしない。 

• 電源コードを熱器具に近づけない。加熱しない。 

• 電源コードをキ友くとさは、必ずプラグを持ってキ友く。 

万一、電源コードび傷んだら、お買い上げ店またはエアボードカス 
タマーヴポートセンターに交換をご依頼ください。 



たこ足配線をしない。 

火災や感電の原因となることびあります。 


モニターの電源を入れたまま付属のキヤリングケースに入れな 
い 

熱びこちつてモニターび変形したり、乂災の原因となることびあり 
ます。 


0 

禁止 


0 

禁止 
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A 警告 


下記のま意颤をす日ないと医5勵 1 器などを誤作動させるおそれび 
あり事故の原因となります。 


満員電車など混雑した場所ではワイヤレス機能を使用しない 

付近にむ臓ペースメーカーを装着されている方びいる可能性のある 
場所では、電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれ 
びあります。 


0 

禁止 


本機を病院内に設置しない 

医療機器の誤動作の原因となることびあります。 


0 

禁止 


ペースメーカーなどの近くで使用しない 

ペースメーカーなどの医療電気機器を使用中に、本機を近づけない 
でください。医療電気機器び誤動作ずる可能性びあります。 


0 

禁止 


IEEE 802. 11 a モードは屋外で使用しない 

法令により、 5GHz 帯を屋外で使用ずることは禁止されています。 


0 

禁止 


本機を使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は、ワイ 
ヤレス機器を使用しない 

電波び影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれびあり 
ます。 


0 

禁止 


A 警告 I 下記のま意事項を守らないと 健康を害する おそれびあります。 


液晶画面を長時間続けて見ない 

液晶画面を長時間見続けると、目び疲れたり、視力び低下ずるおそ 
れびあ0ます。 

液晶画面を見続けて体の一部に不快感や痛みを感じたとさは、すぐ 
に本機の使用をやめて休息してください。万一、休息してち不快感 
や痛みびとれないとさは医師の診察を受けてください。 


A 

注意 
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A 注意 


下記のま意事項を守日なし化けびをしたり周辺の物品に損害を 
与えたりすることびあります。 



直射日光のあたる場所や熱器具の近くに設置•保管しない 

内部の温度び上びり、义災や故障の原因となることびあります。 

A 

ま意 

コネクターはきちんと接続ずる 

• コネクターの内部に金属片を入れないでください。ピンとピンび 
ショート（短絡）して、乂災や故障の原因となることびありまず。 

• コネクターはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差 
し込むと、ピンとピンびショートして、乂災や故障の原因となる 
ことびありまず。 

A 

ミ主意 

めれた手で電源プラグ 、 AC / (ワーアダプター、バッテリーおよび 
本体にさわ5ない 

感電の原因となることびあります。 

めれ手禁止 

タッチペンで液晶画面を強く押しずざない 

液晶画面び壊れる原因となることびあります。 

A 


注意 

モニターやべースステーションの通風孔をふさびない 

通風孔をふさぐと内部に熱びこもり、乂災の原因となることびあり 
ます。ベースステーションを壁に近づけすざると、壁などにホコ U 
び付着し、黒くなることびあります。風通しをよくするために、壁 
から 10 cm •(上離して置いてください。 

•あお向け、逆さまにしない。 

• 棚や押入の中に置かない。 

• じゅラたんや布団の上に置かない。 

• ホットカーぺットの上に置かない。 

• 巧をかけない。 

0 

禁止 

モニターやべースステーションに長時間軸れない 

長時間モニターをひざの上に乗せたり、ベースステーションに手な 
どを軸れたままにしないでください。温度び上びり、低温やけどの 
原因となることびあります。 

0 

禁止 
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A 注意 


下記のま意事項を守日なし化けびをしたり周辺の物品に損害を 
与えたりすることびあります。 


大音量で長時間つづけて聞きずざない 

耳を刺激するよラな大さな音で長時間続けて聞<と、聴力に悪い影 
響を与えることびあります。特にへッドホンで聞くときにごま意く 
ださい。また、ヘッドホンをつけたまま眠ってしまうと危険です。 
呼びかけ6れて返事びでさるく6いの音量で聞さましよう。 



AC パワーアダプターの コー ドや電源 コー ドを AC 1の一了タブ 
夕一に卷さ付けない 

断線や故障の原因となることびありまず。 



0 


本機の上に重いものを載せない 

壊れたり、けびの原因となることびあります。 



液晶画面に衝撃を与えない 

液晶画面（表示部）はガラスででさています。モニターをひねった 
り、落としたり、モニターに肘をついたり、重いちのを載せたりな 
どすると、タッチパネルや液晶画面び割れて、けびの原因となるこ 
とびおります。 



硬い物質で液晶画面を操作したり、強打しない 

液晶画面び割れて、故障やけびの原因となることびあり 
ます。 

0 


禁止 

本体に強い衝撃を与えない 

故障の原因となることびあります。 

0 

禁止 

モニターを設置ずるときはスタンドを使用ずる。 

スタンドを使用せずにモニターを設置したり、スタンドを正しく使 
用でさない向さでモニターを設置すると、落ちたり倒れたりしてけ 
びの原因となることびあります。 

〇 

指示 
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バッテリーについてのまを上のごミち意 

液漏、発熱、発义、破 S などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。 


危崎 

• 指定された充電ち法 LU 外で巧電しない。 

•乂の中に入れない。ショートさせたり、分解したりしない。電モレンジやオーブンで加熱しない。 
• コインやへヤーピンなどの金属類と一緒に携帯や保管しない。ショートすることびあります。 

• 本体に付属のバッテ U —ちしくは、別売りの専用バッテ U —!;•(外は使用しない。 

• 乂のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。 

•バッテ U —に衝撃を与えない。 

落とすなどして強いショックを与えたり、重いちのを載せたり、圧力をかけたりしないでくださ 
し、故障の原因となります。 

•バッテ U —から漏れた液び目に入った場合は、されいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談す 


应警告 1 

バッテ U —を廃棄する場合は、1；•(下のごま意をお守りください。 
• 地ち自治体の条例などに従ラ。 

• 一般ゴ S に混ぜて捨てない。 

または、 ソニーサービスステーションに お持ちください。 


リチウムイオン電池についてのお願い 

U チウムイオン電池は U サイクルでさまず。不要になった 
U チウムイオン電池は、金属部にセ□バンテープなどの絶縁 
テープを貼って、充電式電池 U サイクル協力店へお持ちください。 
充電式電池の回収- U サイクルおよび U サイクル協力店に 
関する問い合わせ先： 

社団法人電ミ也工業会 TEL : 03-3434-0261 
ホー公へーソ： http :// www . baj . or.jp 


鎮 

Li-ion 


本機の巧熱についてのごミち意 


使用中に本体の裏面や AC パワーアダプターび熱くなることがありまず 

.本機の動作時や充電時の電流によって発熱していますび、故障ではありません。 

.本機は使用状況により熱くなることびあります。モニターは、長時間ひざの上などにおいてご使用 
にならないで < ださい。 


本体や AC /(ワーアダプターび普段よりも異常に熱くなったときは 

本機の電源を切り、 AC パワーアダプターの電源コードを抜さ、バッテ U —を取りはずしてください。 
次に、エアボードカスタ マーヴ ポートセンターに修理をご依頼ください。 
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使用上のごミ主意 


落とさないで<ださい 

本機に強いショックを与えないでください。故 

障の原因となることびあります。また、液晶パ 

ネルのガラスび割れることびあります。 

取り扱いについて 

• 本機を雨または湿気にさ日さないでください。 
モニターやベースステーションの隙間から内 
部に水び入り込み、故障の原因となります。 

• 必ず、付属の AC ノ（ワーアダプターを使用し 
て電源につないで < ださい。 

• 本機を開けたり分解しないでください。 

•(財）テレコムエンジニア U ングセンターより 
電波法に基づ<認証を受けた無線設備び内蔵 
されており、分解および改造を行ラと、法律 
で罰せ S れることびあります。 

•(財）電気通信端未機器審査協会ぶり技術基準 
適合認定を受けており、分解および改造を行 
ラと、法律で罰せ日れることびあります。 

通信不良によるお客様の損害につさまして、 
当社は一切その責任を負いかねます。 

通信内容び漏れたことに巧してち、当社は一 
切その責任を負いかねます。 

置を場所について 

• 次のよラな場所に置かないでください。 

-異常に高温になる場所：炎天下や夏場の窓 
を閉め切った自動車内はとくに高温になり、 
放置すると変あしたり、故障したりするこ 
とびあります。 

-直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、 
温度の高い場所：変形したり、故障したり 
することびあります。またバッテ U —の寿 
命び短くなります。 

-濡れた場所 
-振動の多い場所 
-強力な磁気のある場所 
-砂地、砂おなどの砂ぼこりのをい場所：お 
辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こる場所 
などでは、砂びかか!5ないようにしてくだ 
さい。故障の原因になるばかりか、修理で 
さなくなることびあります。 

-ぐらついた台の上や傾いた場所 
-高い場所：落下してけびの原因になります。 
-風呂場など、湿気のをい場所 


• 暗すざる部屋は目を疲れさせるのでよくあり 
ません。適度の明るさの中でご覧ください。 
また、連続して長い時間、画面を見ているこ 
とち目を疲れさせます。 

•本機の底面よりち、広<て水平で丈夫な場所 
に置いてください。 

•ベースステーションはできるだけ床から離し、 
モニターとベースステーションの間に障害物 
のかない場所を還んで設置してください。 

•ま定した場所に設置してください。不安定な 
場所に置くと、落下してけびの原因になりま 
す。 

•誤って足で踏んだり、上か日物を落としたり 
することびないよラな場所に設置してくださ 
い。 

•ゴムやプラスチック製品など、熱に弱いちの 
の上に置いて使用しないでください。本機の 
熱により、変あ、変色の原因になることびあ 
ります。 

•テレビやラジオの近くで使うと、映像の乱れ 
や雑音の原因となることびあります。このよ 
ラな場合は、テレビやラジオか日離れた場所 
でお使いください。 

• おモさまの手の届かない場所に設置してくだ 
さい。タッチペンやはずれた部品を飲み込む 
など、思わめ事故の原因になり、危険です。 

• 本機を病院内に設置して使用しないでくださ 
し、医療機器の誤動作の原因となることびあ 
ります。 

• 本機と同じ無線周波数を使用する他の無線機 
器を同時に使用すると、転送速度の低下や伝 
送エラーび発生することびあります。 

• 2.4GHz 帯を使用した場合、電モレンジ使用 
中は、本機のワイヤレス通信び電モレンジの 
発する電波の干渉を受け、画像び乱れること 
びあります。電モレンジから離れた場所で本 
機をご使用ください。電モレンジを使用して 
いないとさは本機び電モレンジの干渉を受け 
ることはありません。 

動画表示について 

テレビやビデオを見ているとさ、表示の一部び 

ブ□ック状に見えることびありますび、画像処 

理によるちので、故障ではありません。 
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巧用上のごを意 


テレビの画質について 

お住まいの地域によっては、テレビ受信チャン 
ネルと本機のワイヤレスチャンネルの組み合わ 
せにより、本機のテレビまたはご家庭のテレビ 
画面に、雪び降ったよラなち!5つさ（画ノイズ) 
び出ることびあります。 

対処のしかた 

• 雪び降ったよラな画ノイズび本機のテレビ画 
像に出る場合 

本機のワイヤレスチャンネルの調整で「手動」 
を還択してから、画ノイズの出ないワイヤレ 
スチャンネルに変更してください。（が140 
ぺージ） 

•本機を使用すると、雪び降ったよラな画ノイ 
ズびご家庭のテレビ画面に出る場合 
本機のワイヤレスチャンネルの調整で「手動」 
を選択してか!5、画ノイズの出ないワイヤレ 
スチャンネルに変更してください。 

それでち直らないとさは、本機のモニターと 
ベースステーションをご家庭のテレビおよび 
アンテナ接続ケーブルか日離してご使用くだ 
さい。 

音量について 

• 周迈の人の迷惑とならないよラ適度の音量で 
お楽しみください。特に、夜間での音量はル 
さい音でち通りやすいので、窓を閉めたり 
ヘッドホンを使用したりして、隣近所への配 
慮を充分し、生ま環境を守りましょラ。 
•ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺 
激しないよラ、適度な音量でお楽しみくださ 
し、耳鳴りびするよラな場合は、音量を下げ 
るか、使用を中止してください。 

データのバックアップにごいて 

修理時に本機のメモ U —び壊れて、保存されて 
いた メールのデータ、 画像 データ、 設定 データ 
などび再現不可能になることびあります。 

修理に出される前に、本機に登録した設定内容 
などは、紙に控えてください。また、本機に保 
存した画像データはコンパクトフ ラッシュ カー 
ド等のメモ U —カードに控えとしてコピーして 
ください。 

弊社の修理によりデータび万一消去、あるいは 
変更されたとしてち、弊社は一切の責任を負い 
かねますので、あらかじめご了承ください。 


巧晶画面にごいてのごを意 

• 液晶画面を傷つけないようにしてください。 
液晶画面に細れるとさは、付属のタッチペン 
を使用してください。 

•液晶画面を太陽に向けたままにすると、液晶 
画面を傷めます。窓際や室外などに置くとさ 
はごま意ください。 

•液晶画面を強<巧したり、ひっかいたり、上 
に物を置いたりしないでください。画面にム 
ラび出た0、液晶画面の故障の原因になりま 
す。 

• 寒い所でご使用になると、画像び尾を引いて 
見えたり、液晶画面び暗く見えたりすること 
びありますび、故障ではありません。温度び 
上びると元に戻ります。 

•静止画を継続的に表示した場合、残像を生じ 
ることびありますび、時間の経過ととちに元 
に戻ります。 

• 使用中にミ夜晶画面やモニター、ベースステー 
シヨンのキヤビネットびあたたかくなること 
びありますび、故障ではありません。 

コンパクトフラッシュカードにごいての 
ごを意 

コン パクトフラッシュカードの挿入□に金属類 
などの異物を入れないで<ださい。また、 コン 
パクトフラッシュカードを コン パクトフラッ 
シュカード用ス□ットか日取り出した後は、必 
ず保護カードを入れてください。故障の原因と 
なります。 

苗光管についてのごま意 

本機は内部照明装置として専用童光管を使用し 
ていますび、この壁光管には寿命びあります。 
液晶画面び暗くなったり、チラついたり、点打 
しないときは、お買い上げ店またはエアボード 
カスタマーヴポートセンターにお問い合わせく 
ださい。 

ケーブルにごいて 

本機に接続するケーブルは、電磁巧巧害防止の 
ため、3 mU •(下のちのをお使いください。 
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フェライトコアにごいて 

FCC 規制のパート15に適合させるため、モニ 
ター用 AC パワーアダプターにフェライトコア 
を取り付けなければなりません。本機に付属の 
モニター用 AC パワーアダプターにはあ!5かじ 
めフェライトコアび取り付け日れています。取 
り外さないでください。 

輝点•滅点について 

画面上にホや青、緑の点（輝点）び消えなかっ 
たり、黒い点（滅点）び表れたりしますび、故 
障ではありません。 

液晶画面は非常に精密な技術で作!5れており、 
99.99 % LU 上の有効画素びありますび、ごくわ 
ずかの画素欠けや常時点打する画素びあります。 

結露について 

寒いとさに暖房をつけた直後など、本機の内部 
の部品に露（水滴）びつさ、正しく動作しない 
ことびあります。パッテ U —を取りはずしてか 
ら電源プラグを電源コンセントか日抜いて、約 
艺、 3時間放置してください。正常に動作するよ 
ラになります。 

お手入れ 

• お手入れをする前に、必ず モニターと ベース 
ステーションの電源を切り、電源プラグをす 
ベてコンセントから抜いてください。 

• 乾いた柔日かい巧、または水をかたくしぼっ 
た巧で軽く拭いてください。 

• 液晶画面の巧れをふさとるとさは、市販のク 
U —ニングク□スで軽く H さ取ってください。 
•アルコール、シンナー、ベンジンなどは使ね 
ないでください。変質したり、塗装びはげた 
りすることびあります。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、色落ちや変色 
する場合びありますので、ごま意ください。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のちのをかけたり、ゴ 
ムやビニール製品に長時間接細させると、変 
質したり、塗装びはげたりすることびありま 
す。 

• 液体状の洗剤などは使用しないでください。 

本機の内部に入って、故障の原因となること 
びあります。 


搬送時のごま意 

• 本機を運ぶとさは、本機に接続されている 
ケーブルなどをすべてはずしてください。 
落としたりするとけびや故障の原因となるこ 
とびあります。 

• 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お 
買い上げ時に本機び入っていた箱を使って< 
ださい。 

廃棄ずるとをは 

• 一般の廃棄物と一緒にしないでください。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本機を捨 
てないでください。 

• 本機の壁光管の中には水銀び含まれています。 
廃棄の際は、地方自治体のま例または規則に 
従ってください。 
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IJ— テレビって何？ 


本機は、どこにいてちテレビ■ビデオや DVD、 インターネット、メール、アルバムび楽しめる 
LocationFree™ を実現した液晶テレビです。家の中ではワイヤレス撫繳や家庭内 LAN で、家 
の外からはホテルの LAN や公衆無線 LAN など、さまざまな場所で映像などを楽しむことびでさま 
す。 

家の中では、ベースステーションを U ビングなどに置さ、ワイヤレス通信範囲であればモニターだけ 
を持ち歩いて、どこでちワイヤレスで利用でさます。 

家の外か6は NetAV 機能によって、自宅に設置されたベースステーションにインターネットを介し 
てアクセスし、自宅のテレビ■ビデオや DVD を見ることびできます。また、インターネット、メー 
ル、アルノ（ムち家の中にいるときと同じように使えまず。 



'をちょっと一言 

•本機は、モニターとべースステーションで構成さ 
れ、互いにワイヤレス通信で情報をや0取0してい 
ます。 

• モニターはバッテ U —駆動（充電式）なので、電源 
コードは不要です。 AC パワーアダプターをつなぐ 
と、モニターの電源が切れているとさは充電し、モ 
ニターの電源が入っているとをは直接電源を供給す 
るので、時間を気にせずモニターを使用でをます。 

•本機のベースステーションは、電源が入っていると 
をは常に電放を出しています。 


1*^ お, 

本機は 2.4 GHz /5 GHz 帯*のワイヤレス通信を使用し 
ます。通常の家庭で最大約 30 m (使用環境により異な 
ります）の到達距離がありますび、ワイヤレス LAN 機 
器や電子レンジのよラに周囲に電波を出す機器があった 
り、壁や床などの材質によっては、通信が不安定になる 
ことをあります。また、医療機器などのそばでは利用し 
ないようにしてください。詳しくは、「安全のために」 

の「ワイヤレス通信に関するごま意」（嚴3ページ)、 
「ベースステーションをワイヤレス LAN アクセスポイン 
卜として使う」（欺141ぺージ）をご覧ください。 


本機のお買い上げ時は、ワイヤレスチャンネルが 
「自動： 2.4 GHz と日 GHz 」（2.4 GHz と日 GHz 
のどちらかの最適なチャンネルが自動的に設定され 
ます）に設定されています。 
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I 各部の名前とはた 6 ま 


る部の名前とはた S を 


モニター 


モニターち 側 



田あ晶画面/タッチバネル 
回 DC IN 端子（が32ぺージ） 

モニター 用 AC バワーアダプター （付属） をつな ざ 
ます。 

图 スピーカー 


モニター古侧 


团電源ランプ（磨 '32 ぺージ） 

緑色点な：電源オン。 

赤色点滅：異甫び発生しています。 

固ワイヤレスランプ 

ワイヤレス通信の状態をおします。 

青色点な： 5 GHz で通信しています。 

緑色点打： 2.4 GHz で通信しています。 

青色または緑色一瞬点な、3秒消な： 

ワイヤレスは有効に設定されていますび、ベー 
スステーションまたはワイヤレス LAN のアクセ 
スポイントと通信していません（電波は出てい 
ます）。 

消な：電波は化ていません。 

固充電ランプ（磨 '32 ぺージ） 

充電の状態をおします。 

ホ色点な：バッテ IJ 一を充電中。 

消な：充電完了、または充電していません。 

团〇 (ヘッドホン端子）（ステレオ云ニジャック） 
市販のへッドホンをつなざます。 
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モニター上部 



モニター裏面 



图キャプチャー（画面保を）ボタン（が81ぺ一 
ジ） 

現在表示している画面を静止画としてアルバム 
に保をします。 

图モニター用電源スイッチ（が32ぺージ） 
モニターの電源の入/切を行います。 

画音量+ / - ボタン（磨 ■ 77ぺージ） 

スピーカーの音量を調節します。 

回コンバクトフラッシュカード用ランプ（が133 
ページ） 

本機とコンバクトフラッシュカードの間で情報 
のや0取りびあるとさに、オレンジ色に点なし 
ます。 

因コンバクトフラッシュカード用ス□ット 
(が133ぺージ） 

コンバクトフラッシュカードを挿入します。 

回コンバクトフラッシュカード取0化しボタン 
回タッチペン/タッチペン収納部（皮33ぺージ） 
回インデックスボタン（磨 "76 ぺージ） 

インデックス画面を表示します。 

画通気孔 

通気孔をふさびないで<ださい。 

回□ックレバー(原' 31 ぺージ） 

画バッテ U- (族 *31 ぺージ） 

画モこタースタンド（煩'2目ページ） 

國 LAN 端子（が39ぺージ） 

LAN ケーブルをつなざます。 

國取り外しレバー(が31ぺージ） 


• モニターには、ストラップなどを取0付けできません。ひもやケーブルなどを通して吊0下げた0しないでく 
ださい。 

•モニターの使用中は、裏面にある通気孔をふさがないで<ださい。内部に熱がこわ0、火災や故障の原因とな 
ることびあります。 

• モニターの熱い部分に長時間細れないで<ださい。やけどをする恐れがあります。 
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I 各部の名前とはた 6 ま 


ベースステーシヨン 


ベースステーシヨン正面 



ベースステーシヨン背面 


03^- 

卸 


EH 


臣 


#■ 


DC IN 

*v マウス み®« 

■# #- 


個 


な 


项 


-m 


田ワイヤレスランプ 

ワイヤレス通信の状態をおします。 

青色点な： 5 GHz で通信しています。 

緑色点な： 2.4 GHz で通信しています。 

青色または緑色一瞬点な、3秒ミ肖な： 

ワイヤレスは有効ですび、モニターと通信していませ 
ん /。 

图回線ランプ 

インターネットなどの外部ネットワークへの接続状態を示 
します。 

緑色点滅：接続準備をしています。 

緑色点口：接続しています。 

なお、パケットの送受信中は明滅します。 

消な：接続していません。 

回 NetAV ランプ 

NetAV 機能によってモニターと接続されたとをに接続状態 
を术します。 

緑色速<点滅： NetAV 認証失敗。 

緑色遅く点滅： NetAV 接続の処理をしています。 

緑色点灯： NetAV 接続しています。 

消な： NetAV 接続していません。 

赤色点灯：ベースステーション初期化実行時。 

团電源ランプ（が32ぺージ） 

ベースステーションの電源び入っているとさに緑色に点な 
します。 

また、異常時は赤色ですばやく点滅します。 

固ベースステーション用電源スイッチ（が32ページ） 

ベースステーションの電源の入/切を行います。 

固 LAN 端テ（原 '39 ぺージ） 

LAN ケーブルをつなざます。 

囚 VHF/UHF 端テ（が27ぺージ） 

アンテナ接続ケーブルをつなざます。 

固ビデオ出力（映像-音声）端子（が29ぺージ） 

ビデオ入力2端テに入力した信号を出力します。 

音声-映像コードをつなざます。 

回 DC IN 端テ（原30ぺージ） 

付属のベースステーション用 AC ノ':ワーアダプターをつな 
ぎます。 

画 AV マウス端テ（原3日ぺージ） 

付属の AV マウスをつなぎます。 

回ビデオ入力1 (S 映像-映像-音声）端モ（が28ページ） 
S 映像コードと音青コード、または音青-映像コードをつ 
なぎます。 

回ビデオ入力2 (映像-音青）端テ（银28ページ） 

音声-映像コードをつなざます。 

回ベースステーション初期化ボタン（が144ページ） 

ベースステーション内の回線やワイヤレスの設定、すべて 
の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 


0 
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接続と準備 


接続と準備の流れ 


1;•(下の流れで、本機を使ラために必要な準備や 
接続、設定を行います。 


インターネット•メールをずるための接続 

準備9:ベースステーションに回線をつなぐ 

(が38ぺ-ジ) 

準備10 :ベースステーションの回線の 

設定をする （が41ぺージ) 

準備11:メールの設定をする（が45ページ) 


はじめにすること 


準備1 

箱の中身をおかめる 

(が25ぺージ) 

準備2 

モニターの使いかた 

(が％ぺ-ジ) 

準備3 

ベースステーション用スタンドの取り 


付けかた 

(が％ぺ-ジ) 

基本編:家の中でほラとをにが要 
な接続と準備 


家の中でワイヤレスで本機を使ラ場合は、 LU 下 
の設定のみを行います。なお、 NetAV 機能を 
使って外出先で本機を使ラ場合は、 LU 下の設定 
に加えて、次の r 麻用編」の設定び必要です。 

映像を見るための接続 

• テレビを見るための接続 
準備4:テレビアンテナをつなぐ 

(西 ■ 27ぺージ) 


応用編:が出先などでほうとをに 
必要な接続と準備 

設定の前にお読みください 

モニターの 接続タイプに ついて（西 ■ 47 ページ) 
画面ち上に表示されるアイコンの見かた 

(が48ぺージ) 

それぞれの用透になじた設定 

使用する接続タイプに応じた設定を行しぶす。 

モニターの接続 タイプを切り換える 

(が49ぺ-ジ) 

モニターを家庭内 LAN に接続する 

(西 ■ 51ぺ-ジ) 

公ま無線 LAN で使ラ （が54ページ) 

外出先で有線 LAN に接続する（が62ぺージ) 
NetAV 機能を利用する （が64ぺージ) 


• 外部入力機器の映像を見るための接続 
準備5 :他機器をつなぐ （が28ページ) 

• 本機の電源を入れる 

準備6 :電源を入れる （が30ページ) 

• テレビを見るための設定 

準備7:テレビチヤンネルを設定する 

(が33ぺージ) 


• 外部入力機器の映像を見るための設定 
準備8:画面上の U モコンで他機器を操作する 
(が35ぺージ） 
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箱の中身を確かめる 


箱を開けた6、次の物びそろっているかお認してください。 
() 内は個数を表わします。 


♦ベースステーション （1) 



♦バツテ U-BP 丄 X 5 A (1) 



♦キヤ U ングケース （1) 
♦取扱説明書 （1) 
♦保証書 （1) 


• モニター （1) 



• ベースステーション用 
AC パワーアダプター 
AC - LX 1 B (1) 



• アンテナ接続ケーブル （1) 



• ソフトウエアに関する重要な 
お巧!5せ （1) 

• r 使用上のごま意」シール （1) 


• タッチペン （1) 



お買い上げ時は、あ5かじめ 
モニター上部に挿入されています。 


• モニター用 

AC パワーアダプター 
AC - LX 5 M (1) 



フェライトコアを取り外さないで 
<ださい 


♦ AV マウス （1) 



• ベースステーシヨ ン用 
スタンド （1) 



















モニターの使いかた 


モニタースタンドの巧いかた 

図のように、モニター底面にあるスタンドを起 
こして使います。 



適巧角度について 

モニターは真正面より左ち70度政内、上60 
度、下40度公内で見てください。 



ベースステーシヨン 
用スタンドの取り付 
けかた 


ベースステーションを設置したとさに安定する 
ように、付属のベースステーション用スタンド 
を取り付けて使用してください。 


ベースステーシヨン底面のスタンドス 
トツ八に、ベースステーション用スタン 
ドをはめ込む。 



み 


モニターの持ち運びについて 


モニターを持ち運ぶとさは、画面保護のため、 
付属のキヤ U ングケースに入れてください。 

キヤ IJ ングケースにモニターを入れるとさは、必ずモ 
ニターの電源を切ってか5入れて<ださい。 



26 
























テレビアンテナをつなぐ 


テレビアンテナのつなざかたは、壁のアンテナ端子のあによって異なります。 

壁のアンテナ端テのあによつては、別売りの変換コネクターや分配器などび必要でず。詳しくは、販 
売店などにご相談ください。 



をれいな画像を楽しむために 

本機で安定した画像を楽しむためには、アンテ 
ナの接続状態びとてち重要でず。下記のよラに 
アンテナの接続と設置をお実に行い、妨害電波 
を受けにくい安定した受信状態をお保してくだ 
さい。 

• ベースステーション背面の VHF / UHF 端テへ 
の接続は、付属のアンテナ接続ケーブルを 
使ってください。 

•壁のアンテナ端テのあ状によっては、付属の 
アンテナ接続ケーブルび使用でさないことび 
あります。その場合は、販売店などにご相談 
ください。 

• アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブル 
からでさるだけ離して < ださい。 

• 室内アンテナは特に電波巧害を受けやずいた 
め、使わないでください。 

フィーダー線は同軸ケーブルよ0ち雑音電波などの影 
響を受けやすいため、信号び劣化します。 
フイーダー線をご使用になる場合は、ベースステー 
シヨンか 5 できるだけ離してください。 


ケーブルテレビをつなぐ場合は 

ケーブルテレビの方式により、接続や準備の方 
法び異なりまず。ケーブルテレビ会社にお問い 
合わせください。 

本機でケーブルテレビを見るとさは、本機のビ 
デオ入力端テにケーブルテレビのホームター5 
ナルをつないでください。 

ケーブルテレビを受信するとをは、使用する機器ごと 
にケーブルテレビ会社との受信契約び必要です。さ5 
にスクランブル（放さの内容び見日れないようにする 
ための処理）のかかった有料放さの視聴には、別途 
ホームター5ナルび必要にな0ます。詳しくはケーブ 
ルテレビ会社にお問い合わせください。 

共同ま信システムのとをは 

お住まいのマンションの共同受信システムに 
よって、壁のアンテナ端テへの接続のしかたび 
異なりまず。マンション管理会社（または管理 
人や管理組合など）に、共同受信システム方式 
をお認して、その指示にしたびって、接続およ 
び受信ち法の設定を行ってください。 
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他機巧をつなぐ 


ビデオ、 AV アンプ、バードディスクレコーダー、 DVD プレーヤー/レコーダー、デジタルチュー 
ナーなど、映像-音声出力端テのある機器を接続でさます。 

つなぐ機器の取扱説明書ちあわせてご覧ください。 



つないだ機器の巧像を見るには 

インデックス画面を表示し、つないだビデオ入 
力端モに応じて[ビデオ入力1]、[ビデオ入力 
2] ボタンを還びます。 


DVD プレーヤーをビデオデッキ経由で本機につない 
だとをは、ビデオデッキの録画防止機能（コピーガー 
ド）び働き、 DVD の映像び乱れたり、暗くなったり 
することがあ0ます。 DVD プレーヤーは本機のビデ 
才入力端子に直接つないでください。 
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テレビの巧像•音青入力端子へビデオをつなぐとをは 


ビデオを本機のビデオ入力2端子へつなぎ、本機のビデオ出力端テをテレビの映像-音声入力 
端テへつなぎます。 



;映像•音声信号の流れ 

V_ J 
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電ミ源を入れる 


すべての接続が終わってから、霞源コードをつなぎ、モニターにバッテ U —を取り付け、電源を入れ 
ます。 


ベースステーションに電源コードをつなぐ 





付属のベースステーシヨン用 AC パワーアダプターと電源 コー ドを、 
ベースステーシヨンの DC IN 端子とコンセン トへ 接続ずる。 


就 

• 付属のベースステーション用 AC パワーアダプ 
ター AC-LX1B をご使用ください。モニター用 
AC ノ（ワーアダプター AC-LX5M は使用できませ 
/u 。 


• AC パワーアダプターのコードとアンテナ接続 
ケーブルを一緒に束ねないで<ださい。電蔽の弱 
い地域では、テレビ画像にノイズが発生する場含 
があ0ます。 
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モニターにバッテリーを取り付ける 


1 柔5かい巧の上に、液晶画面を下にし 
てモニターを 置く。 



2 モニター裏面にある□ックレバーを 
UN LOCK の位置にしてか5、バッテ 
リーをスライドさせて、きちんと奥ま 
で入れる。 

バッテリーを入れたら、□ックレバーを 
LOCK の位置にします。 


UNLOCK の位 
置にする 



カチッと音がするまでをちんと奥まで入れてくださ 
し、。 


バッテリーを取りがすには 


□ックレノ UNLOCK の位置にし 
て、取り外しレバーを内側 （RELEASE 
側）にスライドさせたげ態で、バッテリー 
を取り外ず。 


取り外しレバーを内側にスライドさ 
せたまま、バツテ U —を取りはずす 



モニターに 電源 コー ドをつなぐ 





31 
























電源を入れる 


1ベースステーション正面にある[電 
源]スイツチを巧して電源を入れる。 



ベースステーション正面の[電源]ランプ 
び緑色に点打します。 



'ク‘ちょっと一言 

電源を入れた直後は、テレビげ映っていてわ起動処理 
は続いています。その間はモニターの[音量+/—] 
ボタンのみ動作します。その間、モニター上部の[イ 
ンデックス]ボタンを巧したり、画面を触ったとを 
は、「準備中です。しば5くお待ちください。」のお巧 
5せび表示されます。 

•モニターの[電源]スイッチをスライドさせてちテ 
レビの画像び映らなかった0、モニター画面の上部 
に I I 表示が出ているとをは、ベースステー 

シヨンの電源が切れていないか、また、モニターの 
接続タイプが家モード（ワイヤレス）になっている 
か（磨>47ページ）確認してください。 

• モニターの温度が高<なると、「異常な温度上昇検 
出によ0安全機能が作動しました。電源を切0ま 
す。」といラメッセージが表示され、自動的に電源 
が切れます。 


モニターのパッテリーを巧電する 


付属の モニター 用 AC バワーアダプターをモニ 
ターにつないでノ くッテ1」一を 充電します。 

充電中はモニター左側にある充電ランプび赤色に 
点なします。充電び終わるとランプび消打します。 


2モニター上部にある[電源]スイッチ 
をスライドさせて、電源を入れる。 



モニター前面の電源ランプび緑色に点打し、 
テレビ画面び表示されます。 


モニターの電源び入っているとをは、充電されません。 



モニター巧 AC A ’ ワーアダプタ ー AC 丄 X 5 M (付属) 


電源を切るには、[電源]スイッチをスライ 
ドさせます。 


パッテリー巧電時巧 

BP - LX 5 A 咐属）：約80分 
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バッテリーほ用可能時間 

BP-LX5A 咐属）：約 2 時間（バックライトの 
明るさび最大時） 

上記の時間は、連続してテレビを見ているとさ 
の時間です。実際の使用可能時間は使いかたに 
よって異なります。 

いずれの場合ち、バッテ U —び切れるおよそ1 
分前にモニター画面にお知らせび出ます。 

また、モニター画面上部にバッテ U —残量び表 
示されます。 


テレビチヤンネルを 
設定する 


テレビのチヤンネルは、お住まいの地域を選ぶ 
だけで自動的に設定されます。また、必要に応 
じて手動で設定し直すことをでさます（嚴 137 
ページ)。まず、自動で設定してみましよう。 


テレビチヤンネルを自動設定ずる 


C 31 一 ^ ^ 一 — こ— 

(満巧電〜残り 3 割）（残り 3 割） （残り 1 割） （まちなく載也切れ） 

• バッテ U —を長時間使用しないとをは、本機で使い 
切ってから、取0外して保存してください。また、 

1年に"！回程度は満充電にして、本機で使い切って 
から、再び涼しい場所で保存してください。 

• 本機のバッテリーは消耗品です。バッテ U — にはリ 
チウムイオンバッテリーを採用しています。リチウ 
ムイオンバッテ U —は通常のバッテリーと同様、充 
電と放電を繰0返すことで容量が;欠第に減ってい< 
特性があ0ます。バッテ U —を使用でをる時間が大 
幅に短<なった場合は、バッテ U —の寿命です（充 
電放電300回程度が目安)。新しいバッテ U- をお 
買い求めください。 

•バッテ U- の特性によって、「-こ:1^、こ-(まもな 
<電池切れ)」のお知らせが出ずにバッテ U —が切 
れて電源が切れることがあ0ます。 


1モニター上部からタッチペンを取り 
出し、画面を軽く触る。 



今 




r 設定一覧」画面び表示されまず。 














3 [テレビ•ビデオ]を選ぶ。 


テレビ•ビデオ 



「テレビ-ビデオ」画面が表示されます。 


4 [自動 CH 設赴を選ぶ。 


それぞれの一覧のち側のスク□ールバーを 
上下にスク□ールして選びまず。スク□一 
ルのしかたには3通りあります。 

•上下の [▲! [▼! を軽く押し続ける。 

• スクロール バー 内の スクロール ノブを軽く 
押したまま上下に動かす。 

• または ！▼! とスク□-ルノブの間の 

スペースを押す。 

チヤンネルび自動設定され、「テレビ-ビデ 
才」画面に戻ります。 


6 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 

インデックス画面を表示する前の画面に戻 
ります。 


自動 CH 設定 



r 自動 CH 設定」画面が表示されます。 


5お住まいの都道府県と、お住まいの場 
所に一ま近い地域を選び、 [0 K ] を選 
ぶ。 

左側の都道府県一覧から都道府県を選ぶと、 
ち側に地域一覧び表示されます。 


都道府県一覧 スク□-ルノブ 



7モニター上部にある[インデックス] 
ボタンを押す。 

インデックス画面に、自動設定されたテレ 
ビのチヤンネルび表示されます。 


テレビのチヤンネ J レ 



インデックス画面を消ずには、ちう一度 
[インデックス]ボタンを巧します。 


を‘ちょっと一言 

• テレビびをれいに映5ない場合は、手順5でおくの 
別の地域を還び直してください。 

• それでをテレビび巧5ない場合は、手動でテレビチャ 
ンネル設定を変更して<ださい。（が137ページ） 
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ホームターーナルを使わずにケーブルテレビ （C13 
〜 C63) を設定する場合は、手動設定でチャンネル 
を追加してください。（西 ■ 137ぺージ） 

このおとは... 

インターネット、メールを使う場合や、外出先 
からテレビ■ビデオを見る （ NetAV 機能を使 
ラ）場合は、38ページに進んで設定を続けてく 
ださい。 

すぐにテレビをご覧になる場合は、77ページに 
進んでください。 


画面上のリモコンで 
他機巧を操作する 


ベースステーシヨンにつないだ機器に付属の AV 
マウスを取り付けて、画面上の U モコンで操作 
するための設定を行います。 

各機器の接続については、 r 他機器をつなぐ」 

(が28ページ） 


AV マウスの接続、設定をする 


1 付属の AV マウスを ベー ス ステーシヨ 
ンの AV マウス端子につなぐ。 



2 AV マウスの取り付け予定位置を巧め 
る。 

つないだ機器の取扱説明書をご覧になって、 
U モコン受光部の位置をお認し、受光部の 
近くに AV マウスを置さます。 

AV マウス裏面のシールは、まだはびさないでく 
ださい。 


















AV マウス 
リモコン発光部 

リモコン受光部 


5 [ビデオ入力 1] または[ビデオ入力 2] 
を選ぶ。 

機器をつないだ方のビデオチャンネルを還 
んで < ださい。 

「ビデオ入力1」または「ビデオ入力2」画 
面び表示されます。 


付属の AV マウスで2台の機器をコント 
□ールするには、 AV マウスと機器を次の 
よラに配置します。 


AV マウス 



2台の機器の U モコン受光部の位置び離れ 
ていて、付属の AV マウスだけではコント 
□ールでさないとさは、別売りのプラグア 
ダプターと AV マウスび必要です。 

プラグアダプターをベースステーシヨンの AV 
マウス端テにつなぎ、 AV マウスをそれぞれプ 
ラグアダプターの端子につないでください。 

ろ‘ちょっと一言 

• AV マウスびつないだ機器に届かない場合は、 
別売0の接続コード RK-G131 (3m ) で延長 
してください。 

• ビデオなど、ソニー製品の U モコン受光部に 
は回マークび付いていまず。 


3 殿定一覧]画面を表示し、[テレビ•ビ 
デオ]を選ぶ。 

「テレビ-ビデオ」画面び表示されます。 


4 [リモコン設定]を選ぶ。 

「|」モコン設定」画面び表示されます。 


6 上段に表示されている一覧か5、つな 
いだ機器のメーカー名と機種を選ぶ。 

メーカー名を選ぶと、機種び表示されます。 

メーカーを 選びまず 
電源 機種を還びまず 



正しく設定されていると、[電源]を選ぶた 
びに、つないだ機器の電源び入/切されま 
す。電源入/切の動作は、テ画面で確認で 
さます。 

[電源]を何回か還んでちつないだ機器の電 
源び入/切されない場合は、メーカーまた 
は機種び正しく還ばれているかお認してく 
ださい。 

1つの端子に外部入力機器を2台つなぐ 
とさは 

本機に直接接続した機器を1台目として設 
定してください。 

ビデオデッキと DVD などが一体になつ 
た機器をつなぐとをは 

画面上部の「機種」リストから（一体型） 

と表示された機器を還ぶ（例： ソニー 「ビ 
デオ +DVD (一体型)」）と、画面の下側の 
「メーカー」、「機種」欄にち選んだ機器び自 
動的に表示されます。この場合、画面上の 
リモコンの[デッキ切換]ボタンを巧して 


36 



















































ビデオ用のリモコンと DVD 用のリモコン 
を切り換えて操作でさます。 

'ク‘ちょっと一言 

アイワ製の DVD プレーヤー、 DVD+VHS (- 
体型）、ビデオデッキの一部の機種については、 
メーカー名をソニーまたはその他に設定するち 
のちあ0ます。 


7 [戻る]を選ぶ。 

「1」モコン設定」画面に戻ります。 


8 原る]を選ぶ。 

「テレビ-ビデオ」画面に戻りまず。 


9 [設定一覧]を選び、[設定 I 終了]を選ぶ。 


10 インデックス画面を表示ずる。 

[ビデオ入力 1] または[ビデオ入力 2] び 
設定した U モコンの機種名に置さ換わって 
表示されます。 

例） [ ビデオ入力1 ] に DVD のリモコン 
を設定した場合 

[ビデオ入力 1] ^ [DVD] に置き換 
わります。 


1 l インデックス画面か5リモコンの機 
種名を選択し、ビデオ画面び表示され 
た！5、画面をタッチずる。 

画面ち側に U モコンび表示され、画面上の 
U モコンでつないだ機器を操作でさるよラ 
になりまず。 


1Z 確認びできた!5、 AV マウス裏面の 
シールを はび ず。 



13 手順2(西 ■ 35ぺージ)で決めた取り付 
け予定位置に AV マウスを固定ずる。 


2台な上の機器の設定をずるには 

設定する前に、機器を接続しておいてください。 

1 「AV マウスの接続、設定をする」の手順 
3〜6 (西■：36ぺージ）を行い、1台目の機 
器を設置する。 

2 続けて下段の r メーカー」 U ストか日2台目の 
機器 （1 台目の機器を経由してつないだ機器） 
のメーカーと機種名を選び、電源入/切の動 
作をお認する。 

3 AV マウスを、それぞれの機器の取り付け予定 
位置に固定ずる。 


このおとは... 

インターネット、メールを使う場合は、「ベース 
ステーシヨンに回線をつなぐ」（西 ■ 38ページ） 
に進んで設定を続けてください。 

すぐにテレビを見る場合は、「テレビ/ビデオを 
見る」（が77ページ）に進んでください。 
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ベースステーション 
に回線をつなぐ 


インターネットやメールを利用するためには、本機をインターネット回線につなぐ必要びあります。 
本機は、光ファイバー回線や ADSL 回線、ケーブルテレビインターネット、に DN 回線などを使つ 
てインターネットに接続でさます。 


回線をつなぐのにが要な機お 


回線ごとに、次の機器と LAN ケーブルび必要でず。また、プ□バイダとの契約び必要です。 

まず、ご自分の接続方法に合わせて必要な機器を準備してください。準備びでさたら、 r 接続のしか 
たは..」で示されているページに進み、接続してください。 


インターネット接続の種類 
(使用回線） 

必要な機器 

接続のしかたは… 

FTTH 

(光ファイバー回線） 

六ディアコンバーター 
(必要に応じて） 

モデムなどに直接接続する場合磨* 39ページ 
ルーターを使用して接続する場合が40ページ 

ADSL 

(アナ□グ電話回線） 

ADSL モデムとスプ U ッター 

ケーフルテレビインターネット 
(ケーブルテレビ回線） 

ケーブルモデム 

ISDN (ISDN 回線） 

に DN 対応ルーター 


* 本機は、 USB で接続ずるター5ナルアダプターや ADSL モデムには対応していません。 

巧のよラな場合は、本機ではインターネットに接続でをません。詳しくはご利用の回線事業者またはプ□バイダ 
にご確認ください。 

• ケーブルテレビインターネット事業ちびバソコンし：■(外の機器を接続でをないよラにしている場合。 

• 接続のための専用ソフトをインストールするぶ、要びある場合。 

• 回線事業をび本機で設定でをない項目を指定している場合。 

'をちょっと一言 

が出先からテレビ•ビデオを見る NetAV 機能を使用する場合、ベースステーションの接続回線は、上り実行速度 
300 kbps 政上のブ□ー ドバンド回線が必要とな0ます。使用している回線の実行速度については、契約してい 
るプ□バイダにお問い含わせください。詳しくは、 「NetAV 機能を利用する」（磨^ 64ページ）をご覧ください。 
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回線の接続のしかた 


ここでは、代表的な接続ち法を例にとって説明します。契約している回線事業者やプ□パイダ、接続 
する機器によって接続方法が異なりますので、詳しくはご利用の回線事業者またはプ□バイダにご確 
認< ださい。 

ADSL モデムやケーブルモデムなどに直接接続ずるとを 


LAN ケーブル（別売り）を使って、本機の LAN 端テと ADSL モデムやケーブルモデムまたはダイ 
ヤルアップルーターをつなぎます。 

インターネット対応のマンションなどの場をは、壁のイーヴネット端子に直接つなぎます。 



• LAN ケーブルにはストレートケーブルとク□ス 
ケーブルの2種類があ0ます。 ADSL モデムや 
ケーブルモデムなどの種類によ0、使用するケーブ 
ルの種類が違いますのでを意してください。詳し< 
は ADSL モデムやケーブルモデムなどの取扱説明 
書をご覧ください。 

• 外出先からテレビ-ビデオを見る NetAV 機能を使 
用する場合は、固定グ□ーバル IP アドレスサービ 
ス、またはダイナミック DNS サービスへの加入が 
必要です。詳しくは、 「NetAV 機能を利用する」 
(欺64ぺージ）をご覧ください。 

• 接続についての詳細は ADSL モデムやケーブルモ 
デムなどの取扱説明書ちあわせてご覧<ださい。 
また、 ADSL モデムやケーブルモデムなどについ 
てご不明な点は、ご利用の ADSL 回線事業者、 
ケーブルテレビ会社またはプ□バイダにお問い含ね 
せください。 
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ルーターをほって複数の端末をモデムにつなぐとを 



• 契約によっては、本機やバソコンなどの端末を複数 
台接続でをないことがあ0ます。契約しているケー 
ブルテレビ会社や ADSL 事業を、プ□バイダへお 
認してください。 


• 使用する LAN ケーブルの種類については、ルー 
夕一やケーブルモデム、 ADSL モデムなどの取扱 
説明書をご覧ください。 

• 接続についての詳細は、ルーターやケーブルモデ 
ム、 ADSL モデムなどの取扱説明書ちあわせてご 
覧ください。 


ルーターの 設定のしかた 

•ルーターによっては、まずルーターとパソコンのみを接続して、ルーターの設定を行うちのびあり 
ます。ルーターの説明書の中で 「WWW ブラウヴ（インターネットエクスプ□ーラやネットスケー 
プナビゲーターなど）を使って設定画面を表示する」よラ指示びあった場合、パソコンの WWW 
ブラウヴを使って設定してください。また、ルーターの IP アドレスを本機のインターネットのア 
ドレス欄に入力して設定することちでさます。アドレス欄への入力のしかたは「ホームページを見 
る」（が82ページ）をご覧ください。また、本機に回線の設定びされている必要びあります。回 
線の設定については r ベースステーションの回線の設定をする」（が41ページ）をご覧ください。 

• ルーターの設定について詳しくは、使用している機器の取扱説明書をご覧ください。 

•ルーターによっては、本機のインターネット画面では設定でさないちのちあります。 

• 外出先か6テレビ-ビデオを見る NetAV 機能を使用する場合は、ルーターでポートフォワーディ 
ングの設定または UPnP の設定を行う必要びある場合びあります。詳しくは、 「NetAV 機能を利用 
する」（西 "64 ページ）をご覧ください。 


* ルーター とは 

ルーターとは、ネットワークとネットワークを中継する装置です。 

ルーターを使用することによ0、1つの回線で複数の端末を利用でさるよラにな0ます。 
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ベースステー シ ヨン 
の回線の設定をする 


契約しているプ□バイダからの資料やモデム、 

J レーターの説明書にしたびって設定してくださ 
い。なお、 NetAV 機能を使用する場合は、 
「 NetAV 機能を利用する」（が日4ページ）また 
は 『 NetAV セットアップガイド』を参照して設 
定してください。 

ルーターまたはモデムの設定やプ□バイダの設 
定に応じて、政下のラちのいずれか1つの設定 
を行います。 

• DHCP (が41ページ） 

•アドレス手動（が42ページ） 

• PPPoE (が43ページ） 

回線の設定をずる前に 

次のことをお認してください。 

•ベースス了ーションの電源は入っています 
か？（西 "32 ページ） 

•ベースステーションとモニターび ワイヤレス 
通信でさてますか？（が48ページ） 

• LAN ケースレびベースステーションにつな 
びっていまずか？（が38〜39ページ） 


2インデックス画面か 5 [インターネッ 
卜]を選ぶ。 

ホームに設定されているエア ボー ドのペー 
ジび表示された日、インターネットに接続 
でさています。回線の設定は必要ありませ 
Aj 。 


ホームに設定されているぺージが表示さ 
れず、 rweb サーバーに接続でをません。 J 
などの接続エラーメッ七ージが表示され 
た旦 

このあとの手順3に進み、自動設定 （ DHCP ) 
で設定された値をお認してください。 


3画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

r 設定一覧」画面び表示されます。 


4 [ベースステーシヨン 設定] を 選ぶ。 

「ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


LAN 回線 (DHCP) をほって接続 
する 


インターネットに接続ずることにより 、 DHCP 
サーバーから 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、「デフォルトゲートウエイ」び自動的に割 
り当てられます。 DHCP サーバーによっては 
「 DNS 」 ち自動的に割り当てられます。 

'夕ちょっと一言 

ルーターを使用している場合ち、巧の手順に従って、 
インターネツトに接続してください。 


5 [ベースステーション回線設定]を選 
ぶ。 

「ベースステーション回線設定」画面び表示 
されます。 

ベースステーションとモニターがワイヤレス通 
信でをる環境でないと、[ベースステーション回 
線設定]は選べません。また、モニター設定を 
家モード（ワイヤレス）（承49ページ）に設定 
していないと、[ベースステーション回線設定] 

は選べません。 


1モニター上部にある[インデックス] 
ボタンを巧ず。 

インデックス画面び表示されます。 










6 [ LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]の 
ち側にある[設定]を選ぶ。 


LAN 回線げドレス手動)をほつ 
て接続する 


の申 

攻疋 



「LAN 回線 （DHCP/ アドレス手動)」の設 
定画面び表示されます。 

IP アドレスなどの値び割り当てられている 
か、お認してください。 


「 LAN 回線 ( DHCP ) を使って接続す 
る」（が41ぺージ)の手順3〜6を巧 
い、 r ベースステーシヨン回線設定」画 
面を表のずる。 


2 [ LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]の 
ち側にある[設定]を選ぶ。 

「LAN 回線 （DHCP/ アドレス手動)」の設 
定画面び表示されます。 


7 [戻る]を選ぶ。 

r ベースステーション回線設定」画面に戻り 
ます。 


8 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


ベースステーシヨンの回線設定びお了した 
6 ... 

実際にインターネットに接続して、ホームペー 
ジを表示でさるかお認します。 

ホームページの表示のしかたは、「ホームページ 
を見る」（西 "82 ページ）をご覧ください。 
メールを使ラ場合は、続いて「メールの設定を 
する」（が45ぺージ）に進んでください。 


3 [ IP アドレス自動設定 ( DHCP )] の 
チェックをはずし、プ□バイダの資料 
をご覧になり、 rip アドレス」、 r サブ 
ネットマスク」、 r デフオルトゲート 
ウェイ」、「ホスト名」、 roNsi 」、 
「 DNS 2」 を入力し、比ット]を選ん 
で、[戻る]を選ぶ。 


チェックをはずず 



6入力ずる 


'をちょっと一言 

• 設定した内容は、画面をキャプチャー（画面 
保存）して、残しておくことちできます。 
(承81ぺージ） 


•文字入力のしかたについて詳し<は、「文字入 
力」（嚴12日ページ）をご覧ください。 
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r ベースステーション回線設定」画面に戻り 
ます。 


4 [ LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]を 
選ぶ。 

LAN 回線 (DHCP/ アドレス手動） 



確認の画面が表示されます。 


5 [0 K ] を選ぶ。 

「LAN 回線 （DHCP/ アドレス手動)」に設 
定されます。 


LAN 回線 ( PPPoE ) をほって接続 
ずる 


1 画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

画面ち下に[設定一覧]び表示されていな 
いとさは、画面に軽く軸れると表示されま 
す。 

「設定一覧」画面が表示されます。 


2 [ベースステーシヨン 設定] を 選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


3 [ベースステーション回線設定]を選 
ぶ。 

r ベースステーション回線設定」画面び表示 
されます。 


6 原る]を選ぶ。 

「ベースステーシヨン設定」画面に民りま 
す。 


4 [ LAN 回線 ( PPPoE )] のち側にある 
[設定]を選ぶ。 

「LAN 回線 （PPPoE)」 画面び表示されま 
す。 


7 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


ベースステーシヨンの回線設定がお了した 

6 ... 

実際にインターネットに接続して、ホームペー 
ジを表示でさるかお認します。 

ホームページの表示のしかたは、「ホームページ 
を見る」（が82ページ）をご覧ください。 
メールを使ラ場合は、続いて「メールの設定を 
する」（が45ぺージ）に進んでください。 


5 プ□バイダの資料を見なび!5各項目 
を入力し、[セット]を選んで原る]を 

選ぶ。 


»定一資—ベースステー - >3: 


'_シ3ン百 afi 定—け NnwpppoEitit 定 


»历向 t 1<巧 torn 面 U の ■ 

t スワード [ I 阳が rt から 


y む卜||| 


1 (*202.238.95.26) ^ 

n 口なを &ffl 去 AJJ レて< だ3い. 


巧) 

巧） 


|»6»は r セ y 卜 J を押して<だ8ぃ. 


①プ□バイダのヴービス名を入力ずる。 

プ□バイダを識別する名称です。 














































プ□バイダによって入力が不要な場含わあ0 
ます。プ□バイダからの指示があるとさのみ 
入力して < ださい。 

⑤接続 ID # ^を入力ずる。 

⑤ インターネット接続用パスワード*2を入 
力ずる。 

入力した文字は、「*」で表示されまず。 

④ DNS 1*3、 DNS 2*3 を入力ずる。 

プ□バイダから指定された IP アドレスを入 
力します。 

[ DNS 自動設定]をチェックすると、自動的 
に値を取得します。 

* プ□バイダによっては自動取得でをない場 
合があ0ます。 

⑥ [セット]を選ぶ。 

⑥[戻る]を選ぶ。 


6 [ LAN 回線 ( PPPoE )] を選ぶ。 

LAN 回線 （PPPoE) 




* 定一 ■— ぺ - ス . 

テーシ 3 ン曲定 1 ぺースステーシ 3> 因>|»定 







! LAN 回 ■IDHCR7 ドレス甲 HI 

ADSL や cATvc と ルー s-t かして ssair る US i ~—~ j 



1 〇 JiMSMBiPP ?!!。 

W3S: • モデムなど eg 。 て !* Bit •る 1 ~~^ J 



すべての通信事業者の PPPoE 接続を保証する 
ちのではあ0ません。 


それぞれの用語は次のよラに呼ばれることがあ 

0ます。詳しくは、契約しているプ□バイダか 

らの資料などをご覧ください。 

#1 r 接続 IDJ の別の呼びかた 

「ユーヴー名」、「ユーヴ ー ID」、「PPP □グ 
イン名」、「ネットワークの」、「接続□グイ 
ン名」、「アカウント名」、「□グオン名」、 
「□グイン ID 」、 「接続アカウント」 

#2 r パスワード J の別の呼びかた 

「 PPP パスワード」、「ネットワークパス 
ワード」、「接続パスワード」、「□グインパ 
スワード」 

#3 「 DNS 1 J 、「 DNS 2 J の別の呼びかた 

DNS 1 :「ネームサーバー」、「プライマリ 
DNS サーバー」、「プライマリ 
ネームサーバー」、「ドインネー 
ムサーバー」 

DNS 2 :「ネームサーバー」、「セカンダ U 
DNS サーバー」、「セカンダリ 
ネームサーバー」、「ドインネー 
ムサーバー」 

'ク’ちょっと一言 

•文字入力のしかたについて詳し<は、「文字入 
力」（磨*120ページ）をご覧ください。 

•設定した内容は、画面をキャプチャー（画面 
保存）して、残しておくことわでをます。 

(嚴81ぺージ） 


確認の画面が表示されます。 


7 [ OK ] を選ぶ。 

「LAN 回線 （PPPoE)」 に設定されまず。 


8 原る]を選ぶ。 

「ベースステーシヨン設定」画面に民りま 
す。 


9 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


ベースステーシヨ ンの 回線設定がお 了した 
6 ... 

実際にインターネットに接続して、ホームペー 
ジを表示でさるかお認します。 

ホームページの表示のしかたは、「ホームページ 
を見る」（が82ページ）をご覧ください。 
メールを使ラ場合は、続いて「メールの設定を 
する」（が45ページ）に進んでください。 
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「ベースス了ーシヨン設定」画面1し民ります。 















メールの 設定をする 


メールを送受信するには、契約しているプ□パ' 
イダの設定を本機に登録する必要びありまず。 
契約しているプ□バイダからの資料にしたびっ 
て設定してください。 

'をちょっと一言 

• 本機に設定できるメールアドレスは1つだけで 
す。複数のメールアドレスは設定でをません。 
•文宇入力のしかたにつして詳しくは、 r 文字入力」 
(が120ぺージ）をご覧ください。 


1 画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

画面ち下に[設定一覧]び表示されていな 
いとさは、画面に軽<触れると表示されま 
す。 

r 設定一覧」画面び表示されます。 


2 [メール]を選ぶ。 

「メール」画面び表示されます。 


3 [送受信設定]を選ぶ。 

r 送受信設定」画面び表示されます。 


4 各項目を入力し、 [ OK ] を選ぶ。 



①名前を入力ずる。 

自分が送るールの差出人の欄に、ここに入 
力した名前が表示されます。 

通常はご自分の名前を入力します。 


⑤メールアドレスを入力ずる。 

⑤メールアカウント * 1を入力ずる。 

④ プ□バイダか5指定されたメール用パス 
ワード* 2を入力ずる。 

入力した艾字は、「*」で表示されます。 

⑤ POP 3 ヴーパ‘一* 3を入力ずる。 

ール受信用のサーバーを指定します。 

(D SMTP ヴーバー* 4を入力ずる。 

ール送信用のサーバーを指定します。 

③ 受信メールをヴーバーに残ずか、残さな 
いかを選ぶ。 

通常は「残さない」を選びます。 

同じールを他の機器（パソコンなど）でち 
受信したい場含は、「残す」を選びます。 
「残す」に設定すると、同じ六ールが何回ち 
受信されることがあ0ます。 

お買い上げ時は「残さない」に設定されてい 
ます。 

( D 画面に表示するメールの文字の大きさを 
選択ずる。 

④ [OK ] を還ぶ。 

'夕ちょっと一言 

設定した内容は、画面をキャプチャー（画面保 
存）して、残しておくこともできます。（原 "81 
ぺージ） 

それぞれの用語は巧のように呼ばれることびあ 
ります。詳しくは、契約しているプ□バイグか 
日の資料などをご覧ください。 

* 1 r メールアカウント J の別の巧びかた 

「ユーヴー名」、 「 POP アカウント」、「メー 
ルサーバー□グイン名」、 「メール□グイン 
名 」、 「POP サーパ'-アカウント 」、 「POP 
サーバー□グイン名」 

*2 r メール用パスワード J の別の呼びかた 

「メールバスワード」、「メールサーバーバス 
ワード」 

* 3 rP 0 P 3 ヴーバ ー J の別の巧びかた 

「 POP サーバー」、「メール受信サーバー」 

* 4 rSMTP ヴーバ ー J の別の巧びかた 

「メール送信サーバー」 

「メール」画面に戻ります。 
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5 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


メールを送受信ずるための設定が媛了し 
た百... 

実際にメールを送受信でさるかお認しまず。 
メールの送受信のしかたは、「メールを書く」 
(适 P 97ぺージ)、「メールを読む」（が101 
ページ）をご覧ください。 
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モニターの接続タイプについて 


本機のモニターには、さまざまな場所で使用できるように、政下の接続タイプが巧意されています。モニ 
ターを使用するときは、それぞれの場所の環境に応じた接続タイプに切り換える必要があります。 

'ぐちょっと一言 

•お買い上げ時の接続タイプは、家モード（ワイヤレス）になっています。自宅でワイヤレスでテレビを見ると 
をは、接続タイプを切り換える必要はありません。 

•接続タイプを家モード（有線 LAN )、 外モード（有線 LAN ) で使用するとをは、 LAN ケーブル（別売 0) が 
必要です。 


モニターの 接続タイプ 

説明 

参照ページ 

G 家モード 

回^圆 

ワイヤレス 

自宅で、モニターをベースステーションにワイヤレスで接続し、テ 
レビやビデオ、インターネット、メールを使ラとさに選びます。 

49ぺージ 

0-5 M 1 

有線 LAN 

自宅の家庭内 LAN にモニターを LAN ケーブル（別売 0) で接 
続し、インターネットやメールで使ラとをに選びます。 

テレビやビデオを見るときは、家庭内 LAN 上のベースステー 
シ ョ ンに有線 LAN で接続します。 

例）家モード（ワイヤレス）ではテレビの映0びよくない場合 
や、画面上に1な CBi と表示されるとをに逞びます。 

日0ぺージ 

51ぺージ 

[] 外モード 

固^® 

ワイヤレス 

外出先で公衆無線 LAN にモニターをワイヤレスで接続し、イン 
ターネットや六ールを使うときに選びます。 

テレビやビデオを見るときは、インターネット経由で自宅の 
ベースステーションに接続します （ NetAV 機能)。 

例）カフェや公共施設など、公衆無線 LAN サービスび利用でを 
る場所で使ラとをに選びます。 

5日ぺージ 
己4ページ 

〇-«-© 

有線 LAN 

外出先でモニターを LAN ケーブル（別売 0) で接続し、イン 
ターネットや方ールを使うときに選びます。 

テレビやビデオを見るときは、インターネット経由で自宅の 
ベースステーションに接続します （ NetAV 機能)。 

例）ホテルの部屋や公共施設など、 LAN 回線の接続環境が利用 
できる場所で使うときに選びます。 

51ぺージ 

62ぺージ 


•接続タイプが家モード（ワイヤレス）、がモード（ワイヤレス）の場含、モニターに電源が入っている間は、常 
に電波が出ています。電車の中や病院など、電波を出すことが禁止されているところでは、接続タイプを家 
モード（有線 LAN ) またはがモード（有線 LAN ) に切り換えるか、モニターの電源を切っておくなどして、 
電波を出さないようにして < ださい。また、公衆無線 LAN を使ってよい場所でのみ、接続タイプを外モード 
(ワイヤレス）に切り換えるようにしてください。 

• 外モードで NetAV 機能を利用するには、あらかじめベースステーション側とモニター側の両方で、 NetAV 設 
定を行っておく必要があ0ます。ベースステーション側の NetAV 設定は、外出先からはでをません。あらかじ 
めベースステーションにワイヤレスで接続でをる場所で、接続タイプを家モード（ワイヤレス）に切0換え、 
NetAV 設定を行う必要があ0まず。詳しくは、 「 NetAV 機能を利用する」（磨* 64ページ）をご覧ください。 

• 自宅でモニターを無線 LAN アクセスポイントに接続する場含は、接続タイプは外モード（ワイヤレス）を選 
択してください。 
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画面ち上に表示されるアイコンの見かた 


画面ち上には、本機の接続状態をおす LU 下のアイコンび表示されます。アイコンの内容は、接続タイ 
プやそのとさの接続状態によって異なりまず。 

自宅でワイヤレスで接続しているとさの例： 

アイコン 



,K レ *: Ini 田 :,/ www.ionv.loloroelueBJVidBjcfyisuBl.nori 1 ベー 3<V*h; • 、一 ./ ■■ AyjtB し * 

^So ：巧 Ml»¢t う ! - i[ - 1 广 り - U - 、 

SonyQrive Sony | ~ 

アイコン 

意味 

回 

モニター設定が家モードのとをに表示されます。 

固 

モニター設定ががモードのとをに表示されます。 

园 

モニター設定がワイヤレスのとをに表示されます。 

図 

モニター設定がワイヤレスで、モニターがネットワークに接続でをない、または DHCP サー 
バーから IP アドレスの取得中など、モニターがネットワークに接続されていないとをに表示さ 
れます。 


モニター設定が有線 LAN のとをに表示されます。 

因 

モニター設定が有線 LAN で、モニターがネットワークに接続でをない、または DHCP サー 
バーから IP アドレスの取得中など、モニターがネットワークに接続されていないときに表示さ 
れます。 

P が.謀 1 

モニター設定が家モード（ワイヤレス）または家モード（有線 LAN ) で、モニターとベースス 
テーションが通信しているとをに表示されます。 


モニター設定が家モード（ワイヤレス）で、ベースステーションとモニターが通信できていな 
いとをに表示されます（圍外)。 


モニター設定が外モードで、モニターとベースステーションが NetAV 機能を利用して通信して 
いるとをに表示されます。 


モニター設定が家モード（ワイヤレス）または家モード（有線 LAN ) で、別のモニターがベー 
スステーションと NetAV 機能を利用して通信しているとをに表示されます。 

モニターはベースステーションと通信していますが、別のモニターが NetAV を利用しているた 
め、テレビやビデオを見ることができません。テレビやビデオを見るには、 [ AV 開始]を選ん 
で < ださい。 
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アイコンは、接続状態に応じて、：欠のように組 
み合わされて表 TJX されます。 

モニター設定び夕1•モード（ワイヤレス）でネッ 
トワークと接続されているとを： 



モニター設定が家モード（有線 LAN ) で、モニ 
ターとベースステーションび通信でをているとを： 


貪るが-巧ち 


モニターの 接続 タイ 
プを切 D 換える 


ここでは、モニターの接続タイプの切り換えか 
たについて説明します。外出先にモニターを持 
ち出して使うとさや、外出先から戻って自宅で 
使うとさなど、接続タイプを変更するとさち、 
m 下の手順で切り換える必要びありまず。 

'をちょっと一言 

接続タイプによっては、あ日かじめベースステーシヨ 
ンとモニターで設定を行っておく必要びあ0ます。詳 
しくは、各項目の参照先をご覧ください。 


家モード(ワイヤレス)に切り換え 
る 


自宅でテレビやインターネットをワイヤレスで 
見るときは、家モード（ワイヤレス）に切り換 
えまず。また、ベースステーションの設定を変 
要するとさち、家モード（ワイヤレス）に切り 
換えてから行います。 


1[設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2家モードの[ワイヤレス]を選ぶ。 

ここを選びまず 


ftS - g — モニター KS 


4つの S 拓タイプの 3- 

舍… ^ 

C 

C 

か A モード 

こ 

"• I/W お 

1石か AN 

'つ ew ! して < だ SL 、 

1 ||イャレス ◎ V 0 

) 有 * ILAN 0- H-EI 1 化 1 

) ロイヤレス ◎,© 1 KS 1 

r N . iA " (は 1 

) e»LAN 1 B 是 1 

»わからバースス于ーシ3ン1こつながれた||田やデレビ*見«と*にを云な化ちです， 

S が间はモニターか&9イサレスけ N め■ぶ S 出してい壬せん， 


接続タイプび「家モード（ワイヤレス)」に 
変更されました。 






























3 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 

'をちょっと一言 

ワイヤレスチャンネルの設定については、「ワイ 
ヤレスチャンネルを手動で変更する」（が140 
ページ）をご覧ください。 


家モード(有線 LAN ) に切り換える 

家庭内 LAN に接続してテレビやインターネッ 
卜を見るときは、家モード（有線 LAN ) に切り 
換えます。はじめて家モード（有線 LAN) で使 
ラときは、あらかじめベースステーションとモ 
ニターで設定び必要です。詳しくは、「モニター 
を家庭内 LAN に接続ずる」（西 ■ 51ぺージ）を 
ご覧ください。 


1[設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されまず。 


2家モードの[有線 LAN ] を選ぶ。 



ここを遇びまず 


r がモード(ワイヤレス)に切り巧 
义る 

街の公衆無線 LAN など、外出先でワイヤレス 
で使うときは、外モード（ワイヤレス）に切り 
換えます。詳しくは、 r 公衆無線 LAN で使う」 
(西 "54 ページ）をご覧ください。また、 
[NetAV 設赶については、 「NetAV 機能を利 
用する」（西 "64 ページ）をご覧ください。 


1[設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2 [がモード]の[ワイヤレス]を選ぶ。 


ここを選びまず 




B 定 一 R - •モニ々一 IK 


4つの SB クイプの 5' 

( 

含 S モ-ド 

( 

1つ S * 巧して < ESL 、 

) ロイヤレス曰-/ ■ の 

) ち•け N D - fl-i ~ ぉ ~ 

C 

NetAVH 左 

re«LAN 

] ’ィャ1/スに)'〇 1 — K ミ—1 

1 睡のは 1 

) ち•け N D - n-O 1 — SS ―1 

主わから A — スス？ •ー シ3ン1こつなザれやすレピ easts にを S な IE ちです， 

J 巧ロモニ々一からイザレス I . AM め*ホ S 出しでし、主せん， 



接続タイプび r 外モード（ワイヤレス)」に 
変更されました。 


3 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


接続タイプび「家モード（有線 LAN)」 に 
変更されました。 


3 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 
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がモード(有線 LAN ) に切り巧え 
る 


外出先で有線 LAN で使うとさは、外モードー 
有線 LAN に切り換えます。 また' [ NetAV 設 
赶については、 「 NetAV 機能を利用する」 
(西 "64 ページ）をご覧ください。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2 がモードの南線 LAN ] を選ぶ。 

ここを遇びまず 



接続タイプび r 外モード（有線 LAN )」 に 
変更されました。 


3 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


モニターを 家庭内 
LAN に接続する 


本機では、モニターをベースステーションび接続 
されている家庭内 LAN に有線で接続して、テレ 
ビやインターネットを楽しむことびでさます。 
家庭内 LAN で使ラ場合は、 LAN ケーブル（月 IJ 
売り）で直接モニターを壁やルーターなどのイー 
ヴネット端子につないで使5ことびでさます。 
ワイヤレスではテレビの映りびよくない場合や 
画面上部にひんぱんにと表示される場合 
に便利です。 

家庭内 LAN に接続するには、 LU 下の手順で必 
要な設定を行ってください。 


モニター ベースステーシヨン 



'ク‘ちょっと一言 

ベース ステーシヨ ン用とモニター用の IP アドレスび 
それぞれ必要にな0ます。 

LAN 回線 （ PPPoE ) でべースステーシヨンをイン 
ターネットに接続している場含には、家庭内 LAN 接 
続機能は使えません。 


有線 LAN を有効にする 


ここでは、家庭内 LAN に接続して映像び見られ 
るよラに、ベースステーション側の設定を行いま 
す。この設定は、家庭内 LAN に接続してテレビ 
やビデオを見るとさに必要です。インターネット 
やメールを使ラとさは必要ありません。 

有線 LAN を有効にするには、ベースステー 
ションとモニターびワイヤレスで接続されてい 
る必要びありまず。「モニター設定」画面でいつ 




51 



















































































たん「家モード（ワイヤレス)」に切り換え、画 
面上部に! Iアイコンび表示されていること 

を確認してから、な下の設定を行つて<ださい。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[ベースス 
テーシヨン 設定]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2 陽モード(有線 LAN )] の[設定]を選ぶ。 

「家モード（有線 LAN) 設定」画面び表示 
されます。 


2 3 苗線 LAN の回線設定]を選ぶ。 

「有線 LAN で映像を見る設定」画面び表术 「有I泉 LAN の回線設定」酬び表示されます。 

されます。 


3 [有効にずる]を選び、 [0 K ] を選ぶ。 


有効にずる 




•夕一じ LAN ケ ーyjl^S'gR して*モ ー(• 


ち MLAN で KtteA る 


1〇 « 


ITK* な«6定 


口 r 有巧に T 古 J 6 


gismc した 4a. 内 tew.jj 
flUig 由 Aina じ 
ベー ： d j— シ ■ ン Brnts 


>7-クから7ウ亡スで6*47|：な«5す0で， 

け Lucni»B» 正!のじは rsiictsj 壬 awTst 甘ん. 


国口 

0K 


「ベースス了ーシヨン設定」画面に民ります0 


4 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 


モニターの 設定をずる 


お買い上げ時の設定では、自動的にモニターの 
IP アドレスび取得されるようになっています。 
通萬はこのまま使用でさますび、手動で IP アド 
レスを設定したいとさは、 LU 下の手順を行って 
ください。 


4 [ IP アドレス自動設定 ( DHCP )] の 
チェックをはずし、家庭内 LAN の設 
定やプ□バイダの設定に合わせて各 
項目を入力し、[セット]を選んで[戻 
る]を選ぶ。 


チェックをはずず 



• ルーターやプ□バイダなどの設定資料を参照 
し、正しく設定してください。間違った値を 
設定すると、モニターをインターネットに接 
続できなくな0ます。 


• ベースステーションと同じ IP アドレスを設定 
しないでください。モニターとベースステー 
ションが通信でをなくな0、インターネット 
に接続でをなくなった0、テレビやビデオが 
見られなくな0ます。 
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r 家モード（有線 LAN) 設定」画面が表示 
されます。 







































5 原る]を選ぶ。 

「モニター設定」画面に戻ります。 


6 家モードの席線 LAN ] を選ぶ。 


7 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 


有線 LAN でテレビやビデオを見るとさは、；欠 
項の「ベースステーションの IP アドレス」に進 
んでください。 

ベースステーシヨンの IP アドレス 

家庭内 LAN でテレビやビデオを見るには、モ 
ニターにベースステーションの IP アドレスび正 
しく設定されている必要びあります。一度べ一 
スステーションとモニターを「家モード（ワイ 
ヤレス)」で接続すると、自動的にベースステー 
ションの IP アドレスび取得されます。 

ベースステーションの IP アドレスは、「家モー 
ド（有線 LAN) 設定」画面で[ベースステー 
ションの IP アドレス]を還び、表示される 
r ベースステーションの IP アドレス」画面でお 
認でさます。 

'をちょっと一言 

r 家モード（有線 LAN) 設定」画面は、「モニ 
ター設定」画面で[家モード（有線 LAN)] の 
ち側にある[設定]を選ぶと表示されます。 

Iび表示されていないとさは、いったん 
モニター設定を家モード（ワイヤレス）に切り 
換え、「 1の表示をお認してから、再度家 


モニターを有線 LAN でち続ずる 

家庭内 LAN で使ラための設定び終了したら、 
LAN ケーブル（別売り）を使って、モニターの 
LAN 端テと壁やルーターなどのイーサネット端 
モをつなざます。 


'ク’ちょっと一言 

LAN ケーブルは、ストレートケーブルをお使いくだ 
さい。 

家庭内 LAN でテレビやビデオを楽しむとを、使用し 
ているルーターまたは八ブの性能によっては、正常に 
通信でをない場合や他のインターネット機器の接続に 
影響が出る可能性があります。有線 LAN 接続では、 
10/100 Base-T のノ\ブ、ルーターであることを確認 
して < ださい。 


再びモニターをワイヤレスで使ラには 

モニター設定が家モード（有線 LAN ) に設定さ 
れていると、モニターはワイヤレスでは使えま 
せん。モニターを家モード（ワイヤレス）で使 
うときは、「家モード（ワイヤレス）に切り換え 
る」（嚴49ページ）をご覧ください。 



モード馆線 LAN) に切り換えてください。 












公巧無線 LAN で使 

5 


カフェや駅、空港の□ビーなど、街の公衆無線 
LAN でモニターを使うことびでさまず。公衆無 
線 LAN を使用するには、あらかじめ設定を済 
ませておいてからアクセスポイントに接続ずる 
ち法と、接続でさるアクセスポイントを探して、 
その場で設定したアクセスポイントに接続する 
ち法びあります。なお、設定する公衆無線 LAN 
情報は、利用する公衆無線 LAN によって異な 
ります。公衆無線 LAN の資料を参照しなびら 
設定してください。また、公衆無線 LAN で 
NetAV 機能を使う場合ま、あらかじめ 「NetAV 
機能を利用する」（が64ページ）を参照し、 
必要な設定を行ってください。 

•本機では、主要な公衆無線 LAN サービスとの接続 
性を確認していますび、すべての公衆無線 LAN 
サービスとの接続性を保証するちのではあ0ませ 
ん 。 

• 本機は、 2.4 GHz 帯の1〜11 ch 、 日 GHz 帯の 
34、38、42、46 ch の周放数に対応しています。 
これがの周放数で動作する公衆無線 LAN サービ 
スとは接続できません。 

'をちょっと一言 

事業者によっては、サービス加入時に本機の MAC ア 
ドレスび必要になる場合びあ0ます。本機のモニター 
のワイヤレス LAN で使用される MAC アドレスは、 
「 LAN 回線（アドレス手動）を使って接続する」 

(西 "60 ぺージ）の手順3 「 LAN 回線 （ DHCP / アド 
レス手動)」の設定画面で確認でをます。 

公巧無線 LAN の設定を行5前に 

r モニター設定」画面で、「外モード（ワイヤレ 
ス)」に切り換えてください。（が50ページ） 


公巧無線 LAN に接続する 


あ百かじめアクセスポイントを設定ずる 

あ日かじめ接続ずる公衆無線 LAN 事業者のア 
クセスポイントの接続情報を設定しておくと、 
アクセスポイントですぐに接続でさて便利です。 
接続に必要な設定情報は、各事業者にお問い合 
わせください。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[公衆無線 
LAN ] を選ぶ。 

r 公衆無線 LAN」 画面び表示されまず。 

モニターの接続タイプび外モード（ワイヤ 
レス）1；•(外の場合は、[公衆無線 LAN] を 
選べません。その場合は、[モニター設定] 
を選び、[外モード（ワイヤレス)]を還ん 
で < ださい。 

'をちょっと一言 

モニター設定のがモード（ワイヤレス）の[設 
定]を選び、[公衆無線 LAN ] を逞んでも「公 
巧無線 LAN 」 画面び表示されます。 


2 [新規]を選ぶ。 



新規 


r 公衆無線 LAN 接続情報設定」画面び表示 
されます。 
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3 事業をの設定情報を見なび5、爲要な 
項目を設定する。 



© 接続する公衆無線 LAN 事業者に指定さ 
れた SSID * を入力します。 

キ rSSIDJ の別の呼びかた： ESS-ID」、 
「ESSID」、 「ネットワーク名」、「サービス 


1 


图 


因 


セット識別子」 

⑤ニックネーム（全角8又字、半角16文 
字！;•(内）を入力します。 

事業ちによって SSID び覚えにくいと 
さは、自分でわかりやすいニックネー 
ムをつけておくと便利です。 

(D 事業者に指定された認証巧式を選びます。 

'をちょっと一言 

• をくの事業ちでは[オープン認証]を使 
用しています。 

• [WPA-PSK] を還んだときは、事前共有 
鍵を入力します。入力可能な文字や文字 
数については「ワイヤレス LAN 設定の流 
れ」の手順3 (が142ページ）を参照し 
て < ださい。 

@事業者に指定された暗号化のあ式を還 
びます。 

[WE 円の場合は、事業者に指定され 
た暗号鍵を入力します。 

暗号化されていない場合は、[暗号化な 
し]を還びます。 

'ク‘ちょっと一言 

[WE 円を逞んだ場合に、暗号鍵として入 
力巧能な文字や文字数については「ワイヤ 
レス LAN 設定の流れ」の手順3 ( 西 ■ 142 
ページ）を参照してください。 


(D 各項目を設定したら、[セット]を還び 
まず。 

(D [戻る]を選びまず。 

r 公衆無線 LAN」 画面に戻ります。 


4 [ワイヤレス LAN ネットワークー覧] 
に、手順3で設定した SSID とニック 
ネームび表示されていることを確認 
ずる。 

設定したアクセスポイントは、[登録済]欄 
に「+」びついて表示されます。 


5 原る]を選ぶ。 

手順1で r 設定一覧」画面から[公衆無線 
LAN] を還んだ場合は、「設定一覧」画面 
に戻ります。 

手順1で「モニター設定」画面から外モー 
ド（ワイヤレス）の[設定]を選んだ場合 
は、 r 外モード（ワイヤレス)」画面に戻り 
ます。その場合は、[戻る]を2回還ぶと、 
「設定一覧」画面に戻りまず。 


6 ワイヤレスの回線設定を行う。 

事業ちの設定にしたびって、 「LAN 回線 
(DHCP) を使って接続する」（が59ペー 
ジ)、 「LAN 回線（アドレス手動）を使って 
接続する」（が60ページ)、 「LAN 回線 
(PPPoE) を使って接続する」（西 ■ 60ペー 
ジ）のラち、いずれかの設定を行います。 

'ぐちょっと一言 

多くの事業者では、 「LAN 回線 （DHCP)」 を使 
用しています 


7 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 
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設定巧みのアクセスポイントにち続ずる 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[公巧無線 
LAN ] を選ぶ。 

「公を無線 LAN」 画面び表示されます。 

モニターの 接続タイプび外 モード （ワイヤ 
レス）1；•(外の場合は、[公衆無線 LAN] を 
選べません。 その 場合は、 [モニター 設定] 
を選び、[外 モード （ワイヤレス)]を選ん 
でから、外 モード （ワイヤレス）の[設定] 
を選び、[公衆無線 LAN] を選んでくださ 
い。 


2 [ワイヤレス LAN ネットワークー覧] 
か5設定済みのアクセスポイントを 
還び、[接続]を選ぶ。 



接続 


設定済みのアクセスポイントを選び 
まず。 


設定済みのネットワークは[登録済]欄に 
「+」が付いて表示されています。また、現 
在無線接続可能なアクセスポイントは[霞 
波]欄に「+」が付いて表示されています。 
アクセスポイントに接続すると、[現在の接 
続]に SSID や受信状態などが表示されま 
す。 

• 事業者によっては、無線接続が可能でち[電 
放]欄に「+」が表示されないアクセスポイ 
ントわあります。その場含は、[電放]欄に 
「+」が表示されていなくてち、アクセスポイ 
ントが正し<設定されていれば接続でさます。 


• しばらく待っても[現在の接続]に rssiD : 
.... (接続先の SSID) を検索しています」が 
表示し続ける場含は、アクセスポイントが正 
しく設定されていない可能性があ0ます。[編 
集]を選び、設定内容を確認して<ださい。 
また、 [WEP] の入力をやり直してください。 
• 暗号化されていないアクセスポイントに接続 
すると、インターネットや方ールなどを利用 
したとをに、第三者に傍受される可能性があ 
0ます。 


3 ネットワークに接続されたことを確 
認する。 

画面上部にネットワーク接続びお立したア 
イコンび表示されるのを待ちます。 



ネットワークに接続不可また 
は DHCP 取得中、 PPPoE 
認証中 



ネットワーク接続び確立 


しばらく待ってを ra が表示されない場を 
は、ワイヤレスの回線設定が正しく設定さ 
れていない可能性があります。事業者の設 
定にしたがって、ワイヤレスの回線設定を 
確認してください。 

ほとんどの事業者は LAN 回線 （DHCP) を 
使って接続しますが、一部の事業者では LAN 回 
線 （PPPoE) を使って接続します。使用する事 
業者の回線設定を確認して<ださい。また複数 
の事業者を使用している場合は、接続先の事業 
ちによって、回線設定の切0換えが必要になる 
場合があります。 


4 インデックス画面を表示し、[イン 
夕ーネッ ト]を選ぶ。 

任意のホームページび表示でされば設定は 
完了です。事業者によっては、利用する公 
衆無線 LAN サービスの認証画面び自動的 
に表示されます。画面の指示にしたびって、 
ID とパスワードを入力してください。詳し 
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くは、利用する事業者のホームページなど 
で確認してください。 

ク’ちょっと一言 

手順3でが表示される前にインターネッ 
卜画面を表示すると、 「Web サーバーに接続で 
きません。」という エラー 六ッセージが表示され 
ます。その場含は、^0が表示されてから、 
「ホーム」や「マーク」などからページを選んで 
<ださい。 

事業をによっては公衆無線 LAN サービスの認証 
後、□グアウトするまでの時間で課金する場合 
があります。詳し<は、利用する事業者のホー 
ムページなどで確認してください。 

接続でをるアクセスポイントを探して巧 
続ずる 


1 ワイヤレスの回線設定で、 LAN 回線 
( DHCP ) になっていることを確認ず 
る。 （が 59ぺージ） 

DHCP (アドレス自動取得）ではないアク 
セスポイントについては、必要な回線設定 
情報をアクセスポイントの管理ちにお認の 
ラえ、それに応じた設定をしてください。 

ほとんどの事業者は LAN 回線 （DHCP) を 
使って接続しますが、一部の事業ちでは LAN 回 
線 (PPPoE) を使って接続します。使用する事 
業者の回線設定を確認して<ださい。また複数 
の事業者を使用している場含は、接続先の事業 
者によって、回線設定の切0換えが必要になる 
場含があ0ます。 


2 r 設定一覧」画面を表示し、[公巧無線 
LAN ] を選ぶ。 

「公衆無線 LAN」 画面び表示されます。 

モニターの接続タイプび外モード（ワイヤ 
レス）1；•(外の場合は、[公衆無線 LAN] を 
選べません。その場合は、[モニター設定] 


を選び、[外モード（ワイヤレス)]を還ん 
でか6、外モード（ワイヤレス）の[設定] 
を還び、[公衆無線 LAN] を還んでくださ 
し、。 


3 [ワイヤレス LAN ネットワークー覧] 
か5利用したいアクセスポイントを 
選び、[編集]を選ぶ。 



編集 利用したいアクセスポ 
イントを選びまず。 


現在無線接続可能なアクセスポイントは 
[電波]欄に「+」が付いて表おされていま 
す。 

尉 

事業者によっては無線接続が可能でち、一覧に 
表示されないちのちあります。その場含は、「あ 
らかじめアクセスポイントを設定する」（磨^ 54 
ページ）を参照し、必要な設定をしてから、接 
続してください。 


4 事業をの設定情報を見なび5、怒要な 
項目を設定ずる。 



© 接続する公衆無線 LAN 事業者に指定さ 
れた SSID * を入力しまず。 










































* rSSIDJ の別の呼びかた： 「 ESS - ID 」、 
「 ESSID 」、 「ネットワーク名」、「サービス 
セット識別子」 

⑤ニックネーム（全角8又字、半角16文 
字！;•(内）を入力します。 

事業ちによって SSID び覚えにくいと 
さは、自分でわかりやすいニックネー 
ムをつけておくと便利でず。 

(D 事業者に指定された認証形式を選びま 
す。 

'をちょっと一言 

• をくの事業ちでは[オープン認証]を使 
用しています。 

• [ WPA - PSK ] を選んだときは、事前共有 
鍵を入力します。入力可能な文字や文字 
数については「ワイヤレス LAN 設定の流 
れ」の手順3 (が142ページ）を参照し 
て < ださい。 

@事業者に指定された暗号化のあ式を還 
びます。 

[WE 円の場合は、事業者に指定され 
た暗号鍵を入力します。 

暗号化されていない場合は、[暗号化な 
し]を還びます。 

ろ‘ちょっと一言 

[ WE 円を還んだ場合に、暗号鍵として入 
力巧能な文字や文字数については「ワイヤ 
レス LAN 設定の流れ」の手順3 ( 西 ■ 142 
ページ）を参照してください。 


5 [ワイヤレス LAN ネットワークー覧] 
に、手順4で設定した SSID とニック 
ネームび表示されていることを確認 
し、[接続]を選ぶ。 



接続 


アクセスポイントに接続すると、[現在の接 
続]に SSID や受信状態などび表示されま 
す。 


• しばらく待っても[現在の接続]に rssiD : 
.... (接続先の SSID ) を検索しています」が 
表示し続ける場合は、アクセスポイントが正 
し<設定されていない可能性があ0ます。[編 
集]を選び、設定内容を確認して<ださい。 
また [ WE 鬥の入力をやり直してください。 

• 暗号化されていないアクセスポイントに接続 
すると、インターネットや六ールなどを利用 
したとをに、第王者に傍受される可能性があ 
0ます。 


⑤各項目を設定したら、[セット]を選び 
ます。 

(D [戻る]を選びます。 

「公衆無線 LAN」 画面に戻ります。 


6 ネットワークに接続されたことを確 
認しまず。 

画面上部にネットワーク接続び確立したア 
イコンび表示されるのを待ちまず。 



ネットワークに接続不可また 
は DHCP 取得中 、 PPPoE 
認証中 



ネットワーク接続び確立 
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しばらく待ってち M び表示されない場合 
は、ワイヤレスの回線設定び正しく設定さ 
れていない可能性びあります。事業者の設 



















定にしたびって、ワイヤレスの回線設定を 
お認してください。 


7 インデックス画面を表示し、[イン 
ターネット]を選ぶ。 

任意のホームページび表おでされば設定は 
完了でず。事業ちによっては、利用ずる公 
衆無線 LAN サービスの認証画面び自動的 
に表示されまず。画面の指示にしたびって、 
ID とパスワードを入力してください。詳し 
くは、利用する事業者のホームページなど 
で確認して < ださい。 

'クちょっと一言 

手順3でび表示される前にィンタ-ネッ 
卜画面を表示すると、 「 Web サーバーに接続で 
きません。」というエラーメッセージび表示され 
ます。その場合は、^^び表おされてか5、 
「ホーム」や「マーク」などか5ページを還んで 
ください。 

事業者によっては公衆無線 LAN サービスの認証 
後、□グアウトするまでの時間で課金する場含 
があ0ます。詳し<は、利用する事業者のホー 
ムページなどで確認してください。 


がモード(ワイヤレス)の回線設定 
をする 


利用する公衆無線 LAN サービス事業者からの 
資料にしたびって設定してください。 

LAN 回線 ( DHCP ) をほって接続ずる 

インターネットに接続ずることにより 、 DHCP 
サーバーから 「 IP アドレス」、「サブネットマス 
ク」、 r デフォルトゲートウエイ」び自動的に割 
り当てられまず。 DHCP サーバーによっては 
「 DNS 」 ち自動的に割り当てられます。 


1 画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

r 設定一覧」画面び表示されまず。 


2 [モニター設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


3 がモードの[ワイヤレス]を選ぶ。 

接続タイプび r 外モード（ワイヤレス)」に 
変更されました。 


4 [がモード（ワイヤレス)]の[設定]を 
選ぶ。 

「外モード（ワイヤレス）設定」画面び表示 
されます。 


5 [ワイヤレスの回線設定]を選ぶ。 

「ワイヤレスの回線設定」画面び表示されま 
す。 


6 [ LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]の 
ち側にある[設定]を選ぶ。 


ここを選びます 



「 LAN 回線 （ DHCP / アドレス手動)」の設 
定画面び表示されます。 

IP アドレスなどの値び割り当て!5れている 
か、確認してください。 


7 [戻る]を選ぶ。 

「ワイヤレスの回線設定」画面に戻りまず。 
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LAN 回線(アドレス手動)を使って接続ずる 


1 「 LAN 回線 ( DHCP ) を使って接続ず 
る」（が59ぺージ)の手順1〜5を行 
し、、 r ワイヤレスの回線設定」画面を表 

のすな。 


2 [ LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]の 
ち側にある[設定]を選ぶ。 

「 LAN 回線 （ DHCP / アドレス手動)」の設 
定画面び表示されまず。 


4 [ LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]を 
還ぶ。 


LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動) 



3 [ IP アドレス自動設定 ( DHCP )]、 

に NS 自動設定]のチェックをはず 
し、公巧無線 LAN サービス事業をの 
資料を参照しなび5 rip アドレス」、 
「ヴブネットマスク」、「デフォルト 
ゲートウエイ」、「ホスト名」、 

「 DNS 1」、 rDNS 2」 を入力し、[セツ 
卜] を選んで[戻る]を選ぶ。 

チェックをはずず 



戻るセット 公衆無線 LAN サービス事業 
をの資料を見なが 5 入力ずる 

'巧 ちょっと一言 

•設定した内容は、画面をキャプチャー（画面 
保存）して、残しておくこともでをます。 

(承81ぺージ） 

•文字入力のしかたについて詳し<は、「艾字入 
力」（煩 M 2 日ページ）をご覧ください。 


5 [0 K ] を選ぶ。 

「 LAN 回線 （ DHCP / アドレス手動)」に設 
定されます。 


6 [戻る]を選ぶ。 

「外モード（ワイヤレス）の設定」画面に戻 
りまず。 


7 原る]を選ぶ。 

「モニター設定」画面に戻ります。 


8 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


LAN 回線 ( PPPoE ) をほって接続ずる 


1 「 LAN 回線 ( DHCP ) を使って接続ず 
る」（西 ■ 59ぺージ)の手順1〜5を巧 
い、 r ワイヤレスの回線設定」画面を表 
71 ^ ず々。 
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「ワイヤレスの回線設定」画面に戻ります。 






































2 [ LAN 回線 ( PPPoE )] のち側にある 
[設定]を選ぶ。 

「 LAN 回線 （ PPPoE )」 の設定画面び表示 
されます。 


3 公衆無線 LAN サービス事業をの資料 
を参照しなび5各項目を入力し、 

[セツト]を選んで[戻る]を選ぶ。 



①公巧無線 LAN サービス事業者のヴービ 
ス名を入力ずる。 

公衆無線 LAN サービス事業をを識別する名 
称です。 

公衆無線 LAN サービス事業者によって入力 
が不要な場合ちあ0ます。公衆無線 LAN 
サービス事業者からの指示があるとさのみ入 
力して < ださい。 

⑤接続 ID# ^を入力ずる。 

インターネットに接続するとを利用者本人で 
あることを確認するための設定です。 

⑤ インターネット接続用パスワード*2を入 
力ずる。 

利用者本人であることを確認するための設定 
です。 

入力した文字は、「*」で表示されます。 

@ DNS 1*3、 DNS 2*3 を入力ずる。 

公衆無線 LAN サービス事業者から指定され 
た IP アドレスを入力します。 

[ DNS 自動設定]をチェックすると、自動的 
に値を取得しまず。 

* 公衆無線 LAN サービス事業者によっては 
自動取得でをない場含があ0ます。 

⑥ [セット]を選ぶ。 

⑥原别を選ぶ。 


それぞれの用語は;欠のよラに呼ばれることがあ 
0ます。詳し<は、公衆無線 LAN サービス事業 
者からの資料などをご覧ください。 

#1 r 接続 IDJ の別の呼びかた 

「ユーヴー名」、「ユーヴ ー ID」、「PPP □グ 
イン名」、「ネットワークの」、「接続□グイ 
ン名」、「アカウント名」、「□グオン名」、 
「□グイン ID 」、 「接続アカウント」 

#2 r パスワード J の別の呼びかた 

「 PPP パスワード」、「ネットワークパス 
ワード」、「接続パスワード」、「□グインパ 
スワード」 

#3 TDNSIJ、rDNS2J の別の呼ぴかた 

DNS 1 :「ネームサーバー」、「プライマリ 
DNS サーバー」、「プライマ U ネームサー 
バー」、「ドインネームサーバー」 

DNS 2 :「ネームサーバー」、「セカンダリ 
DNS サーバー」、「セカンダ U ネームサー 
バー」、「ド六インネームサーバー」 

'ぐちょっと一言 

•設定した内容は、画面をキャプチャー（画面 
保存）して、残しておくことちできます。 

(歎81ぺージ） 

•文字入力のしかたについて詳しくは、「艾字入 
力」（承12日ページ）をご覧ください。 

r ワイヤレスの回線設定」画面に戻ります。 


4 [ LAN 回線 ( PPPoE )] を選ぶ。 

お認の画面び表示されます。 



LAN 回線 ( PPPoE ) 


すべての公衆無線 LAN サービス事業者の 
PPPoE 接続を保証するものではありません。 




お認の画面び表示されまず。 
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5 [ OK ] を選ぶ。 

「 LAN 回線 ( PPPoE ) J に設定されます。 


6 [戻る]を選ぶ。 

r 外モード（ワイヤレス）の設定」画面に戻 
ります。 


7 原る]を選ぶ。 

「モニター設定」画面に戻ります。 


外出巧でち線 LAN 
に接続する 


ホテルの部屋や公共施設など、有線 LAN でイ 
ンターネットに接続でさる環境びある場所では、 
モニターを LAN ケーブル（別売り）でつない 
でホームページを見たり、メールをチェックし 
たりすることびでさます。 

なお、設定情報や接続料金は、利用する接続環 
境によって異なりまず。詳しくは、利用する接 
続環境の資料をご覧ください。 


8 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


外出先で NetAV 機能を利用する場合は、あら 
かじめ 「 NetAV 機能を利用する」（が64ぺ一 
ジ）を参照し、必要な設定を行ってください。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2 がモードの[有線 LAN ] の[設定]を選 
ぶ。 



ここを這びまず 


「外モード拍線 LAN ) の LAN 回線 
( DHCP / アドレス手動）設定」画面び表示 
されます。 
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. 手続きのち法は、利用ずる場所や施設でお 

3 インターネット接続環境に合わせて 認してください。 

さ項目を入力し、[セット]を選んで . 

原る]を選ぶ。 

「モニター設定」画面に戻ります。 

間違った値を入力すると、モニターをインター 
ネットに接続でをなくな0ます。 


4 LAN ケーブル(別売り）を使って、モニ 
ターのイーヴネット端子と接続先の 
イーヴネット端子をつなぐ。 




5 「モニター設定」画面で、がモードの 
南線 LAN ] を選ぶ。 

有線 LAN のネットワークに正しく接続さ 
れると、画面上部にネットワークに接続び 
お立したことを示す^び表示されまず。 
^び表示されるまで、しばらくお待ちく 
ださい。 


ネットワークに接続不可また 
は DHCP 取得中 


ネットワーク接続び確立 


6 インデックス画面を表示し、[イン 
ターネット]を選ぶ。 

接続環境によっては、利用する接続ヴービ 
スの認証画面び自動的に表示されます。そ 
の場合は、必要な手続さを行ってください。 
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NetAV 機能を利用 
ずる 


外出先（駅の公衆無線 LAN やホテルの LAN コ 
ネクターなど）からインターネットを経由して 
自宅のベースステーションに接続し、テレビや 
外部入力機器の映像を楽しむことびでさまず。 

'をちょっと一言 

NetAV 機能の設定については、同捆の 『NetAV 
セットアップガイド』もあわせてご覧ください。 
また、下記のホームページでち、最新の情報を 
ご案内しています。 

http :// www . sony . co . jp / airboard / QA / 

NetAV 機能を利用するには、外出前に!;の手順に 
したがって、 NetAV を利用するために必要なベース 
ステーションとモニターの設定を行う必要びありま 
す。また、外出中ちベースステーションやルーターな 
どの電源を入れておを、インターネット経由で接続で 
をるようにしておく必要があります。 


NetAV 機能をセツトアップずる 
前に 


NetAV 機能を利用するには、 LU 下のようなネッ 
トワーク環境び必要です。 

• ブ□-ドバンド回線 
ベースステーション接続回線の上り、モニ 
ター接続回線の下りとち、実効速度で300 
kbps 1；•(上のブ□ー ドバンド回線び必要です。 

• 固定グ□ーバル IP アドレスまたはダイナ5ッ 
ク DNS ヴー ビスへの加入 
ベースステーションを設置する宅内ネット 
ワーク環境にグ□ーバル IP アドレス#が必要 
です。 

* 動的に割0当てられるグ□ーバル IP アドレス 
(ダイナミック DNS ) サービスと固定グ□ーバ 
ル IP アドレスサービスがあ0ます。 

下の回線では、 NetAV 機能は利用でをません。 

• ISDN / アナ□グ電話回線 

• PHS / 携帯電話 


• グ□ーバル IP アドレスが提供されていない夕 
イプのインターネットマンションやケーブル 
テレビなどの回線 

• 接続速度が遅い場含は、画像や音声が途切れる、ノ 
イズび入るなどの穀響があ0ます。 

• 宅内ネットワーク環境でフアイヤーウォールを使用 
している場合は、 NetAV 機能で使用するポート番 
号「己021」（お買い上げ時）を利用でをるようにし 
ておく必要びあります。詳しくは、使用している 
ルーターなどのネットワーク機器の資料をご覧<だ 
さい。 

• プ□キシサーバーを経由して NetAV 機能を利用す 
ることはでをません。 


セットアップの流れ 

ここでは、 NetAV 機能を利用ずるために必要な 
セットアップの流れを説明します。 

が出前の準備け刃めて使うときのみ） 

Step 1 ネットワーク環境を整える 


Step 2 ベースステーシヨンの設定をする 


steps モニターの 設定をする 



外出巧での準備 

Step 4 モニターをインターネッ トに接続す る 



が出先で NetAV を楽しむ 
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か出前の準備(はじめて使うとをのみ) 
Step 1 ネットワーク擇境を整え 
る 


契約しているプ□バイダやコースに合わせて、 
NetAV 機能を利用でさるように、ベースステー 
シヨンのネットワーク環境を整えます。 

まず、「ベースステーシヨンの回線の設定をす 
る」（西〜44ページ）の設定を行い、モニ 
ターの接続タイプを家モード（ワイヤレス）に 
した状態で、インターネットに接続でさる 
(ホームページび表示される）ことをお認してく 
ださい。 

固定グ □— バル IP アドレ スサービスを 利 
用して、 NetAV 機能を利用ずる場合 

ルーターのポートフォワーデイング設定び必要 
です。ルーターの説明書などをご覧になり 、 LU 
下のように設定してください。 

* r ポートフォワーデイング J の別の呼びかた 

「仮想サーバー」、「静的マスカレード」 

'をちょっと一言 

ベースステーシヨンのルーター自動設定 
( UPnP ) 機能（が69ぺージ）に対応している 
ルーターの場合は、ルーターのポートフォワー 
デイング設定は必要ありません。詳しくは、使 
用するルーターの説明書をご覧ください。 


ルーターの 設定項目 



入力値 

設定ち法 

(ベースステーシヨンの IP アドレ 


スが192.168 .0.64 の場合） 

プ〇トコル 

TCP 

ポート番号 

5021*1 

サーバー IP 
アドレス 

192.168 .0.64 と 


'1 ベースステーションの設定で、ポート番号を変更 
した場合は、その値に合わせてください。 

*2 ベースステーシヨンの I P アドレスに合わせて設 
定してください。 


ジ）で必要になりますので、必ずメモしておい 
て< ださい。 

この あとは、 「 Step2 ベースステーシヨ ンの設 
定をする」（が67ページ）に進んでください。 

So - net のブ□—ドバンドち続サービス 
か百、 NetAV 機能を利用ずる場合 

So-net ダイナ S ック DNS サービスに利用申 
請’登録をし、ルーターの設定をわいます。 
So-net ダイナ 5 ック DNS サービスは、 So¬ 
net とプ□バイダ契約しているお客様のみび利 
用でさる有料サービスです。 

So-net ダイナミック DNS ヴー ビスに利用 
申請•登録ずる 


1 インターネッ ト 画面の URL 入力欄に 
「 http :// www . so - net . ne . jp / ddns /」 と 
入力ずる。 

So - net び提供するダイナ5ック DNS ヴー 
ビスの申し込み画面び表示されまず。 


2 ご利用規約などをよく読み、 r 申し込 
み」または r 登録はこち5」のリンクか 
5登録ずる。 

登録び完了すると、ホームページ上に「ド 
メイン名」び表示されまず。 


3 「ドメイン名」をメモしておく。 

通常「ドメイン名」は、ご利用の ID に巧し 
て 「 taro . atso - net . jp 」 のよラになります。 
このドメイン名は、 「 Step 3 モニターの設 
定をずる」（西 "69 ページ）で必要になり 
ますので、必ずメモしておいてください。 




このとさ使用するグ□ーバル IP アドレスは、 
rStep 3 モニターの設定をする」（西 ■ 69ペー 
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4 「ドメインの公開」などを設定し、ドメ 
インを有効にする。 

ドメインを有効にすると、外部か日このホ 
スト（この場合はベースステーシヨン）を 
ドメイン名で参照でさるようになりまず。 

'をちょっと一言 

「ドメインの公開」ボタンを選択してか日ドメイ 
ンび有効になるまで、10分程度かかる場合びあ 
0ます。 


5 ルーターの 設定をずる。 

J レーターのポートフォワーディング設定を 
行います。設定方法は、使用ずるルーター 
の説明書をご覧ください。なお、ベースス 
テー ションのルーター自動設定 （ UPnP ) 
機能 （69 ページ）に対応しているルーター 
の場合は、ルーターのポートフォワーブ'ィ 
ング設定は必要ありません。詳しくは、使 
用するルーターの説明書をご覧ください。 

ろ’ちょっと一言 

ルーターを使用して NetAV 機能を利用する場 
合、ルーター側の UPnP 機能またはポートフォ 
ワーディング機能の設定が必要にな0ます。 

ルーターの設定について詳しくは、ルーターの 
説明書をご覧ください。 

• ルーター側の回線の自動切断機能はオフにし 
て < ださい。 

• UPnP 対応ルーターを使用する場を 
ルーターの UPnP 機能を有効にする設定びお 
要です。この場含は、ルーターのポートフォ 
ワーディングの設定は必要ありません。すで 
にポートフォワーディングを設定している場 
含は削除してください。 

• ルーターの UPnP 機能を使用しない場を 
ルーターの ポー トフォワーディングの設定び 
必要です。この場合は、ベースステーション 
設定の 「 NetAV 有効/無効設定」画面で 
[ルーター自動設定 （ UPnP )] を撫効にす 
る]に設定してください（承69ぺージ)。ま 
た、ベースステーションの IP アドレスを固定 
IP アドレスに設定してください。 


このあとは、に tep 2 ベースステーシヨンの設 
定をする」（嚴67ページ）に進んでください。 

ダイナミック DNS 対応のブ □— ドバン 
ドルーターを巧用して 、 Net AV 機能を利 
用ずる場合 

お使いのブ□ー ドバンドルーターの説明書を参 
照しなびら、 LU 下の設定を行ってください。 


1利用するダイナ=ック DNS サービス 
に利用申請•登録ずる。 

本機やパソコンを使って、インターネット 
から利用ずるダイナ5ック DNS サービス 
への登録を行います。 

登録-申請手順、初期登録料、月額利用料 
などに関しては、ダイナ S ック DNS ヴー 
ビスを提供する会社にお問い合わせくださ 
い。 

このとき取得したドメイン名は、 rstep 3 
モニターの 設定をする」（西 ■ 69ページ） 

で必要になりますので、必ずメモしておい 
て < ださい。 


2モデムの設定をずる 

使用するモデムびルーターモードの場合は、 
プ U ツジモードに設定しまず。設定方法に 
ついては、使用するモデムの説明書をご覧 
ください。 


3ルーターの設定をずる 

利用するダイナ5ック DNS サービス、モ 
デムに合わせて、接続タイプ、ダイナ5ッ 
ク DNS 、 ポートフォワーディングの設定 
を行いまず。設定ち法については、使用す 
るルーターの説明書をご覧ください。 

なお、ベースステーションのルーター自動 
設定 ( UPnP ) 機能 （69 ぺージ）に対応し 
ているルーターの場をは、ルーターのポー 
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トフォワーディング設定は必要ありません。 

詳しくは、使用するルーターの説明書をご 

覧ください。 

'ク’ちょっと一言 

ルーターを使用して NetAV 機能を利用する場 

含、ルーター側の UPnP 機能またはポートフォ 

ワーディング機能の設定び必要にな0ます。 

ルーターの設定について詳しぐは、ルーターの 

説明書をご覧ください。 

• ルーター側の回線の自動切断機能はオフにし 
て < ださい。 

• UPnP 对応ルーターを使用する場含 
ルーターの UPnP 機能を有効にする設定が必 
要です。この場含は、ルーターのポートフォ 
ワーディングの設定は必要あ0ません。すで 
にポートフォワーディングを設定している場 
含は削除してください。 

• ルーターの UPnP 機能を使用しない場含 
ルーターの ポー トフォワーディングの設定び 
必要です。この場含は、ベースステーション 
設定の 「 NetAV 有効/無効設定」画面で 
[ルーター自動設定 （ UPnP )] を撫効にす 
る]に設定してください（嚴69ぺージ)。ま 
た、ベースステーションの IP アドレスを固定 
IP アドレスに設定してください。 

このあとは、に tep 2 ベースステーショ ンの設 
定をする」（承67ページ）に進んでください。 


か出前の剩1(はじめてほうときのみ) 
Step 2 ベースステーシヨ ンの設 
定をする 


NetAV 機能を利用するために、ベースステー 
シヨン側で必要な設定を行います。 

ベースステー シ ヨンの IP アドレスを 設定 
ずる 

NetAV 機能を利用する場合は、ベースステー 
シヨンの IP アドレスび動的に変更されないよう 
に、手動で固定の IP アドレスを設定する必要び 
あります。 

ルーターの DHCP 機能を利用してパソコンな 
どを接続している場合は、 DHCP 用に割り当て 


日れていない IP アドレスをベースステーション 
に設定します。 


1[設定一覧]画面を表示し、[ベースス 
テーシヨン設定]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


2 [ベースステーション 回線設定] を 還 
ぶ。 

r ベースステーション回線設定」画面び表示 
されまず。 

[ベースステーション回線設定]は、「家 
モード（ワイヤレス）」のときに還ぶことび 
でさます。[ベースステーション回線設定] 
び還べないとさは、「モニター設定」画面で 
「家モード（ワイヤレス)」に切り換えてく 
ださい。 


3 [LAN 回線 ( DHCP / アドレス手動)]を 
選び、[設定]を選ぶ。 


4 [IP アドレス自動設定 ( DHCP )] の 
チェックをはずしてか! 5、ルーターの 
設定やプ□バイダの設定に合わせて 
さ項目を入力し、[セット]を選んで 
[0 K ] を還ぶ。 

'をちょっと一言 

UPnP 対応ルーターを使用する場合は、手動で 
IP アドレスを設定する必要はあ0ません 。 [IP 
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アドレス自動設定 （ DHCP )] がチェックされて 
いることを確認し、手順5に進んでください。 


チェックをはずず 



ofr 


設定ち法 

入力値 

(ルーターの IP アドレスび 
192.168 .0.1 の場合） 

IP アドレス 

192.168 .0.64*1 

サブネツトマ 
スク 

255.255 .255.0 

デフオルト 
ゲー トウエイ 

19含.1目8.0.1 

DNS 1 

192.168 .0.1 

DNSS 

空欄 

ホスト名 

空欄 


'1 Step 1 のルーターの設定で設定したポート 
フォワーデイングの IP アドレスに合わせて 
設定してください。（西 "65 ぺージ） 


r ベースステーション回線設定」画面に戻り 
ます。 


7インターネットに接続し、 LAN 回線の 
設定び正しく巧われているか確認す 
る。 

ホームページび表示でさるかどラかお認し 
てください（が82ページ)。 


ベースステーシヨンの NetAV の設定を 
ずる 

ベースステーシヨンか5外出巧のモニターに 
映像を送るために必要な設定を行いまず。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[ベースス 
テーシヨン 設定]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


2 [ NetAV 設赴を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面び表示されまず。 
[ NetAV 設赶は、 r 家モード（ワイヤレ 
ス)」のとさに還ぶことびでさます。 
[ NetAV 設定]び還べないときは、 r モニ 
ター設定」画面で「家モード（ワイヤレ 
ス)」に切り換えてください。 


5原る]を選ぶ。 

「ベースス了ーシヨン設定」画面に民りま 
す。 


3 [ NetAV 有効/無効設定]を選ぶ。 

「 NetAV 有効/無効設定」画面び表示され 
まず。 


6 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 
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4 各項目を設定し、 [ OK ] を選ぶ。 



( D 必要に応じて、 NetAV サーバーのポー 
卜番号を変更する。 

ポート番哥ホ、5021〜5999まで設 
定でさます。 

(D [ルーター自動設定 （ UPnP )] を[有 
効にずる]還ぶ。 

UPnP 対応ルーターを使用する場合は、 
ルーターポートフォワーデイング自動 
( UPnP ) 機能を使用ずるように設定で 
きます。 UPnP 機能を使用すると、 
ルーター側でポートフォワーデイング 
の設定び不要になりまず。 

④現在のルーターの自動設定 （ UPnP ) 

の設定状態び表示されます。 

「正常です」と表示されれば、正常に動 
作しています。 

⑤ でルーターの設定を変更した場合、 
④現在のルーターの自動設定 （ UPnP ) 
の設定状態を更新するには、 ® で一度 
[0 K ] を選んでから再び [ NetAV 有効 
/無効設定]画面を表示してください。 

⑥ [0 K ] を還ぶ 

NetAV を有効にずると、ベースステーシヨンに 
外部のネツトワークか5アクセスできるように 
な0まずので、 NetAV 機能を使用ずるとをのみ 
有効にしてください。 


「 NetAV 設定」画面に戻ります。 

なお、⑤で設定したポート番号は、 
rStep 3 モニターの設定をずる」（が69 
ページ）で必要になりまずので、必ずメモ 
しておいて < ださい。 


5 [戻る]を選ぶ。 

「ベースステーシヨン設定」画面に民ります。 


6 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 


LU 上で、外出前の準備びでさました 。 steps lit 
降は外出先で設定でさます。 


か出前の準備(はじめて使ラとをのみ） 
Step 3 モニターの 設定をずる 

外出先のモニターからベースステーションに接 
続して、映像を受信するための設定を行います。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2 [ NetAV 設赴を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面び表示されまず。 


3 [ NetAV 接続先の設定]を選ぶ。 

「 NetAV 接続先の設定」画面び表示されま 
す。 
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4 各項目を入力し、 [ OK ] を選ぶ。 


B 定一■- •E 二 f —Its—NsAVB 定 -NelAVliHSm 田ち 
N8lAVgRsm<— スス子ーシ3ンの»^5し5す. 




巧 


-© 


① r 外出前の準備（はじめて使うときの 
み） Step 1 ネットワーク環境を整える」 
(が65ページ）でダイナ5ック DNS 
サービスに利用申請したとさに登録し 
たドメイン名を入力する。 

ドメイン名は rtaro . atso - net . jp 」 のあ 
式で入力してください （「 http ://」 など 
はつけないでください)。 

固定グ□ーバル IP アドレスサービスを 
ご利用の場合は、固定グ□ーバル IP ア 
ドレスを入力してください。 

@ r ベースステーションの NetAV の設定を 
する」（が68ページ）で設定した 
NetAV サーバーのポートま号を入力す 
る。 

⑤ [0 K ] を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面に戻ります。 


5原る]を選ぶ。 

「モニター設定」画面に戻ります。 


6 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


が出巧での準備 

Step 4 が出先でモニターをイン 
ターネツトに接続する 


自宅にあるベースステーションの電源が入っていない 
と、外出先で NetAV 機能を利用でをません 。 NetAV 
機能をご利用になるとをは、必ずベースステーション 
やルーターなどの電源を入れておいて<ださい。 


1外モードでモニターをインターネッ 
卜に接続ずる。 

有線 LAN で接続する場合は、「外出先で有 
線 LAN に接続する」（西 "62 ページ）をご 
覧ください。 

ワイヤレスで接続ずる場合は、「公衆無線 
LAN で使う」（が54ページ）をご覧くだ 
さい。 


2 ホームぺージを表示して、モニターの 
インターネット接続設定び正しく巧 
ねれているか確認する。 

①モニター 上部にある[インデックス] 
ボタンを巧し、インデックス画面か6 
[インターネット]を選ぶ。 

@ホームで設定されているホームぺージな 
どび正しく表示でさることを確認する。 


3テレビまたはビデオ入カチヤンネル 
を選び、 [ NetAV 接続]を選ぶ。 
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NetAV 接続 

























モニターび 自宅の ベースステーシヨ ンに接 
続でさると、画面ち上にのび表おさ 
れます。 [I 壬因！]び表示されてしばらくする 
と、映像び表示されます。 

テレビやビデオの操作については、「テレビ 
/ビデオを見る」（が77ページ）をご覧く 
ださい。 


NetAV 接続に失敗した場合は、「故障かな？と 
思ったら」（が149ページ）をご覧ください。 

'をちょっと一言 

NetAV 機能を利用しているとをは、ベースステー 
シヨンの [ NetAV ] ランプび緑色に点なします。 

NetAV 機能でテレビ/ビデオを見る 

家の中でテレビやビデオを見るときと同じよう 
に、チャンネルの切り換えや音量の調節びでさ 
ます。詳しくは、「テレビ/ビデオを見る」 

(西 "77 ぺージ）をご覧ください。 

また、付属の AV マウスを接続すると、ビデオ 
チヤンネ j レで画面上の U モコンか S 家の外部入 
力機器を操作でさます。 

'をちょっと一言 

• 著作権な護されているコンテンツによっては、視聴 
でをないことびあ0ます。 

• NetAV 利用中は、チャンネルを変えてか日番組び 
映るまで、しば5くかかることびあ0ます。 


ちょっと一言 

回線の速度によっては、画面いっぱいに映像を表示す 
ると画像が粗<なる場合に、画面サイズをルさ<する 
と画像び見やす<な0ます。 

レートを切り替えるには 

NetAV 利用中に、ネットワーク状態に応じて、 
レートを設定でさます。 

レートの段階び高いほど高画質となります。 


1 [レート変更]を選ぶ。 

レートを設定する画面び表示されます。 


2レートを選び、 [0 K ] を選ぶ。 


レートを遇ぶ 


-一 

在 e したいレートをちん 

〔•ください。 



12 3 4 

«〇 〇 〇 〇 

6» 









[0 K ] 

レートは、 NetAV の利用中に変更できま 
す。 


テレビの画面サイズを変えるには 

[サイズ変更]を選ぶと、テレビ画面のサイズを 
変更でさます。選ぶたびに、画面サイズび3段 
階に切り換わりまず。お買い上げ時の設定では、 
画面いっぱいに映像び表示されます。 



NetAV を按了ずるには 

画面下の [ NetAV 切断]を還びます。 

モニターを 巧かで巧5際のごを意 

■ モニター部をミ毎外へ持ち運ぶ前に 

無線に関ずる規制は国や地域によって異なりま 
す。あ外へ持ち運ぶ場合は、お出かけ前に、必 
ず[外モード（有線 LAN )] に設定してくださ 
い。（西 "51 ぺージ）（[外モード（有線 LAN )] 
に設定すると、モニターか6電波は出ません） 


サイズ変更 

























■ 電源について 

付属の AC アダプターは、どの国や地域の電源 
( AC 100 V 〜240 V . 50/60 Hz ) でもお使い 
になれます。 

また、バッテ U —の充電ちでさます。ただし、 
電源コンセントの形状び異なる国や地域では、 
電源コンセントに合った変換プラグアダプター 
び必要です。 

変換プラグアダプターについては、あらかじめ 
旅行代理店などでごお認の上、ご用意ください。 
電モ式変圧器（トラベルコンバーター）は使わ 
ないでください。故障の原因となることびあり 
ます。 

■ インターネット接続環境について 


セット B 



ここでは例として、セット A のベースステー 
シヨンに、別のセット B のモニターを登録する 
手順を説明しまず。 

モニター A 、 モニター B の両方か S 設定操作び 
必要です。 


300 Kbps 政上のネットワークの環境下でご利 
用 < ださい。 

ソニー株式会社は、本製品をミ毎外で使用する際 
のプ□バイダとの接続環境については保証しま 
せん。日本！;•(外でのインターネットへの接続に 
関しては、お客様ご自身でプ□バイダまでごお 
認ください。 

なお、モニター部は、 LAN 回線 （ PPPoE ) へ 
の直接の接続には対応しておりません。モニ 
ターの接続設定び PPPoE の場合はルーターを 
ご利用のうえ、 DHCP で設定してください。 

※本機は日本国内向けの仕様になってお0ます。 

本機を海外でご使用いただいた際の故障-不具合な 
どは、製品保証の範囲に含まれませんのであ日かじ 
めご了承ください。 

※ミ度航の際には貨物申告を必要とする場合びあります。 
詳しくは税関のホームページ、大使館-領事館など 
でご確認ください。 


複数の モニターをべースス テー 
シ ヨンに登録ずるには 


本機は、ベースステーションとモニターか6構 
成されています。お買い上げ時に同捆されてい 
たモニターとは別のモニターをベースステー 
ションに登録し、 NetAV 機能を利用できます。 
モニターは4台まで登録でさます。ただし、登 
録でさる機器は、□ケーションフ U —テレビ 
LF - X 5 のモニターとベースステーシヨンのみと 
なりまず。 


• この機能は、個人で楽しむ目的!;■(外では使用でさま 
せん。 

• 登録した複数のモニターで、テレビやビデオなどの 
映像を同時に見ることはでをません（映像を見るこ 
とびでをるのは、ちに1台のモニターだけとな0ま 
す)。 

• モニタ ー A び家モードでベースステーション A と 
通信してテレビやビデオを見ている間は、モニター 
己か日べースステーション A に対して、 NetAV 機 
能は利用でをません。ただし、ベースステーション 
の設定をずるとをに、「家モード」よ0「外モード」 
を優先ずるようにチェックした場合は、モニタ ー A 
び家モードでテレビやビデオを見ているとをでを、 
モニタ ー B か6ベースステーション A に巧して 
NetAV 接続を開始でさます。 

• NetAV 機能を使ってベースステーションび映像を 
さ信している間は、他のモニターか5 NetAV 機能 
を利用することはでをません。例えば、モニター A 
び外モードでベースステーション A と通信して 
NetAV を使用している間は、モニタ ー B はべース 
ステーション A に対して NetAV 機能を利用できま 
せん。同様に、モニタ ー B びべースステーション 
A に接続して NetAV を使用している間は、モニ 
夕 一 A はべースステーション A に対して NetAV 
機能を利用でをません。 

ベースステーシヨンの設定をずる 

この設定を行う前に、ベースステーション A の 
NetAV 設定を有効にしておく必要びあります。 

r ベースステーシヨンの NetAV の設定をする」 
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(が 68 ぺージ）を参照し、モニタ ー A とベー 
スステーシ ョン A び NetAV を使用できること 
をお認してください。 

m 下の設定を行った後で、モニタ ー A に設定さ 
れている NetAV 接続先の設定 （ ドメイン名と 
ポート番号）をモニター B に入力しますので、 
必ずメモしておいてください。 

はじめに、ベースステーション A をモニター登 
緑を受け付ける状態に設定します。この設定は 
モニター A で行います。モニター設定は、「家 
モード（ワイヤレス)」で行ってください。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[ベースス 
テーシヨン 設定]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


2 [ NetAV 設定]を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面び表示されまず。 

[ NetAV 設定]は、モニター設定が[家モード 
(ワイヤレス)]のときに選べます。 [ NetAV 設 
恩が選べないときは、原る]を選んで「設定 
一覧」画面を表示し、[モニター設定]を選んで 
[家モード（ワイヤレス)]に切り換えてくださ 
い。 


3 [機器登録の設定]を選ぶ。 

「機器登録の設定」画面び表示されまず。 


4さ項目を設定ずる。 



© 


@ 

① [開始する]を還ぶ。 

⑤モニター A び家モードでテレビやビデ 
才を見ているとさに、登録したモニ 
ターからの NetAV 接続を優先ずる場合 
は、ここをチェックずる。 

ここをチェックした場合は、モニター 
B び NetAV 接続を開始すると、モニ 
ター A ではテレビやビデオの映像び表 
示されな<なります。ただし、モニ 
ター A び家モードのとさは [ AV 開始] 
を選ぶことで、モニタ ー B の NetAV 
接続を中断し、テレビやビデオの映像 
を再び表示させることびでさます。 

[開始する]を選ぶと、現在の状態び「登録 

停止中」から「登録受付中」に変わり、[登 

録ノ（スワー円に8巧のノ（スワードび表示 

されます。このパスワードは、モニター B 

で登録設定をするとさに必要になりますの 

で、メモしておいてください。 

'をちょっと一言 

• モニター B か5の登緑設定び成なする 
(が75ページ）と、[登録ミきみ機器の一覧] 

にモニター B の情報び表示されます。表示さ 
れない場合は、[更新]を還び、[登緑済み機 
器一覧]の表示を更新してください（現在の 
状態は、[登録停止中]に戻0ます)。 

• 登録受付中をやめたいときは、[停止する]を 
還んでください。 

•パスワードは、1回登録するごとに変更され 
ます。また、登録受付中をやめ、再度登録を 
開始すると、バスワードは新しいちのに変更 
されます。 
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• 一度登録したモニターからベースステーショ 
ンへの接続をやめたいとさは、登録解除した 
いモニターをチェックし、[削除]を選んでく 
ださい。 


5 [戻る]を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面に戻ります。 


6 原る]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


7 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


続いて「モニターを設定する」に進んでくださ 
い。 

ベースステーシヨン A の電源は切らないでくだ 
さい。 

登録 モニターの 設定をする 

ベースステーシヨンの設定を行ってモニター登 
録を受け付ける状態に設定 したら 、登録したい 
モニター（モニター B ) の登録を行います。こ 
の設定は、モニター B か S 行います。このとさ 
モニター B は、外モードでインターネットに接 
続している必要びあります。 


1 [設定一覧]画面を表示し、[モニター 
設定]を還ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


2 夕■モードの[ワイヤレス]、またはが 
モードの南線 LAN ] を選び、イン 
ターネットに接続ずる。 

外モード（ワイヤレス）を選んだときは、手順 
7で[登録開始]を行ラまでの間に、公衆無線 
LAN でワイヤレスネットワークに接続するぶ、要 
があ0ます。公衆無線 LAN の接続については、 
「公衆無線 LAN で使う」（磨^日4ページ）をご 
覧ください。 


3 [ NetAV 設赴を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面び表示されまず。 


4 [ NetAV 接続先の設定]を選ぶ。 

「 NetAV 接続先の設定」画面び表示されま 
す。 


5各項目を入力し、 [0 K ] を選ぶ。 



①登録先のベースステーション（ベース 
ステーション A ) のドメイン名または 
固定 IP アドレスを入力ずる。 

( D 登録先のベースステーション（ベース 
ステーション A ) のポート番号を入力 
する〇 

⑤ [0 K ] を選ぶ。 


「 NetAV 設赴画面に戻ります。 
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V ちょっと一言 

同捆のベースステーション（モニター B の場を 
はベースステーション B ) との間で、すでに 
NetAV 機能を利用している間は、登録先のベー 
スステーション（ベースステーション A ) のド 
六イン名とポート番号に変更してください。 


6 [機器登録の設定]を選ぶ。 

r 機器登録の設定」画面び表示されまず。 


7 各項目を設定し、障録開始]を選ぶ。 



を 

① r ベースステーションの設定をする」 

(が72ぺージ）の手順4で取得した 
登録用パスワードを入力する。 

( D モニター B の名前を20字 LU 内の半角英 
数字で入力する。 

ここで設定した名前び、 r 機器登録」画 
面の[登録済み機器一覧]に表示され 
ます。 

この名前は、ベースステーション A に 
どの モニターび 登録されているかを識 
別する名前でず。他の モニターとは 異 
なる名前を入力して < ださい。 

(D [登録開始]を選ぶ。 

お認のメッセージび表示されます。 


8 [ OK ] を選ぶ。 

「登録中です。お待ちください。」といラ 
><ッセージの 後に、「登録しました。」とい 
ラ^ ッセージが 表示されると、 モニター 登 
録は成巧です。 


r 登録に失敗しました。」という方ッセージが表 
示された場含は、手順5で入力した接続先の 
ベースステーションのド六イン名とポート番号 
を確認してください。それ外のエラーッ 
セージが表示された場含は、六ッセージにした 
がって確認してください。 


9 [ OK ] を選ぶ。 

「 NetAV 設定」画面び表示されまず。 


10 [戻る]を選ぶ。 

「モニター設定」画面び表示されます。 


1 l [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


登録したモニターで NetAV を利用ずる 
とまのごを意 

• 1台のベースステーションに4台までのモニ 
ターを登録でさまずび、同時に複数のモニ 
ターでテレビやビデオなどの映像を見ること 
はでさません（映像を見ることびでさるのは、 
苗に1台のモニターだけとなります)。 

• 登録したモニターから NetAV 接続を行ラと、 
モニター設定の 「 NetAV 設定」画面一 
「 NetAV 接続先の設定」画面に設定されてい 
るドメイン名とポート番号を持つベースス 
テーションに接続されます。お買い上げ時の 
ベースステーションと機器登録したベースス 
テーションで、 NetAV の接続先を切り換える 
場合は、その都度、接続したいベースステー 
ションのドメイン名とポート番号に設定し直 
してください。 

• 登録の解除は、ベースステーション側の設定 
で行います（が73ページ)。そのため、ベー 
スステーションの初期化を行うと、登録情報 
ち消去されます。 
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基本操作(テレビ、ビデオなど) 


イ:ツクス(メニユ ー) 
を表术する 


• インデックス画面を消すには、再度[インデック 
ス]ボタンを巧します。 

• インデックス画面び表示されているときは、イン 
デックス画面の背景にあるボタンと[キャプ 
チヤー]ボタンは無効になります。 


テレビ、ビデオ入力、インターネット、メール、 
アルバムのそれぞれの画面の切り換えは、イン 
デックス画面から行います。 


1[インデックス]ボタンを巧して、タツ 
チペンを取り出ず。 



インデックス画面び表示されます。 


手順2で還んだ画面び表示されます。 


テレビ/ビデオ 



'夕ちょっと一言 

各種設定画面を表示するとをは、画面ち下の[設定一 
覧]を選びます。テレビ-ビデオの画面が表示されて 
いるとをは、画面に軽 < 触れるとち下に[設定一覧] 
が表示されます。 


2見たい項目を選ぶ。 



'ぐちょっと一言 

•再度インデックス画面を表示するには、再度[イン 
デックス]ボタンを押します。 
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テレビ/ビデオを見る 


インデックス画面を表示し（が76 ぺ一 
ジ)、見たいチャンネルやビデオ入力を選 
ぶ。 

'をちょっと一言 

• モニターの電源を入れると、まずテレビまたはビデ 
才（電源を切る直前に見ていたテレビのチャンネル 
またはビデオ入力）び映0ます。 

•外モード （ NetAV) でテレビ/ビデオを見るとき、 
家モードと同じチャンネルを選ぶことびでさます 
び、チャンネルを還ぶ前に NetAV 接続び必要にな 
ります。詳しくは、 「NetAV 機能を利用する」 

(西 "64 ぺージ）をご覧ください。 

• テレビやビデオの画面に軸れると、テレビ画面のと 
きはテレビチャンネルー覧び、1」モコン設定されて 
いるビデオ画面のとをは、設定されたI」モコンび画 
面上に表示されます。 

テレビチヤンネルー覽か百チヤンネルを 
選ぶには 

画面に軸れてテレビチャンネルー覧を表示し、 
見たいチャンネルを選ぶ。 

テレビチヤンネ j レー覧は、画面操作後5砂で自 
動的に消えます。 


テレビチヤンネルー覧 



画面をなぞってチヤンネルを選ぶには 
[チヤンネルスライド] 

左からちになぞると次のチヤンネルび表示され、ち 
から左になぞると前のチヤンネルび表示されます。 


画面をなぞってそのまま押しつづけると、チャン 
ネルが次々と変わります。 



'ク‘ちょっと一言 

ビデオ入力画面のとをは、接続した外部入力機器の 
チューナーのチャンネル送0をします（チューナーの 
あるが部入力機器を接続し、 U モコン設定（が35 
ページ）をしているとをのみ有効です)。 

音量を調節ずるには 

音量を調節するとさは、モニター上部の[音量 
+ /-] ボタンを押します。 



'をちょっと一言 

モニターの [音量一]を2秒巧しつづけると、音量を 
すばや<ゼ□にすることびでをます。 


咖#ぉミ5^で tf . 巧4なた】 
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テレビ/ビデオの甚本画面 


テレビ/ビデオ画面のを部の名前とはた百を 



田テレビ/ビデオ表示 
回テレビのチヤンネルま号 
图放送局名 

团二重音声表示（が 79 ページ） 

二重音声放送のとさ、「主」、「副」、「主/ 

畐 IJ 」 のいずれかび表示されます。 

ステレオ放送のときは「ステレオ」と表示 
されます。 

固音量表示 

音量表示は、操作後約5秒で自動的に消えます。 

固二重音声（が 79 ページ） 

二重音声放送時、音声を切り換えます。 

团ワイド切換 

ワイドモードを切り換えます。 

このボタンを巧すたびに、「ワイドズーム」、 
レーマル」、ロル」、「ズーム」と切り換わ 
りまず。 


圓レート調整 

お使いの通信環境に应じて、テレビおよび 
ビデオ画質の最適化を行いまず。 

回 AV 開始 

画面上部にび表示されているとさに 
表示されます。このボタンは、機器登録さ 
れたモニターびベースステーシヨンに接続 
し、 NetAV 機能を利用しているときに表示 
されます（が64ページ)。 

圆 設定一 覧 

各種設定をするための r 設定一覧」画面を 
表 TJX します。 

「設定一覧」画面にある[テレビ-ビデオ] 
を還ぶと、画質や音質の調整やチャンネル 
の手動設定などびでさます。 


NetAV 機能を利用しているときのボタン操作につい口ま、 「 NetAV 機能を利用する」（が64ぺ一 
ジ）をご覧ください。 

バソコンのモニターなどに使用されているノンインターレース信号は、本機のモニターでは表示でをません。 
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画面上のリモコンのを部の名前とはた5 
を 

設定によって表示されるリモコンが異なります 
が、ここでは各リモコン共通の機能について説 
明します。 



田リモコン名表示 
图曜源] 

つないだ機器の電源の入/切を行います。 

回閉じる 

画面上の U モコンを閉じます。 


• つないだ機器に付属のリモコンと同じ使いか 
たをして<ださい。ただし、画面上のリモコ 
ンに表示されているボタンでも、つないだ機 
器にない機能については操作でをません 
• つないだ機器に付属の U モコンのボタン名と 
画面 U モコンのボタン名が異なることがあ0 
ます。 

•一体型機器のリモコンをお使いの場合、[デッ 
キ切換]ボタンを押すと、一体型機器に入つ 
ている2つのデッキの映像と U モコンを同時 
に切0換えますが、[デッキ切換]ボタンを押 
して表示されるデッキの映像と画面上の U モ 
コンが一致しないとをは6ボタンを押すと映 
像が切0換わ0ます。 


音声を切り換える 
[二重音声] 


二か国語放送など二重音声放送のとさに、聞さ 
たい音声を選べます。 


画面左下の[二重音声]をくり返し巧ず。 

押すたびに、「主」'「副」「主/副」一 
「主」の順に切り換わります。 


'ク’ちょっと一言 

ビデオ入力につないだ機器のこ重音声切0換えは、つ 
ないでいる機器に付属の U モコンで行ってください。 


レートを切り換える 


画面左下の[レート調整]を還んだとさに、通 
信状態に応じて、最適な映像を見ることびでさ 
ます。[レート調整]を還ぶと、画面上部に 
r レート調整中です。お待ちください」のメッ 
セージび表示されます。最適なレートは通信状 
況によって変わりまずび、[レート調整]を選ぶ 
たびに最適なレートに調整されまず。 

'をちょっと一言 

一時的に映像び乱れることびあ0ますび、故障ではあ 
0ません。 





















ワイドモードを切 D 
換える 


画面位置を調舊ずる 


画面左下の[ワイド切換]を押すと、ワイド 
モードを切り換えできます。 


ワイド モー ドがワイドズーム、ズームのと をに、 
画面位置を縦ち向に調整して、切れてしまった 
映像を表示でさます。ノーマル、フルのとをは、 
画面位置の調整はでさません。 


[ワイド切換]を押すたびに、ワイドモードが 
下のよラに切り換わります。 



[ワイドズーム] 

画面縦横比4:3の映像を違和感 
なく画面いっぱいに拡大します。 
画面の中央より端のほラが画像 
の拡大比率が大きくなります。 

[ノーマル] 

4:3の画面で表示しまず(画面 
のをちに黒帯が表示されま 
ず）。 


[フル] 

画面いっぱいになるよラに画像 
を槪こ引き伸ばしまず。拡大比 
率は画面中央と端とで同じで 
ず。 

[ズーム] 

拡大比率を縦•横一定で、画面 
いっぱいに画像を表示しまず。 


'夕ちょっと一言 

ワイドモードは、テレビやビデオ入力、設定画面な 
ど、すべての画面で適用されます。また、電源を切っ 
てち、ワイドモードは保持されます。 


1画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

「設定一覧」画面び表示されまず。 


2 [テレビ/ビデオ]を選ぶ。 

「テレビ/ビデオ」画面び表示されます。 


3 [画面位置調整]を選ぶ。 

「画面位置調整」画面び表示されまず。 


4 映像を見なび日、 [+] [― ] ボタンを使つ 
て、映像を上下に動かして調整する。 



がモード（ワイヤレス/有線 LAN) 設定時は、 
映像を見ながら設定することはでをません。 


5 調壁び終わつた!5、原る]を選ぶ。 


6 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選ぶ。 
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キヤプチヤー(画面 
保を)ずる 


モニターの[キャプチャー]ボタンを使って、 
モニターに表示されているテレビやビデオ入力、 
ホームページなどの画面を見たままキャプ 
チャー（画面保存）でさます。キャプチャー 
(画面保存）された画像は、静止画としてアルバ 
ムに保存されますので、好きなときにゆっくり 
と見ることができます。 

• 個人として楽しむほかは、著作権上権利者に無断で 
使用でをません。 


、ろ • ちょっと一言 

• ホームページの画面をキャプチャー（画面保存）した 
ときは、画像を指定して保をすることをできます。 
(嚴89ページ） 

• 次のときはキャプチャー（画面保存）で去ません。 

-インデックス画面げ表示されているとき 
-キャプチャーした直後 
-スライドショーの実行時 

-テレビのチャンネル切り換えや、ビデオ入力 V2 
の切り換えをしているとき 
-画面にメッセージ（ダイア□グボックス）び表示 
されているとさ 

-「ペン位置調整」画面げ表示されているとき 
-アルバム画像を拡大表示していると去 
-映像にコピーガード信号び含まれているとき 
- MPEG1 ち式の動画を再生しているとき 


とっておさたい画面び表示されていると 
きに、[キャプチャー]ボタンを巧ず。 



キャプチャー（画面保存）した画面がキャ 
プチヤー U ストに表示され、アルバムに保 
存されます。 



キャプチャーリストに表示された後、すぐにモニター 
の電源を切った0、バッテリーが切れてしまった場含 
には、キャプチャーされた画像はアルバムに保存され 
ないことがあ0ます。 
























インターネット 


ホー ムぺージを見る 


インターネット画面に切り換えて、ホームぺ一 
ジを表示してみましょラ。 

ここでは例として、ソニードライブのホーム 
ぺージ（アドレス 「http://www.sony.jp/」） を 
表示させます。 

'夕ちょっと一言 

文字入力について詳しくは、「文字入力」（西 ■ 120 
ページ）をご覧ください。 


1 インデックス画面を表示し（が76 
ぺージ)、[インターネット]を選ぶ。 

インターネット画面び表示されます。 


キーボードを使って 「 http :// 
www . sony . jp /」 と入力し、[入力終了] 
を選ぶ。 

キーボードび消え、ソニードライブのホー 
ムページの読み込み（ダウン□ー ド）び始 
まりまず。読み込み中は画面左上のイン 
ターネットアイコンび動さます。完了する 
とソニードライブのホームページび表示さ 
れ、インターネットアイコンは止まります。 



•漢字やかな、スペースび使用されているアドレス 
は、表示できないことがあ0ます。 

• お使いの回線事業者やプ□バイダによ0、契約上、 
同時に1つの端末しかインターネットに接続でをな 
いことびあります。詳しくは回線事業ちまたはプ〇 
バイダに確認してください。 


2 アドレス入力欄を選ぶ。 


アドレス入力欄 
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インターネツトの基本画面 


インターネット画面のを部の名前とはた S を 
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田]インターネットアイコン 

ホームページなどを読み込んでいる（ダウ 
ン□ードしている）とさは、このアイコン 
び動さます。 

回インターネット表示 

图ページタイトル 

現在還ばれているタブに表示されている 
ホームページのタイトルを表示しまず。 

团アドレス入力-表示 欄（が82 ぺージ） 

現在見ているホームページのアドレスび表 
示されます。他のホームページを表示させ 
るときは、この欄を選び、アドレスを入力 
します。 

固箇 （SSL) マーク 

SSL 対応のホームページのとさ、このマー 
クび表示されます。 

固 マーク （磨 ■ 85 ぺージ） 

すでに登録されているお気に入りのホーム 
ページなどのマーク（アドレス）を表示し 
ます。また、マークを登録することちでさ 
ます。 


团履歴（が 87 ぺージ） 

過去に表示したホームページのアドレスの 
一覧を表示します。また、履歴を削除する 
ことちでさます。 

固 保た （西 "87 ぺ—ジ） 

保存されたホームページの一覧を表おしま 
す。また、現在表示されているホームペー 
ジを保存することちでさます。ホームペー 
ジを保存しておくと、インターネットに接 
続しなくてち、保存したページを見ること 
びでさます。 

回タブを閉じる 

現在表示されているタブ（が固タブ）の 
ページを閉じ、空白ページを表おします。 
ページを開じてちタブの表示だけは残りま 
す。 

圆タブ 

本機はタブブラウヴ機能を搭載し、最大6 
つまでのページを読み込んで切り換え表示 
でさます。 

• タブを選ぶと、そのタブに読み込まれた 
ページび表示されます。 

• モニターの 電源を入れ、 インターネット 画 
面を表示すると、一番左側のタフび選ばれ、 


























「ホーム」に設定されているページび表示さ 
れます。 

• 別のウインドウび開くよラに作られている 
1」ンクを選んだとさは、ページび読み込ま 
れていないタブに1」ンク先のページび表示 
されます。 

• 6個のタブびすべて埋まっている場合に、 
別のウインドウび開く U ンクを選んだとを 
は、上バーに「タブびいっぱいです。月 IJ 
ページび開けません」と表示されます。そ 
の場合は、[タブを閉じる](适 HI タブを 
閉じる）を選んで不要なページを閉じてか 
ら、再度 U ンクを選んでください。 

回戻る 

1つ前のページに戻ります。 

固をむ 

なのページに進みます。 

回ホーム 

「設定一覧」画面にある[インターネット] 

の[ホームページ]の[ホームの設定]に 

登録したホームページを表おします。 


圆更新 

現在表示しているアドレスのホームページ 
を読み込んで、最新の情報を表おします。 
(停止：ホームページの読み込みをやめま 
す。） 

圆ぺージ内検索（が90ぺージ） 

現在表おしている画面の中にある又字列を 
検索します。 

(コピー：反転表示された文字（テキスト） 
をコピーします。） 

画文字サイズ 

画面上の文字の大ささを変えます。 

回設定一覧（が92ぺージ） 

各種設定をずるための r 設定一覧」画面を 
表 TJX します。 

「設定一覧」画面にある[インターネット] 
を還ぶと、ホームページを見るための設定 
などびでさます。 


インターネットナンバーをほってホーム 
ぺージを表示させるには 

本機は、ホームページごとに巧め6れた数字 
(インターネッ トナンバー )をアドレス欄に入力 
するだけでホームページを表示でさるインター 
ネットナンバーサービスに対応しています。 
インターネットナンバーはインターネットナン 
バー（株）び提供しているサービスです。 

インターネットナンバーの例： 

を 88881111 に o-net のホームページ） 
888 (インターネットナンパ‘一株式会社 
のホームページ） 

'ぐちょっと一言 

7巧の郵便番号をアドレス欄に入力すると、その場所 
の地図が表示されます。 


セキュリティ上のごを意 

• 個人認証のために名前やパスワードなどの個 
人情報を入力、または登録する場合は、信頼 
できるサイトであることをお認してから行つ 
てください。また、そのような入力操作を行 
ラ場合は、他のタブを閉じることをおすすめ 
します。 

•本機は、インターネットのセキュ U ティを強 
化するために情報を暗号化ずる SSL に対応し 
ています。 SSL に対応しているホームページ 
はアドレス入力欄のち側に@び表示されま 
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ホー ムぺ ージを 見る 
とまの便利な機能 


よ<見るホームぺージのアドレス 
を登録ずる [7 —ク] 


よく見るホームページやお気に入りのホームペー 
ジのアドレスを登録（マーク）しておくと、毎回 
アドレスを入力したり、検索サービスで探さなく 
てを、すぐに表示でさます。本機には最大100 
件のホームページのアドレスを登録でさます。 

巧みのホームぺージのアドレスを登録ずる 


1登録したいホームぺージを表示し、 
[マーク]を選ぶ。 

画面ち側に「マーク」 U ストのパネルび表 
示されます。 

'をちょっと一言 

• 登録したホームページのタイトルやアドレス 
を変更でをます。（西 ■ 86ページ） 

•ホームぺージのアドレスは、コンバクトフ 
ラッシュカードにち登録できます。また、コ 
ンバクトフラッシュカードに登録したアドレ 
スを本機にコピーした0、本機に登緑したア 
ドレスをコンバクトフラッシュカードにコ 
ピーすることちでをます。 


2 [追加]を選ぶ。 



本体が選ばれているときは〇が、コ 
ンパクトフラッシュカードが選ばれて 
いるときは回が表示されまず 


追加 


このボタンはコンパクトフラッシュ 
カードが挿入されているとをのみ表示 
されまず 


'ぐちょっと一言 

コンパクトフラッシュカードにマークを追加した 
い場含は、[切換]を選び、コンパクトフラッシュ 
カードに切り換えてから[追加]を選びます。 

今見ているホームページのアドレスがリス 
卜の先頭に追加されます。 

「マーク」リストのパネルを閉じるには、パ 
ネルち上にある^を還んでください。 


ホー ムぺ- 


-ジの読み込みが完了していない場合は登録 
でをません。登録でさないとさは、手順2の画面で 
[追加]が薄<表示されます。読み込みが完全に終 
わってから再度[追加]を選んでください。 


7—クに登録したホームページを見る 


画面ち上の[マーク]を選び、表示される 
「マーク」 U ストのパネルから、見たいホーム 
ページのタイトルを選びます。 

選んだホームページが表示されます。 


ホー ムぺ- 


;ージの読み込みが完了していない場含は、 
マークに登緑されているホームページを選ぶことはで 
をません。読み込み中は、「マーク」リストにある夕 
イトルが薄<表示されます。読み込みが完全に終わつ 
てから、ホームページを選んでください。 
























'をちょっと一言 

• [►] を還ぶと巧の「マーク」 U ストび表示され、 
[◄] を選ぶと前の U ストび表示されます。 

• コンバクトフ ラッシュ カードに登録したホームぺ一 
ジを見るには、「マーク」 U ストのバネル下部にあ 
る[切換]を還びます。 

マークに 登録した ホームぺージの タイト 
ルとアドレスを巧更ずる 


1 r マーク」リストのパネルで、[編集]を 
選ぶ。 

「マーク編集」画面び表示されます。 


2 タイトルまたは、アドレスを変えたい 
マークをチェックし、画面下部にある 
[名称変更]を選ぶ。 

タイトルは1つずつ変更できます。 
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ち称変更 

r マーク編集」画面び表示されまず。 


3 [タイトル]、[アドレス]の欄に新しい 
タイトルとアドレスを入力し、 [0 K ] 
を選ぶ。 


タイトルを入力 



0K アドレスを入力 


'ぐちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入 
力」（西■120ぺージ）をご覧ください。 


登録した7—クを本体か百コンパクトフ 
ラッシュカード（またはコンパクトフラッ 
シュカードか旦本体)にコピーずる 

r マーク編集」画面で本体か6コンパクトフラッ 
シュカード（またはコンパクトフラッシュカー 
ドか6本体）にコピーしたいマークをチェック 
し、「コピー」を選びます。 

マークをすべてコピーしたいときは、[ずべてを 
チェックする]を選び、[コピー]を選びます。 

登録したマークを削除ずる 


r マーク編集」画面で削除したいマークをチェッ 
クし、[削除]を選びます。 

マークをすべて削除したいときは、[すべてを 
チェックする]を還び、[削除]を選びます。 
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過去に表示したホームぺージを見 
る[履歴] 


過去に表示したホームページのアドレスは、最 
新の100件までび履歴として自動的に記録され 
ます。「履歴」 U ストからホームページのタイト 
ルを選ぶだけでホームページを見ることびでさ 
ます。アドレスを入力する必要びなく便利です。 


[履歴]を還び、画面ち側に表示される r 履 
歴」リストのパネルか!5、見たいホーム 
ページを選ぶ。 


2 削除したい履歴をチェックし、画面下 
部にある[削晩を還ぶ。 

すべての履歴を削除したいときは、[すべて 
をチェックずる]を選び、胜 y 除]を還びま 
す。 


ホー ムぺ- 


;ージの読み込みが完了していない場含 
は、履歴を削除でをません。削除でをないとを 
は、[編集]が薄<表示されます。読み込みが完 
全に終わってから、再度[編集]を選んで<だ 
さい。 


見たいホームページを選ぶ 


ホームページを巧巧する[巧巧] 


ホームぺージを巧巧ずる 

表示しているホームページの内容を、そのまま 
保存でさます。一度保存しておくと、回線につ 
なぐことなく、見たいときにゆっくり見ること 
選んだホームページが表示されます。 かじさます。 



ホームページの読み込みが完了していない場含は、過 
去に表示したホームページを選ぶことはでをません。 
読み込み中は、「履歴」リストにあるタイトルが薄く 
表示されます。読み込みが完全に終わってから、ホー 
ムページを選んでください。 


1 ホームページを表示しているとをに、 
[保存]を選ぶ。 

画面ち側に「保存」 U ストのパネルび表示 
されます。 


'をちょっと一言 

• [►] を還ぶと巧の「履固 U ストが表示され、 [◄] 
を逞ぶと前のI」ストび表示されます。 

• 履歴び100件を越えた場合、古いちのか日順に削 
除されまず。 


過去に表示した履歴のホームぺージを削 
除ずる 


1 「履歴」リストの J くネルで[編集]を選 
ぶ。 

「履歴編集」画面び表示されます。 



























2 [追加]を選ぶ。 


本体が遇ばれていると走は[□が、 
コンバクトフラッシュカードび遇ば 
れているときは p が表示されまず 



このボタンはコンバクトフラッシュ 
力ードげ挿入されていると走のみ表示 


'をちょっと一言 

コンバクトフラッシュカードに ホー ムぺージを 
保存したい場合は、脚勘を選び、コンバクト 
フラッシュカードに切り換えてか日[追加]を 
選びます。 


今見ているホームページのアドレスび「保 
存」 U ストの先頭に追加されます。 


「保存」 U ストのパネルを閉じるには、パネ 
ルち上にある9を選んでください。 


ホー ムぺ- 


;ージの読み込みが完了していない場含 
は保存でをません。保存でをないとさは、手順 
2の画面で[追加]が薄<表示されます。読み 
込みが完全に終わってから再度[追加]を選ん 
で < ださい。 


'をちょっと一言 

「保を編集」画面に表示される保を日時は、「保存」リ 
ストのバネルにある[追加]を還おしたときの日時び 
反映されまず。 


巧巧したホームぺージを見る 


「保存」を選び、画面ち側に表示される「保存」 
U ストのパネルから、見たいホームページの夕 
イトルを選ぶとそのホームページび表示されま 
す。 


ホームページの読み込みが完了していない場含は、保 
存したホームページを選ぶことはでさません。読み込 
み中は、「保存」リストにあるタイトルが薄く表示さ 
れまず。読み込みが完全に終わってから、ホームペー 
ジを選んでください。 


'をちょっと一言 

コンバクトフラッシュカードに保存したホームぺージ 
を見るには「保存」 U ストのパネル下部にある[切 
換]を選びます。 


巧巧したホームぺージのタイトルを変更 
ずる 


1 「保を」リストの/はルか5 [編集]を 
選ぶ。 

「保存編集」画面び表示されます。 


2 r 保存編集」画面の中か5タイトルを 
変えたいホームページをチエックし、 
[名称変更]を選ぶ。 

タイトルは1つずつ変更でさます。 

ここにチェックをつけまず 
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名称変更 
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3 [タイトル]の欄に新しいタイトルを 
入力し、 [0 K ] を選ぶ。 


ホームぺージをキヤプチヤー(画 
面巧を)ずる 


タイトルを入力しまず 



0K 


今見ている画面をアルバムに保存でさます（今 
見ている画面を写真に撮るよラに取り込むこと 
を「キャプチャー」（画面保存）といいます)。 
画像が含まれているホームページをキャプ 
チャーするとさは、今見ている画面全体をキャ 
プチヤーすることち、画像を選んでキヤプ 
チヤーすることちでさます。 


ホー ムぺ 


ージによっては、 


キャプチャーでさない画像 


をあ0ます。 


'をちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入 
力」（が120ぺージ）をご覧ください。 


'夕ちょっと一言 

ホームページだけでなく、テレビやビデオ入力、メー 
ル、アルバムなどの画面ちキヤプチヤーでをます。詳 
しくは、「キヤプチヤー(画面保存）する」（西 "81 
ページ）をご覧ください。 


巧巧したホームぺージを本付:か百コンパ 
クトフラッシュカード（またはコンパクト 
フラッシュカードか百本体)にコピーずる 

r 保存編集」画面で本体からコンパクトフラッ 
シュカード（またはコンパクトフラッシュカー 
ドから本体）にコピーしたいホームページを 
チェックし、「コピー」を還びます。 

保存したホームページをずベてコピーしたいと 
きは、[すべてをチェックする]を還び、[コ 
ピー]を選びます。 

巧巧したホームぺージを削除ずる 

r 保存編集」画面で削除したいホームページを 
チェックし、胜り除]を選びます。 

保存ページをすべて削除したいとさは、[ずべて 
をチェックする]を選び、胜 y 除]を選びます。 


1 ホームページを表示しているとをに、 
モニター上部の[キャプチャー]ボタ 
ンを巧ず。 





























2 [画像を選んでキャプチャー]または 
[画面全体をキャプチャー]を選ぶ。 

[画像を選んでキャプチャー]を選んだとさ 
は、画面上部（「インターネット」表示のち 
側）に「キャプチャーしたい画像を還んで 
ください」と表示されます。手順3にお進 
みください。 

[画面全体をキャプチャー]を還んだとさ 
は、画面全体びキャプチャーされます。 


国なを*んでキャブチャー 


a 面をがをキヤプチヤー 


Flash によって作成された画像や PDF ファイル 
にある画像は、画像を選んでキャプチャーする 
ことがでをません。 


3 保存したい画像を選ぶ。 

選択した画像びキャプチャーされまず。 

ろ‘ちょっと一言 

キャプチャーを中止する場合は、画像を還ぶ前 
に[戻る]を還んでください。 



キヤプチヤーされた画像は、確認のため、 
いったんここに表をされまず 


キヤプチヤーされた画像は、アルバムに保 
存されます。 


ホームぺージ巧で义字を検索する 


今見ているホームページ内の文字（テキスト） 

を検索でさます。 

'ク‘ちょっと一言 

• この機能を使って検索でさるのはテキスト（タッチ 
ペンでなぞって反転でをる文字）だけです。文字と 
して読めてち、円 ash や画像になっているちのは検 
索対象にな0ません。 

• PDF ファイルの検索はでをません。[ページ内検 
索]び薄く表示されます。 


1 ホームページを表示しているとをに、 
[ページ内検索]を選ぶ。 

画面下に検索のための画面び表示されます。 


2 入力欄に検索したい文字列を入力し、 
キーボードにある[入力終了]を選ぶ。 

このとさ、[なを検索]、[前を検索]を選ん 
でち検索されます。 

該当ずる文字列び検索されまず。 


検索された文字列 



1 " 

ここに検索したい文字列を入力しまず 

'なちょっと一言 

• 検索を続けたいとさは[なを検索]を選びま 
す。前に戻って検索したいとをは、[前を検 
索]を選びます。 

•文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入 
力」（嚴12日ページ）をご覧ください。 


3 検索び終了した!5、娘索終了]を選ぶ。 
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ホー ムぺ ージ 巧の义字を コピー 
し、化り付ける 


今見ているホームページ内の文字（テキスト） 

をコピーして、メールなどの他の画面に貼り付 
けでさます。 

'をちょっと一言 

この機能を使ってコピーでをるのはテキスト（タッチ 
ペンでなぞって反転でをる文字）だけです。文字とし 
て読めてち、円 ash や PDF、 画像になっているちの 
はコピーの対象になりません。 


PDF ファイルを見 
る 


ホームページに U ンクされている PDF ファイ 
ルを選ぶと、ファイルびダウン□ー ドされた後、 
新しいタブに PDF ファイルの内容び表示され 
ます。 

LU 下のツールボタンを使って、 PDF ファイルを 
閲覧します。 


1タッチペンでコピーしたい文字列を 
なぞって反転させ、[コピー]を選ぶ。 

コピーしたい文字列をなぞると[ページ内 
検蔚び[コピー]に変わり、[コピー]を 
選ぶと[ページ内検索]に戻りまず。 



文字をなぞって反転させる 


コピー 


2コピーした文字列を貼り付けたい画 
面を表示し、貼り付ける位置を選ぶ。 




@ PDF の最初のページを表示します。 

(D 前のページに戻ります。 

⑤巧のページに進みます。 

④ PDF の最終ぺージを表示します。 

(D 現在のページ/全ページを表おします。 
® 選ぶたびに、縮小表示します。 

③ 選ぶたびに、拡大表示します。 

(D 標準サイズ（最初に表示したとさのヴ 
イズ）に戻ります。 

(D 反時計回りに90°回転しまず。 

⑩時計回りに90°回転します。 



3キーボードの[貼付]を選ぶ。 

文字列び貼り付け S れます。 

キーボードの表示方法について詳しくは、 
「又字を人力する」（が120ぺージ）をご 
覧ください。 


また、表示されている PDF の画面にタッチし 
たまま動かずと、表示位置を移動でさまず。 

giKW 

PDF ファイルによっては、本機で表示でさない 
ちのちあ0ます。 











































その他の設定をする 


必要に応じて、ホームページを見るための設定 
やプ□キシの設定を行います。 

ほとんどの場合は、プ□キシの設定は必要あり 
ません。 


1 画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

「設定一覧」画面び表示されまず。 


2 [インターネット]を選ぶ。 

「インターネット」の設定画面び表示されま 
す。 


3 ホームページを見るための設定を巧 
うときは、[ホームページ]を選ぶ。 

「ホームページ」画面び表示されます。 


4 必要に応じてさ項目を設定し、 [0 K ] 
を還ぶ。 


載 


巧定 

ホさ' BSMS V 〇'="田田 

B 古一■—インター年ソト—ホームべ 


1文手？イブの 〇 ■« 
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f ホ-占®»定 〇エ 7ボードの 
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1 〇1 

) 
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@文字を大さく表示したいとさは[大] 

を選びます。 

(D 「ホーム」に登録するホームページのア 
ドレスを入力します。 

インターネットの[ホーム]ボタンを 
還ぶと、ここに登録されているホーム 
ページび表示されます。お買い上げ時 
は、エアボードのホームページび 
「ホーム」に設定されています。 


⑤ ほとんどのホームページには、その 
ページで使用ずる言語のエンコード 
(言語と文字セット）の情報び含まれて 
います。この情報びページに含まれて 
いない場合に、文字化けして表示され 
ます。その場合には、又字コードを変 
更してみてください。お買い上げ時は、 
[日本語]に設定されています。 
文字コードの変更は、 モニターを 再起 
動した後に有効になりまず。 

④ JavaScript を使ったホームぺージび正 
常に表おされない場合や、表示したく 
ないとさはチェックをはずします。 

⑥ 円 ash を使ったホームぺージを表示した 
くないときはチェックをはずします。 

⑥ JavaApplet を使った ホー ムぺージび 
正常に表示されない場合や、表示した 
くないときはチェックをはずします。 

① キャッシュを消去するとさに選びまず。 
表示したホームページの内容は、いっ 
たん本機に取り込まれます。キャッ 
シュの中身は、一定量になると自動的 
に消去されますび、ここを還ぶと、す 
ベてのキャッシュを消去でさまず。 

⑥ Cookie を消去するときに還びます。 
Cookie は、一部のホームページび作 
成ずるファイルで、そのホームページ 
にアクセスしたとさの設定などの情報 
び保存されています。 

(D ホームページを見る際、ユーヴ名とパ 
スワードを入力するダイア□グメッ 
セージ内にある「このパスワードを保 
存する。」をチェックしたとさに保存さ 
れたパスワードを消去ずる場合に還び 
まず。 

⑩ [0K] を選びまず。 

[0K] を還ぶと、手順3の「インターネッ 

卜」画面に戻ります。 

⑤ の文字コードを変更したとさは、「文字 

コードの設定を有効にするには電源を入れ 

直す必要びあります。今ずぐ電源を入れ直 

しますか？」というメッセージび表示され 

ます。 [0K] を選ぶと、自動的にモニター 

び再起動します。 
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5 プ□キシの設定をずるとをは、[プ □ 
キシ]を選ぶ。 

「プ□キシ」画面び表示されまず。 


6 各項目を設定し、 [0K] を選ぶ。 

プ□キシヴーノ（一を経由しないで直接イン 
ターネットに接続するとさは、[設定しな 
し)]を還びます。 

プ□キシヴーノ（一を経由してインターネッ 
卜に接続ずるとさは、[自分で設定]を還 
び、[ホスト]と[ポート]を入力します。 



[0K] を還ぶと、「インターネット」の設 
定画面に戻ります。 

'巧 ちょっと一言 

お使いのプ□バイダによって入力の要、不要び 
異なります。詳しくは、お使いのプ□バイダか 
らの資料などをご覧ください。 


7 殿定一覧]を選び、隙定終了]を選 
ぶ。 


ク《—ミ7 
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メール 


メールを使う 


メール画面に切り換えると、メールを書いたり 
送受信したりできまず。 


インデックス画面を表示し（が76ペー 
ジ)、メールを選ぶ。 


メール画面び表示されます。 



メールの基本画面 


ちま信巧画面 


E [2] [3] a ® 

脚 j ( »3 巧 1 •出 E 2 I 三 


固 


*9 巧 3 g 奇巧 


称寧— 


I 〔■▼ベ Ttfiv ク TS、 ■? ベ T のそ！ツク 


hanako@aa2.so-net.ne.jp 2005/03/03 03:00 サンプル 


(§h^8l 


: laro@aa2.so-net.r>e.ip 


【これは受なしたイールのサンブルです】 


おひさしぶ y です！ 


西な 


細 im 〕 网賴 i 团■画 J 

画因 M 品品 品 品 


圓 


田メール 表示 

回 受信箱タブ （西 ■ 101 ぺージ） 

受信メール（送られてさたメール）の一覧 
を表示します。 

下の領域には、青い背景で還択されたメー 
ルの内容び、常にプレビュー表示されまず。 

回送信箱タブ 

送信済みメール-途中保存メールの一覧を 
表 TJX します。 

下の領域には、青い背景で還択されたメー 
ルの内容び、常にプレビュー表示されます。 


团整理箱タブ（が106ぺージ） 

コンパクトフラッシュカードを挿入したと 
さに表示されまず。受信、送信したメール 
を整理でさます。 

同 ソートボタン 

マーク、アドレス、日時または件名の各項 
目ごとにメールを並べ替えでをます。ソー 
トボタンを還ぶたびに昇順降順に並べ替え 
でさます。 
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m ずべてをチェックずる/ずべてのチェックを 
夕1•ず 

[すべてをチェックする]を還ぶと、表おさ 
れているタブ内ですベてのメールびチェッ 
クされ、[すべてのチェックを外す]を還ぶ 
と、チェックびすべてはずれます。 

因 検索 （が 107 ぺージ） 

キーワードを指定して、受信箱や送信箱、 
整理箱のメー j レを検索でさます。 

固 添付画像アイコン （が 101ぺージ） 

メールに画像ファイルび添付されている場 
合に表示されます。画像 U •(外び添付されて 
いるときは、ク U ップアイコンび表示され 
ます。 

国]プレビュー表示 

受信箱タブや送信箱タブ、整理箱タブで青 
い背景で還択されたメールの内容を表示し 
ます。 

面]チェックボックス 

還ぶたびにチェックマークびついたり、は 
ずれたりします。 

回 マーク 欄 

メールの状態に麻じて、 じ d (未開封)、 

ク 婚信)、 f *" (転送)、野惟中保存)、 
X (送信失敗）のマークを表おします。 

回 受信 （が 101ページ） 

メールを 受信します。 


圆 新規作成 （が97 ぺージ） 

メールを 作成します。 

圆返信（再送信、編集） 

プレビュー表示されているメールの内容に 
麻じて、腿信]、[再送信]、[編集]び表示 
されます。 

返信：メールを返信するための画面を表 
示します。（が102ぺージ） 

再送信：送信済みのメールを再び送信する 
ための編集画面を表示します。 
編集：メールの内容を編集するための画 
面を表示します。 

圆 移動（チ;！:ックを移動） （适 M 06 ぺージ） 

青い背景で選択されたメール（[チェックを 
移動]のときはチェックしたメール）を整 
理箱などへ移動します。 

画削除（チ I ックを削除）（が102ぺージ） 

青い背景で選択されたメール（[チェックを 
削除]のときはチェックしたメール）とそ 
のメールに添付されているファイルを削除 
します。 

回を画面表示 

メールの本文を画面いっぱいに表おします。 

圆設定一覧 

各種設定をするための「設定一覧」画面を 
表 TJX します。 

r 設定一覧」画面にある[メール]を還ぶ 
と、画面上の文字の大ささなどを設定でさ 
ます。 


すち 
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メール作が画面 



田 本文入力 欄 

メールの本文を入力します。 

回 件名 

メールのタイトルを入力します。 

图 画像添付 （西 ■ 98 ぺージ） 

メールに画像を添付します。 

团 メモ作成 （が100 ぺージ） 

手書さの絵や又字をメールに添付しまず。 

固 宛先入力 欄 

メールの宛先（メールアドレス）を入力し 
ます。 

固 送信 （が97 ページ） 

作成したメールをすぐ送信します。 


团 アドレス帳 （が104 ぺージ） 

アドレス帳を表示します。 

圓 途中保を （が98 ぺージ） 

作成途中のメールを送信箱に保存します。 

回 削除 （西 "98 ぺージ） 

表示しているメールを削除します。 

圆戻る 

メールの作成を中止し、送信箱または受信 
箱に戻ります（作成していたメールや送信 
に失敗したメールは途中保存されます)。 

因 ] To 選択、 Cc 選択、 Bcc 選択 （が97 ぺ一 
ジ） 

宛先を選ぶためにアドレス帳を表示します。 


セキュリティ上のごま意 

受信したメール本又中の URL U ンク（青色で表示されているホームページのアドレス）、または添付 
された HTML メールを選んで開くことで、個人情報を傍受したり、迷惑メールを発信したりするよ 
うな悪意のあるサイトに誘導される可能性びあります 。 URL U ンクや HTML メールの内容び信頼で 
さることを確認してか6還ぶことをおずすめします。 
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—ルを書ぐ 


メールを書いて送信ずる 

'をちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入力」 
(が120ぺージ）をご覧ください。 


1 メール画面を表示し、[送信箱]または 
[受信箱]タブを選んで、[新規作成]を 
還ぶ。 

メー j レ作成画面び表示されます。 


2 メールを書く。 


①件名にメールのタイトルを入力します。 

(D メールの本文を入力します。 

本機は、メールの本又の文字入力を終 
了したとさ、一定の又字数を超えると、 
自動的に改行を入れまず。 

(署名を設定（が107ページ）ずる 
と、本文と署名の間は改行されます。） 

( D 宛先（メールアドレス）を入力します。 
1文字間違えてち巧手には届かないの 
で、正おに入力してください。 

ろ‘ちょっと一言 

• 送信元（自分）の名前やメールアドレスなど 
の情報を「署名」として保をし、メールの文 
末に入れることびでをます。詳しくは、「メー 
ルに関するその他の設定をする」 (が107 
ページ）をご覧ください。 

• あ5かじめアドレス帳にメールアドレスを登 
録しておくと（が104ぺージ)、メールアド 
レスを簡単に入力でをます。 


3 メールの 内容と宛先の メール アド レ 
スを確認ずる。 

メールは一度送信してしまラと、取り消せ 
ません。送信する前に、ちラー度メールの 
内容に間違いびないかお認しましょう。 


4 [送信]を選ぶ。 

メールび 送信されます。 

六ールアドレスを入力しないと、陪信]は選べ 

ません。 

ミ*‘ちょっと一言 

自分のメールアドレス巧てにさると、本機でメー 

ルを正しくを受信でをるかどラか確認でをます。 

メールの 受信については、「受信した メールを 読 

む」（适 M 01ぺージ）をご覧ください。 

1通のメールを複数の巧手に同時に送り 

たいとをは？ 

[ To ] や [ Cc ]、 旧 CC] など宛先の欄で、メー 

ルアドレスとメールアドレスの間に、 半角の 

「,」（コンマ）を入れて、メールアドレスを入力 

します。 

[ To ] とに C ] 、 [ Bcc ] の違いって何？ 

[ To ] : メールを送りたい巧手先（宛先）です。 

[ Cc ] :力ーボンコピーに arbon copy :力一 
ボン紙で複写する） の意味で、メール 
のコピーを送りたい巧手先 （「 To」LU 
外の人）です。 

[ Bcc ] :ブラインドカーボンコピー （Wind 

carbon copy :隠れた力ーボンコピー) 
の意味です。 「 To 」 や 「 Cc 」 に入力し 
た メール アドレスは、 メールを 受け取っ 
た全員に表示されますび、 「 Bcc 」 に入 
力した メール アドレスは、 メールを 受け 
取った全員からは見えません。 

どの宛先に入力してちメールは届さますび、 

「 To 」、 rCc 」、「 Bcc 」 のどれで受け取るかで、 

巧手の受けとめかたび異なることびあります。 

うまく使い分けましょう。 


































メールの送信が失がしたとをは tssm 

V _ メールの本文と画像の合計サイズび約 5 MB を超える 

送信箱のメ-ルのマ-ク欄に A び表术され と送信できません。添付した画像の合計サイズは、添 

ますので、[編集]を還び、メール作成画面で宛付した画像の一覧画面で確認できます。（西■99ぺ_ 
先をお認してか日[送信]を選んでください。 ジ） 


作成透中のメールを巧をずるには[途中な 
巧] 

[途中保存]を選びまず。 

送信箱び表示され、途中保存したメールのマー 
ク欄に!!^び表示されまず。 

'をちょっと一言 

メールを作成途中にキーボードを表示した状態でモニ 
ターの電源を切った場合、作成途中のメールは途中保 
存されまず。 

途中保存したメールを再び作成するには、再び 
作成するメールをプレビュー表示して[編集] 

を還び、文章を編集します。元の文章に戻すに 
は、画面下部にある[やめる]を還んでくださ 
い。 

作巧透中のメールや途中巧巧したメール 
を消ずには 

• メールの作が中は 

作成途中のメール作成画面下部にある[削除] 
を還びます。 

• を 信 箱か6 ミ 肖すには 

送信箱 U ストの中から消したいメールをプレ 
ビュー表示し、胜 y 除]を還びます。または、 
消したいメールをチェックし、[チェックを削 
除]を還びます。 


画像を添付する[画像添付] 


ふつラの手紙に写真や絵を同封するよラに、 
メールでち、デジタルスチルカメラで撮影した 
画像を同封（添付）して送れます。 

送りたい画像は、本機の「アルバム」やコンパ 
クトフラッシュカードに保存されている画像か 
6還べます。 


1メールの件名と本文、宛先を入力ず 
る。 


2 [画像添付]を選ぶ。 
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画像添付 


画像の選択画面が表示されます。 


3送りたい画像をチェックし、[添付]を 
還ぶ。 

今回は「動物園」といラ名前の画像を送つ 
てみましよラ。 



コン A’ クトフラッシュカードが挿入されて 
いるとさはタブが表をされまず。 


添付 


2枚！;•(上の画像を添付したいとさは、添付 
したい画像ずベてにチェックマークをつけ 
て < ださい。 

コンパクトフラッシュカードの画像を添付 
したいときは、コンパクトフラッシュカー 
ドの保存箱-整理箱タブを選びます。 
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ろ’ちょっと一言 

画像に触れると、画像を拡大表示でさます。 

拡大表示をやめるには、わラ"!回画像に触れま 
す。 

画像のファイルサイズが 4MB を超える場をは、 
画像名のち側に!^ (メール静止画画像送信不 
巧）(メール動画画像送信不可）マークびつ 
さます。なお、画像のファイルサイズび合計 
4MB を超える場合は[添付]を還んだ際にエ 
ラーメッセージび表示されますので、画像の枚 
数を減5してください。 

メール作成画面に、選んだ画像び表示され 
ます。 


4 [送信]を選んで送信ずる。 



送信 


をる画像を確認ずるには 

1メール作成画面で添付画像に触れる。 



ここを還びまず 


添付した画像の一覧画面び表示されまず。 
2お認したい画像に軸れる。 



画像を遇びまず 


画像び化大表示されます。 

送る画像び複数の場合は、「な画像」「前画 
像」を選ぶと、他の画像を確認でさます。 


'をちょっと一言 

複数の画像を添付するとをは、最初に選んだ画 

像びメール作成画面に表示されます。 

• 添付画像のファイルサイズがを計 4MB 政下 
でも、 To や Cc、Bcc にたくさんのアドレス 
を入力した場含は、送信でをない場含があ0 
ます。 

• 相手が受け取ったメールに表示される名前は、 
画像の名前ではな<ファイル名です。 

• 画像ファイルが添付されている六ールを送受 
信する場含、画像ファイルのサイズによ0、 
送受信にしばらく時間がかかることがあ0ま 
す。 


3 [戻る]を選ぶ。 

添付した画像の一覧画面に戻ります。 

4 [戻る]を還ぶ。 

メール作成画面に戻ります。 

送る画像を追加ずるには 

一度に複数の画像を送れます。 

1添付した画像の一覧画面を表示する。 

2 [添付追加]を選ぶ。 

画像の選択画面び表示されまず。 


3追加したい画像をチェックする。 




























































































4 [添付]を選ぶ。 

添付した画像の一覧画面のモ尾に、追加した 
画像び表示されます。 

5 [戻る]を還ぶ。 

メール作成画面に戻ります。 

画11添付を取り消ずには 

1添付した画像の一覧画面を表示ずる。 

2添付を取り消したい画像をチェックする。 

3 [添付取消]を還ぶ。 

「この画像の添付を取り消します。よろしい 
ですか？」というメッセージび表示されま 
す。 

4 [0 K ] を還ぶ。 

還んだ画像び消えた添付した画像の一覧画面 
に戻ります。 

5 [戻る]を選ぶ。 

メール作成画面に戻ります。 


手書をの給を送る[メモ作ぶ] 

写真などの画像だけではなく、手書さの絵や文 
字ち メールで 送れます。 


1メールの件名と本文、宛先を入力ずる。 


2 [メモ作成]を選ぶ。 


3絵や文字を巧を、[添付]を選ぶ。 



絵の巧さかたについては、「お絵かをパレツ 
卜の使いかた」（西 "115 ページ）をご覧く 
ださい。 

巧いた絵びメール作成画面のメモ作成欄に 
表示されます。 


4 [送信]を選んで送信ずる。 



送信 

'り’ちょっと一言 


手書をの;><モち、添付画像と同じ操作で拡大表 
示して確認した0、送る;><モを追加した0、添 
付を取り消すことができます。（磨^ 98ページ) 


ban 加应 。細 麵 ： 

: 

巧ザ） 


二同が°: 



((也 ィモ押 a つ I 




Wa , 味。凹巧。 


メモ作成 

添付の ><モの作成画面が表示されます。 
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複数のメモを一度に送るには 

複数のメモを作成して一度に送ることびでさま 
す。添付画像を選んだあとでメモを作成ずるこ 
とちでさます。 

1 1 枚目のメモを作成する、または画像を添付 
する0 

2添付した画像の一覧画面を表示ずる。 


メールを読む 


受信したメールを読む 


送られてさたメー j レびあるかどうか受信箱で石崔 
認します。 


3 [メモ作成]を還ぶ。 

添付メモの作成画面び表示されます。 

4送りたいメモを作成し、[添付]を還ぶ。 

添付した画像の一覧画面の末尾に、作成した 
メモび表示されます。 

5 [戻る]を選ぶ。 

メール作成画面に戻ります。 


1[受信]を選ぶ。 

受信箱の画面に切り換わり、新たに届いた 
メールには、 受信箱の メールの マーク欄に 
M (未開封）び表示されまず。 


2 0 (未開封)マークのついている 
メールを選ぶ。 


作がしたメモをアルパムに巧をずるには 

1添付した画像の一覧画面を表おする。 

2保存したいメモ画像をチェックする。 

3 [保存]を選ぶ。 

アルバムに保存されます。 

'をちょっと一言 

コンバクトフラッシュカードび入っていると、[保存] 
を選んだとき、「どち日のアルバムに保存しますか？」 
と表示されます。保存先を選んでか日 [0 K ] を逞び 
ます。 


ホ 開封 マーク 



ここを遇びまず 


メールの内容びプレビュー表示されます。 


• 受信^ールに画像などの添付ファイルがある場含、 
受信にしばらく時間がかかることがあります。 


•政下のとさ、 U ストの横に@が表示されます。 

-受信した^ールに、本機では表示でさないファイ 
ルが添付されているとを 

一ールをパソコンなどに転送し、添付ファイル 
をご覧ください。 

-受信したールが HTML お式のとを 

^添付されているファイルを選ぶと、インター 
ネット画面で HTML 六ールを表示します。 
信頼でをない六ールに添付された HTML 木一 
ルは選ばないでください。 


























メールの本文をを画面で表示ずるには 

プレビュー表示時に[全画面表示]を選びまず。 


メールで送百れてまた画像をアルバムに 
巧をずるには 


受信したメールを削除ずるには 


削除したいメールをプレビュー表示し、[削除] 
を選びます。または、受信箱を表示し、削除し 
たいメールをチェックしてか日、[チェックを削 
除]を選びます。 

ま信したメールの义中にホームぺージの 
アドレスが青ちで表示されているとまは 

ホームページのアドレスを選ぶと、インター 
ネット画面に切り換わり、そのホームページび 
表示されます。 

信頼でをないメールの文中にあるホームページのアド 
レスは還ばないでください。 

メールで送5れてまた画像を化大するには 

メールに添付された画像を選ぶと化大表示され 
ます。[戻る]を選ぶと、元の画面に戻りまず。 



動画び添付されたメールを受け取ったとさは、メール 
画面に画像ではなくムービーマークび表示されます。 
ムービーマークを選ぶと、動画び再生されます。 


添付された画像を選んでお大表示し、[保存]を 
還びます。 

アルバムに保存されます。 

'ク’ちょっと一言 

コンパクトフラッシュカードが入っていると、[保存] 
を選んだとを、「どちらのアルバムに保存しますか？」 
と表示されます。保存先を選んでから [0 K ] を選び 
ます。 


返信する 


1受信箱を表示し、返事を書をたいメー 
ルを選ぶ。 


ここを遇びまず 
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受信したメー j レの内容びプレビュー表示さ 
れまず。 


2 [返信]を選ぶ。 

返信先のメールアドレスびすでに自動的に 
入力されたメール作成画面び表示されます。 
題名の先頭には返信を表す 「 RE :」 び、本 
文の行頭には引用を表す「>」（引用符）び 
自動的につさまず。 

複数のあて巧に返信するには 

宛先び自分だけではなく、複数の人にち送 
S れたメールに返事を書く場合、「どのよラ 
に返信しますか？」というメッセージび表 
示されまず。[全員に返信]を還び、 [0 K ] 
を選びます。 



































(この画面は、返信するメールの宛先び複数 
の場合に表示されまず。） 


面をする 



'をちょっと一言 

元のメールの差出人にだけ返信したいとまは 

[全員に返信]の代わ0に、[差出人に返信]を 
選びまず。 

特定の方には返信したくないとまは 


受信箱を表示し、転送したいメールを 
選ぶ。 

ここを遇びまず 
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[全員に返信]を選んだ後、 「 To 」 または 「 Cc 」 
の欄で返信したくないちの六ールアドレスをな 
ぞって黒<反転させ、キーボードの悄リ除]を 
選びます。 

さ S に返信したい方を追加したいと去は 

「 To 」 や 「 Cc 」、「 Bcc 」 に追加したいちの^- 
ルアドレスを入力します。 


受信した ールのプレビュー画面が表示さ 
れます。 


2 [全画面表示]を選ぶ。 


3返信ずる文章を入力ずる。 

ク’ちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字乂 
力」（西 ■ 120ぺージ）をご覧ください。 


4 メールの 内容と返信先の メール アド 
レスを確認ずる。 


3 [転送]を選ぶ。 

転送用のメール作成画面び表示されます。 
元のメー j レの受信情報とメー j レの文面び自 
動的に入力されます。題名の文頭には転送 
を表す 「 FW :」 び自動的に付きます。文章 
を付け加えて転送したい場合は、キーボー 
ドで文章を入力します。 


5陪信]を選ぶ。 


































4 宛先を入力し、[送信]を選ぶ。 

而選択]、に C 還択]または旧 CC 選奶 
を選ぶと、アドレス帳画面び表示され、登 
録されている宛先からメールアドレスを選 
ベます。「アドレス帳か!5登録した送り先を 
選ぶ而選択]」（が106ぺージ）をご覧 
<ださい。 



送信 


メールを使うとまの 
便利な機能 


アドレス帳をほラ 


あ6かじめメールアドレスをアドレス帳に登録 
しておけば、メール作成時にアドレス帳から還 
んで自動的に入力でさるので、簡単で正おでず。 

マ ドレス帳に巧巧を登録ずる[登録] 


1受信箱または送信箱を表示する。 


2アドレス帳に登録したいメールアド 
レスの入つている送信済みメール、ま 
たは受信メールを還ぶ。 


3 [全画面表示]を選ぶ。 


4 [アドレス登録]を選ぶ。 



アドレス登録 


アドレスの登録画面び表示され、メールア 
ドレス入力欄にメールアドレスび入力され 
ます。 


'夕ちょっと一言 

受信メールを表示しているとをは、差出人の 
メールアドレスび登緑されます。 
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送信済み方ールを表示しているときは、 「 To 」 と 
「 Cc 」、「 Bcc 」 に表示されている六ールアドレ 
スがすべてアドレス帳に登緑されます。グルー 
プをまとめて登録したいとさに便利です。 


5ニックネーム入力欄にメールアドレス 
のニックネームを入力し、 [0 K ] を選ぶ。 



0K 


'をちょっと一言 

•文字入力のしかたについて詳し<は、「文字入 
力」（承120ページ）をご覧ください。 
•アドレス帳のリストは、追加した順に並びま 
す。またソートボタンで、並べ誓えでをます。 

ニックネームのつけかた 

例スば、 hanako @ aa 2. so - net . ne.jp とし) 
ラメールアドレスのニックネームを「はな 
こ」にすると、アドレス帳に「はなこ」と 
表示されます。巧手び受け取ったメールに 
はニックネームは表示されませんので、本 
名でちニックネーム（あだ名）でち、あな 
たび識別しやすい名前にしましょう。 


3 「ニックネーム」欄に、メールアドレスのニッ 
クネームを入力する。 

'なちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入力」 
(が120ページ）をご覧ください。 

4 メールアドレス入力欄にメールアドレスを入 
力し、 [0 K ] を選ぶ。 

同じニックネームに複数のメールアドレスを登 
録するとさは、メールアドレスとメールアドレ 
スの間にコンマし）を入れて区切ります。 

'なちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入力」 
(が120ページ）をご覧ください。 

アドレス帳を変更ずるには 

1 アドレス帳画面を表示し、内容を変更したい 
メールアドレスをチェックし、[編集]を選ぶ。 
アドレスの編集画面び表示されまず。 

2 変更したい項目を入力し直し、 [0 K ] を選ぶ。 

アドレス帳からメールアドレスを削除ずる 
には 

アドレス帳画面を表示し、削除したいメールア 
ドレスをチェックし、胜 y 除]を選びます。 


手順4で表示したメールの画面に戻ります。 


メールアドレスを直接アドレス帳に入力して 
登録ずるには 

1 メール作成画面を表示し、[アドレス隔を選ぶ。 
アドレス帳画面び表示されます。 

2 [新規]を還ぶ。 

アドレスの登録画面び表示されます。 


すち 
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アドレス帳か百登録した送り巧を選ぶ 
[ To 選が] 


1メールの新規作成画面を表示し、宛先 
入力欄のち側にある [ To 選択 ]、 [Cc 
還択]、 [ Bcc 選択]を選ぶ。 



To 選択画面（または Cc 選択画面や Bcc 
選択画面）び表示されます。 


2 メールアドレスをチェックし、 [0 K ] 
を還ぶ。または、直接メールアドレス 
を選ぶ。 

ここをチェックしまず 


または直接ここを選びます 



0K 

メール作成画面のアドレス入力欄にメール 
アドレスび入力されます。 

'をちょっと一言 

• アドレス帳画面を表示し、を0先のメールア 
ドレスをチェックして、 [To ] または [ Cc/ 
Bcc] を還んでちメールアドレスび入力され 
たメール作成画面を表示でをます。 


• [Cc/Bcc] を選んだ場合、「どのように送信し 
ますか？」というメッセージび表示されます。 
どち日かを選び、 [0K] を選んでください。 



メールを整理ずる[豊理箱] 

保存されているメールをコンパクトフラッシュ 
カードの「整理箱」に移動してメールを分類で 
さます。 


1コンパクトフラッシュカードを挿入 
ずる。 

メール画面に整理箱タブび表示されます。 


2受信箱または送信箱を表示ずる。 


3 壁理箱に移動したいメールをチ ェッ 
クし、[チェックを移動]を選ぶ。 



チェックを移動 

六ッセージが 表示されます。 
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4 移動先を選ぶ。 



選択したメールびコンパクトフラッシュ 
カードの整理箱に移動します。 


メールの移動中にコンパクトフ ラッシュ カードを抜 
いたり、本体の電源を切ったりしないでください。 


整理箱に名前をつけるには 

1画面ち下の[設定一覧]を還ぶ。 
r 設定一覧」画面び表示されまず。 

2 [メール]を選ぶ。 

「メール」画面び表示されます。 

3 [整理箱]を還ぶ。 

「整理箱」画面び表示されます。 

* コンバクトフラッシュカードび本機に挿入され 
ていないときは、還べません。 

4名前を付けたい整理箱の欄を選んで名前を変 
更し、 [0 K ] を還ぶ。 

「メール」画面に戻ります。 

'をちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入力」 
(が120ページ）をご覧ください。 

5 [設定一覧]を還ぶ。 

「設定一覧」画面に戻ります。 

6 [設定終了]を還ぶ。 

'ク‘ちょっと一言 

整理箱内のメールをバソコンで確認するとをは、 
コンバクトフラッシュカードの中の 「 LFXmailx 」 
(X は任意の数字）といラフオルダを検索してくだ 
さし、。 


バソコンでコンバクトフラッシュカード内のメー 
ルデー タを編集すると、 コンバクトフラッシュ 
カードを本機に挿入したとを、そのメールび消去 
される場合びあ0ますので、ごを意ください。 


メールに関ずるその他の設定をず 
る 


画面に表示するメールの又字の大ささを変更し 
たり、署名（送信元（自分）の名前やメールア 
ドレスなどの情報）を登録して、自動的にメー 
ルの义ホに入れて送信でさます。署名を登録し 
ておくと、自分の名前や住所などをその都度入 
力しなくてちすむので便利でず。 

文字の大ささは、 r 設定一覧」画面で[メール] 
を選び、[送受信設定]を選んで設定します。 
署名は、「設定一覧」画面で[メール]を還び、 
[署名]を選んで設定します。 


メールを巧索する 


受信箱や送信箱、整理箱のメールを検索でさま 
す。メールの内容を探したり、移動や削除した 
いメールをまとめて検索したいとさなどに便利 
です。なお、検索結果か6移動や削除を行ラと、 
そのメールは元の受信箱や送信箱、整理箱から 
ち移動-削除されます。 


1受信箱または送信箱、整理箱を表示し 
ているときに、[検索]を選ぶ。 

「メール検索」パネルび表示されます。 


すち 
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2 [キーワード]欄に検索したし、文字列 
を入力し、検索条件を選んで、[検蔚 
を選ぶ。 



ここに検索したい文字列を入力しまず 


検索 


検索節囲を選びまず 


すると、すべての六ールデータが消去されますので、 
ごを意ください。 


1画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 

r 設定一覧」画面び表示されます。 


2 [メール]を選ぶ。 

「メール」画面び表示されます。 


3 [セキュリティ]を選ぶ。 

「セキュリティ」画面び表示されます。 


'をちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入 
力」（が120ぺージ）をご覧ください。 

検索び終了すると、新たに検索結果タブび 
追加され、検索されたメールの一覧び表示 
されます。 


4パスワードを入力し、 [ OK ] を選ぶ。 

本機の工場出荷時のパスワードは「0000」 
です。 

はじめてパスワードを設定ずるとさは、 
「0000」と入力します。 



メール 画面を表示するた めの パス 
つー ドを設定する(セキュ IJ テイ 
パスワード） 


本機のメール画面を他人に見 S れないよラに、 
パスワード（暗証番号）を設定しまず。 
ここでは例として、はじめ口（スワードを設定 
するとさの手順を説明しますび、パスワードを 
変更するとさち同様の手順で行えます。 


バスワードを入力しまず 


H 左一>-ル-セ辛ユリテイ 


t 丰ユリテ-•"スロードのの曲定やセキ 
t キユリナイバス7-卜 fcA のレて<ださい， 

りティバ37—ドの EieR いま T, 

d 

lx- 化抽 a 化1 ル Cl 


TSi て®デーサ tas し* T. 


r セキュ U ティパスワード設定」画面び表示 
されます。 


入力したバスワードは忘れないでください。 

バスワードを忘れると、メールを初期化ずる 
(が145ぺージ）必要びあります。メールを初期化 




























































5 [セキュリティパスワードの変更]を 
還ぶ。 



「セキュ U ティパスワードの変更」画面び表 
示されます。 


9 [戻る]を選ぶ。 

「メール」画面に戻ります。 


10 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


設定後は、メール画面を開くときにパスワード 
の入力び必要になります。 

一度パスワードを入力すると、電源を切るまで 
再度入力する必要はありません。 


6新しいパスワードを8文字 L ソ内の半ち 
数字 (0 〜9)、半ち英ル文字 ( a 〜 Z ) 

で入力し、 [ OK ] を選ぶ。 

お認のため、同じパスワードをちう一度入 
力してください。 


バスワードを入力しまず 



手順5の「パスワード設定」画面に戻りま 
す。 


7 [セキュリティパスワードの有効/無 
効]を選ぶ。 

「セキュ U ティパスワードの有効/無効」画 
面び表示されまず。 


8 南効にずる]を選び、 [ OK ] を選ぶ。 

「パスワード設定」画面に戻ります。 






























アル八ム 


アルバムの基本画面 



田アルバム表示 
回保を箱タブ 

本機に保存されている画像の一覧を表示し 
ます。 

图保を箱タブ、整理箱タブ 

コンパクトフラッシュカードを挿入したと 
さに表示されます。保存されている画像を 
整理でさます。 

[4] ずべてをチェックずる/すべてのチェックを 
夕1•ず 

[すべてをチェックずる]を還ぶと、表おさ 
れているタブ内のすべての画像びチ X ック 
され、[すべてのチェックを外す]を還ぶ 
と、チェックびずべてはずれます。 

固画像 

選ぶと画像び拡大表示されます。動画は、 
動画再生されます。 

固ソートボタン 

名前順または更新曰時順に画像を並べ替え 
でさます。ソートボタンをタッチするたび 
に、昇順降順に並べ替えでさます。 

团チェックボックス 

選ぶたびにチェックマークびついたり、は 
ずれたりしまず。 


圓スライド（が 112 ぺージ） 

アルバム内の全画像、またはチェックした 
画像を自動的に;欠々と表おします。 

回お絵かき（が 114 ぺージ） 

絵や文字を手巧さします。 

圆送る（西 ■ 117 ぺージ） 

チェックした画像をメールに添付します。 

因]詳細（が 119 ぺージ） 

チェックした画像の名前を変更したり、お 
大表示（動画表示）や回転びでさます。ま 
た、画像のファイルサイズや、撮影曰時、 
更新曰時などを表示しまず。 

圆 コピー (が 118ぺージ） 

チェックした画像を本体、またはコンパク 
トフラッシュカードへコピーします。 

回削除 

チェックした画像を削除しまず。 

圆設定一覧 

各種設定をするための r 設定一覧」画面を 
表 7 IX しまず。 

r 設定一覧」画面にある[アルバム]を還ぶ 
と、整理箱の名前の変更などびでさます。 
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アルバムの画像を 
見る 


画像の一覽を表巧する 


アルバムで本体およびコンパクトフラッシュ 
カードに保存した画像の一覧を表示でさます。 


インデックス画面を表示し、[アルバム]を 
選ぶ。 



r 画像一覧」画面び表示されます。 



コンパクトフラッシュカードに巧巧した 
画像を表示ずるには 


コンパクトフラッシュカードを モニターに 入れ 
ると、本体の[保存箱]タブのち側にコンパク 
トフラッシュカードのタブび表示されます。 


コン）の トフラッシュカードのタブ 



画 m 国画 


ろ‘ちょっと一言 

•ノ V ’ソコンで作成した画像を本機のアルノ（ムで表示す 
る場合、画像をコンバクトフラッシュカード内の巧 
のフォルグにコピーしてください。 

バソコンのフォルグ例： 


コンパクトフラッシュ 
力ード 


このフオルダ内に 
コピーします。 


过デスクトップ 
巧と立マイドキュタント 
白马マイ H ンビュータ 

因 3.5 インチ FD (A:) 

田 一□一カルディスクの:） 

国-: CD ドライブの:) _ 

[日'^ Compact Flash Drive く巳） 

旧白肪附 
曰 口 MSSONY 
曰 H う AIRBOARD 
因し つ MAIL XU 

。 pictureI —— 

旧 口 WWW 


• コンパクトフラッシュカード内に上記フオルダが存 
在しないとをは、パソコンでフォルダを作成する 
か、本機にコンパクトフラッシュカードを挿入して 
ください。アルバム画像一覧を表示したとさにフォ 
ルダが作成されます。 

• 本機のアルバムの画像をコンパクトフラッシュカー 
ドに保存してパソコンで確認するとをち、上記フオ 
ルダを参照してください。 

"メモリースティック"対応のデジタルス 
チルカメラで撮露した画像を見るには 


コンパクトフラッシュ巧麻のメモ U —スティッ 
クデュオ アダプター （別売り： MSAC - MCF 1) 
び必要です。なお、本機は"メモ U —スティッ 
クデュオ"に巧麻しています。 

'をちょっと一言 

"メモ U - スティックデュオ"は、別売りのメモ U - 
スティックデュオアグプター MSAC - M 2 を装着する 
と、標準サイズの■メモ U —スティック"対応機器で 
使えます。 


• 標準サ- 


論サイズの"六モリースティック"は、本機では 
使用でをません。 


• デジタルスチルカ六ラ DSC - T 3/ L 1 などの E 木一 
ルモードで撮影した画像を本機のアルバムで表示す 
ると、同じ画像が2つ表示されますが、これらの画 
像を拡大表示すると異なった大ささで表示されま 
す。このとを、大きい画像を削除すると、"六モ 
U —スティックデュオ"をデジタルスチルカ六ラ 
に戻したとさに画像が表示されな<な0ますのでミち 
意してください。 










































































• 本体の容量がいっぱいになったとさは、画像の一覧 
で動画の1コマ目の画像が表示されず、||マーク 
が画像の一覧で表示されることがあ0ます。 

• ファイル名に全角の艾字が使われている画像をパソ 
コンからコンパクトフラッシュカードにコピーした 
場合、その画像は本機のアルバムでは表示でをない 
ことがあります。 

• パソコンで初期化したコンパクトフラッシュカード 
に保存されている画像は、本機で表示でをないこと 
があります。コンパクトフラッシュカードは、本機 
で初期化してください。（磨 M35 ページ） 

• 本機では（社）日本電子工業振興会の規格 （DCF : 
Design rule for Camera File system ) で記録さ 
れた画像を表示でをますが、この規格に对応してい 
ないデジタルビデオカ^ラレコーダー DCR- 
TRV900 やデジタルスチルカ六ラ DCF-D700/ 
D770 などで記録された画像は表示でをないことが 
あ0ます。 

• デジタルスチルカラなどで撮影した画像で、本機 
で手を加えていないオリジナルの画像（元画像）に 
は^マークが画像のち側に表示されます。 


拡大画像を見る 


ちか 5 をへなぞると次の画像に、をか 5 ちへ 
なぞると1つ前の画像に切り換わりまず。 



'ぐちょっと一言 

デジタルスチルカ六ラやデジタルビデオカ六ラレ 
コーダーでは、通常4 : 3の縦横比で画像が撮影 
されます。 LF-X 5 では、4: 3の縦横比を保った 
ままワイド画面に画像を拡大表示するため、画面 
の左ちに余白が表示されます。 


2拡大表示をやめるには、画像に軽く触 
れる。 

「画像一覧」画面に戻りまず。 

'をちょっと一言 

モニターの [インデックス]ボタンを巧してち、 
「画像一覧」画面に戻0まず。 


1拡大したい画像を選ぶ。 


画像を選びまず(□は選ばない) 



画像が拡大表示されます。 


画像によっては拡大表示に数十秒ほどかかること 
がありますが、この間、他の操作はでをません。 

'ク‘ちょっと一言 

画像をチェックしてか日[詳細]を選び、表示さ 
れる r 画像詳細」画面で[拡大表を]を選んでも 
化大表示でをます。この場合、化大された画像に 
軽<軸れると「画像詳細」画面に戻0ます。 


化大画像を順番に見る[スライド 

シヨ—] 


アルバム内の画像を次々に自動的に切り換えて 
見ることびできまず。この機能をスライド 
ショーと言います。 


1 r 画像一覧」画面を表示し、画像の 
チェックをずべてはずして、[スライ 
ド]を選ぶ。 
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スライド 


































































































アル J (ム用の画像ずベての化大画像び次々 
と自動的に切り換わって表示されます。（ス 
ライド シヨー) 


2スライドシヨーをやめるには、拡大画 
像に触れる。 

「画像一覧」画面に戻りまず。 


サイズの大をい（高画質）画像など、拡大表示でをな 
い画像がスライドショーに含まれているとをは、その 
画像をとばして;欠の画像を表示します。アルバムの中 
のすベての画像が拡大表示でをない場含は、スライド 
ショーが開始されません。 

巧をな画像を巧をな順番で表示するには 


4画面が切り換わる時間を選び、 [0 K ] を選ぶ。 

時間を選びまず 



0K 


• サイズの大をな画像が含まれている場合、次 
の画像へ切0換わるのに、選んだ時間よ0長 
くかかることびあります。 

• アルバム内の動画や GIF アニ六ーションお式 
の画像は、1コマ目だけをスライドショーで 
表のしよ 9 〇 


スライドショーで表示したい順番にチェックし、 
[スライド]を選びます。 

チェックした画像だけが選んだ順番に次々と表 
示されます。 

"1 枚だけをチェックして[スライド]を選ぶと、同じ 
画像が表示されつづけます。 


画面が切0換わる時間ををえるには 

鼓定画面で変更します0 

1画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 
r 設定一覧」画面び表示されまず。 

2 [アルバム]を還ぶ。 

3 [スライドショー]を選ぶ。 

「スライドショー」画面び表示されまず。 













画面に給を巧 < 
[お給かを] 


アル// (ムに保存されている画像や白い画面に絵 
や文字を巧いて、アルバムに保存でさまず。 


1 r 画像一覧」画面を表示し、お絵かきし 
たい画像を1つだけチェックして、 
[お絵かを]を選ぶ。 

「アルバムお絵かさ」画面に還択した画像 
び拡大表示されまず。 

白い画面にお絵かさしたいとさは、すべて 
の画像のチェックをはずしてください。 

複数の画像にチェックがついているとをは、[お 
絵かを]が選べません。 

ろちょっと一言 

巧の場合は、画像のまわ0にを白びでをます。 

• 縦横比び4 : 3し：■(外の画像（本機でキャプ 
チャーした画面など） 

• 画像の元サイズびお絵かを画面のサイズ 
(512 X 384ドット）よりルさい画像 


2画面ち側のお絵かをパレットを使つ 
て、絵や文字を描く。 


3お絵かきび完成した5[保を]を選ぶ。 

「画像一覧」画面に戻ります。 

お絵かさした画像は、元の画像とは別の画 
像として、 JPEG 巧式でアルバムの先頭に 
保存されます。 


おおかを中の画像を一時のに巧巧ずるに 
は 

r お絵かさ」画面下部の[仮決め]を選びまず。 
あとで仮;夫め保存した状態に戻ずには、画面下 
部の[仮;夫めに戻る]を選びます。 

おおかをを最初か百やり直ずには 

r お絵かさ」画面下部の[最初から]を還びま 
す。お絵かさする前の画像の状態に戻ります。 


あなたび撮影、制作した画像！;•(外は、個人と 
して楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 
ちに無断で使用でさません。 



お給かを"レツト 
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お絵かさパレットの使いかたについて詳し 
くは、「お絵かさパレットの使いかた」 

(が115ページ）をご覧ください。 
























お給かをパレツトのほいかた 


[ペン]八ネル 


給や文字をペンで巧<には- 

[ペン]バネルで絵や文字び描けます 
1 ペンの種類を還ぶ。 


凸:ペン 

Q： 竹ペン 
日:バステル 

且:万年筆 

2 [ペン幅]で、使いたいペンの太さ 
を選ぶ。 

3 カラーパレットを選んで、[選択 
色]ボックスに使いたい色を表示 
する。 

4 画面上に絵や艾字を描<。 



(色拾い) 



1 [色拾い]を選ぶ。 


2 画像の中の使いたい色にタッチす 
る。[選択色]ボックスにタッチし 
た色が表示され、画像の中の色に 
一番近い色で描けます。 


画像をぼかすには 

[ぼかし]を選び、タッチペンでぼか 
したい部分をこする。 

こすった部分にぼかし効果が入0ま 
す。 


巧いた線や文宇を消‘ずには 

1 [戻し]を選ぶ。 

2 [ペン幅]で消す幅の太さを選ぶ。 

3 タッチペンで消したい部分をこす 
る。 

消し3ムのよラに描いた線や文字が 
消えます。 


ひとつ前の画像の巧態に戻ずには 

[一つ前に戻す]を選ぶ。 

お絵かをした画像が最後の操作の前の 
状態に戻ります。 


巧いた回おを巧にちを塗るには 


円や多角あなど、閉じた図あの全体 
に色をつけることがでさます。 

1 ペンで色を流し込みたい図おを描 
く。 

2 [流込み]を選ぶ。 

3 図おの内側を選ぶ。 

図あ全体に色が塗られます。 


次のよラな場含は、図おでな<画面 
全体に色が塗られますのでごを意< 
ださい。 

• 図形が閉じていないとを 


• 閉じた図おを描いたあとで流し込 
む色を変えたとを 


• スタンプやパステルで図おを描い 


たとさ 







































[スタンプ]パネル 

5種類のマークをスタンプのよラに1つずつ巧 
したり、連続模様として巧いたりでさまず。 
[スタンプ]タブを選ぶと「スタンプ」パネルび 
表示されます。 



[スタンプ]タブ 


スタンプを巧5には 

1 使いたいスタンプの種類を還ぶ 
2 [ペン幅]でスタンプの大きさを選ぶ。 

3 カラーパレットを選んで、[還択色]ボックスに使 
いたい色を表示する。 

4 タッチペンで画面にタッチする、または画面上で 
タッチペンを動かす。 

選んだスタンプび巧けます。 

[効果]パネル 

[効果]タブを選ぶと、校力果]パネルが表おさ 
れます。[効果]パネルでは、お絵かさした画像 
全体に効果をつけられます。 



[暗く]: 

タッチずるたびに画像を 
体の色が暗くなりまず。 


閒るく]: 

タッチずるたびに画像を 
体の色が明るくなりまず。 


[ネガポジ]: 
タッチずるたび 
に画像を体の色 
が反車ちしまず。 


[モザイク]: 

タッチずるたびに画像全体が 
モザイクげになりまず。1〜 

10回目まではタッチずるたび 
にモザイクが大きくなりまず。 

11回目にタッチずるとモザイ 
クなしに戻りまず。 

'をちょっと 一言 

[効果]パネル表示中に画面上でタッチペンを動かす 
と、[ペン]パネルで選択したペンを使って絵や文字 
が描けます。 


動画を見る[動画再 
を] 


アルノ くムに保存した動画を再生します。 

本機では、 MPEG 1 を再生できます。 

•本機では、 「mpg」 がの拡張子がついた MPEG 1 
方式の動画は再生でをません。 

• 本機では、横48 日ドット、 縦36 日ドッ ト政下の動 
画は元のサイズで表示されますので、画像によって 
は、動画の周0にを白が表示されます。また、横 
480 ドット、 縦36 日ドットを 超えるサイズの動画 
は、元の動画の縦横比を保ったまま縮ル表示されま 
す。ただし、横640 ドット、 縦48 日ドットを 超え 
るサイズの動画は再生でをません。サイバーシヨッ 
卜や八ンディカムで撮房した MPEG1 方式の動画 
は、この範囲内なので再生でをまず。 

• GIF アニ六ーシヨンお式の画像の表示ちまは、静止 
画と同じです。 


1 r 画像一覧」画面を表示し、ち生したい 
動画を選ぶ。 

動画は、画像名のち側に H び表おされて 
います。 

「動画再生」画面び表示され、自動的に再生 
が始まります。 






[一時停止]: 

再生を一時停止します 

。ち 


ラー度選ぶと再生び再開し 
ます。 

[再生]: 

再生を始めます。 


[停山： 

再生を止めます。 


[早戻し]: 

動画を早戻しします。 


[早送り]: 

動画を早送りします。 



[セピア]: 

タッチずると画像全 
体がセピア色(茶色つ 
ぽい色)になりまず。 










































原る]を選ぶと、「画像一覧」画面に戻り 
ます。 


'をちょっと 一言 

•再生バー表示は、現在再生中の位置の目安とな0ま 
す。再生中または一時停止中は、再生バーをつかん 
で、再生位置を動かすことがでをます。 

•動画のサイズが大さいとをは、本来の再生速度よ0 
ゆっくりと再生されることがあります。 

• 動画の最後まで「再生」または「早戻し」、「早送 
0」が行われると、再生画面は真っ黒にな0ます。 

•画像をチェックしてから[詳細]を選び、表示され 
る[画像詳細]画面で[動画再生]を選んでち動画 
の再生がでをます。 

• 音声のない MPEG"! 方式の動画を再生するとをは、 
「早戻し」や「早送0」の操作を行った0、再生 
ノ く一をつかんで再生位置を動かした0することはで 
をません。 


アルバムを使うとを 
の便利な機能 


メールで画像を送る _ 

アルバムか日画像を還び、メールに添付して送 
れます。 


1「画像一覧」画面を表示し、メールに添 
付したい画像をチェックして、陪る] 
を選ぶ。 

2枚し U 上の画像を添付ずるとさは、それぞ 
れをチェックします。 



r メールの作成」画面び表示されます。 


画像のファイルサイズは、「画像詳細」画面 
(が119ページ）で巧認でをます。 

画像のファイルサイズが 4MB を超える場合は、 
画像名のち側に!^マークびつをます。 

なお、画像のファイルサイズび合計 4MB を超 
える場合は[さる]を還んだ際にエラーメッ 
セージび表示されまずので、画像の枚数を減日 
してください。 

複数の画像を添付するとさは、最初に 
チェックした画像び「メールの作成」画面 
に表示されます。 































































'ク‘ちょっと一言 

2番目！;■(降の画像を巧認するとをは、「メールの 
作成」画面にある青巧で囲まれた画像を選んで 
r 添付画像一覧」画面を表示します。 


2 メールを書いて送る。 （西 ■ 97ぺージ) 


アルパムを整埋する 


本体の r 保存箱」にある画像を コン パクトフ 
ラッシュカードの r 保存箱」または「整理箱」 
に コピーして 整理でさます。 


4コピーしたい 場所を 選ぶ。 

例：コンパクトフラッシュカードの「整理 
箱3」にコピーするときは、[整理箱 
3] を選ぶ。 



選択した画像びコピーされます。 

コピー先の「画像一覧」画面を表示すると、 
コピーされたことをお認でさまず。 


1 本機にコンパクトフラッシュカード 
を挿入ずる。 


2 壁理したい画像び保存されている「画 
像一覧」画面を表示ずる。 


3 壁理したい画像をチェックし、[コ 
ピ ー] を選ぶ。 



コピー 


コンパク トフラッシュカードの整理巧に 
名前をつけるには 

1 画面ち下の[設定一覧]を還ぶ。 
r 設定一覧」画面び表示されます。 

2 [アルバム]を還ぶ。 

「アルバム」画面び表示されまず。 

3 [整理箱]を選ぶ。 

「整理箱」画面び表示されまず。 

* コンパクトフラッシュカードび本機に挿入されていな 
いとをは、選べません。 

4名前を付けたい整理箱のち側の入力欄を還ん 
で名前を変更し、 [0 K ] を還ぶ。 

「設定一覧」画面に戻りまず。 

5 [設定終了]を選ぶ。 


r コピー先を選んでください。」というメッ 
セージび 表示されます。 
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画像の詳細を表巧する 


画像の名前やファイル名、ファイルサイズ、撮 
影曰時、更新曰時などを表示でさます。 


う’ちょっと一言 

• 動画や GIF あ式の画像は回転でをません。 

• 回転させた画像を他の機器で表示してち、回転した 
向をでは表示されません。また、回転させた画像を 
六ールに添付すると、回転は解除されます。 


1 r 画像一覧」画面を表示し、詳細を表示 
したい画像を1つだけチェックして、 
[詳細]を選ぶ。 

複数の画像がチェックされていると、[詳細]を 
選べません。他の画像のチェックをはずして< 
ださい。 


r 画像詳細」画面が表示されます。 



'巧 ちょっと一言 

• [名前]欄を選ぶと、画像の名前を変更でさま 
す。画像の名前を変えても、「ファイル名」は 
変更されません。 

• 撮影日時はデジタルカメラで撮影した画像の 
み表示されます。 

• アドレスはホームページの画面全体をキャプ 
チャーした画像のみ表示されます。 

• [コ六ント]欄に、各画像の情報を入力でさま 
す。（最大文字数全角28日字）入力したコ六 
ントは、本機でのみ見ることがでをます。 


2 [0 K ] を選ぶ。 

「画像一覧」画面に戻ります。 


















文き入力 


文字を入力ずる 


本機では、メールを書いたり、各種設定をずる 
とさなどに入力欄を還ぶと、自動的に文字入力 
用のソフトウ ェア キーボードび表示されます。 

又字の入力は、ソフトウェアキーボードのキー 
をタッチペンで選んで行います。 

ここでは例として、「メールの作成」画面を使つ 
て説明しますが、その他の画面の場をち同様の 
操作で文字入力でさます。 


3 文字入力び終わった！5、[入力終了]を 
選ぶ。 

キーボードが消え、元の画面に戻ります。 

、、令 • ちょっと一言 

本機のキーボードには、予測入力 （POBox) 機 
能があ0ます。予測入力機能とは、入力した艾 
字から予測される単語を一覧表示した0、一覧 
表示から選んだ単語から文脈を予測してい<機 
能です。さらに、よく使ラ単語を学習しますの 
で、使ラほどにキーボードを巧つ回数が減って 
便利になります。 


1 メール作成画面を表示し（が97ぺ一 
ジ)、文字入力欄を選ぶ。 

キーボード入力画面び表示されます。 


2 タッチペンを使って、キーボードの種 
類を選び、入力したい文字を選ぶ。 

還択に麻じて、キーボードび切り換わりま 
す。 



@キーボードの種類を還びまず。 

⑤入力したい文字を選びます。 

入力欄に還んだ文字び青字で表示され 
ます。 


文字入力のしかたについて詳しくは、「ソフ 
トウエアキーボードを使って文字を入力ず 
る」（が125ページ）をご覧ください。 
キーボードの種類と各キーの使いかたにつ 
いて詳しくは、「キーボードの各部の名前」 
(西 "121 ぺージ）をご覧ください。 































—ボードの各部の名前 
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のかな/□-マ字/英数（が125、127ぺ一 
ジ） 

かなキーボードまたは□ーマ字キーボード、 
英数キーボードを切り換えます。 

回予測候補 

予測候補一覧を表示します。 

图漢字候捕 

読みと一致した単語や漢字などを表示しま 
す。 

团予測候補一覧 

入力した文字か6予測される単語の候補を 
一覧表示します。 

英数キーボードのとさは、候補の単語の代 
わりに巧の単語を表示します。 

http:// 、 WWW. 

ホームページのアドレスを入力するとさに 
使います。 

.C0 、 .ne 、 か 、 .com 

ホームページの アドレス やメール アドレス 
を入力するとさに使います。 

.html 

ホームページのアドレスを入力ずるとさに 
使います。 

固 コピー (が 130ぺージ） 

反転された文字をコピーします。 

固 <</>> 

<< :前の候補一覧を表おします。 

>>:巧の候補一覧を表示します。 

团貼付（が130ぺージ） 

コピーした文字を貼り付けます。 


圓削除（が 127 ぺージ） 

「 I 」（カーソル）の前の又字、または反転 
された又字を削除しまず。 

回改行 

改行しまず。 

圆全選択 

文字入力欄のすべての又字を還びます。 

因]大文字 

大又字キーボードを表示します。 

圆シフト 

大又字と記号（し"、#、 $) キーボードを 
表示し、1文字選んだ後は、ル文字キー 
ボードを表示します。 

圆ルタ字 

入力した又字を「ゃ」、「ゅ」、「よ」などの 
ル文字に変換します。 

圆 7。 

入力した又字に還点-半還点を付けまず。 

M カタカナ 

入力した又字をカタカナに変換します。 

画空白 

全角スペース（かな、□ーマ字キーボード 
時）や半角スペース（英数キーボード時） 
を挿入します。 

回 一 M I 一い 

入力位置を移動します。 

圆お定 

予測候補や漢字候補から選ばずに、ひらび 
なやカタカナのお定、小文字や濁点-半獨 
点への変換のお定をするとさに選びます。 

画入力終了 

キーボードを消し、元の画面に戻ります。 


• [カタカナ]や[ル文字]、[7°]は、入力した文字の変換を確定する前（文字の色び青のとを）にのみ働をま 
す。 

• [-] / [-] は入力した文字の変換を確定する前でち働をますが、 [t]/ [U は変換を確定した後にのみ働を 
ます。 

ールアドレスなど半角の英数字（記号や空白などを含む）を入力したい場をは、[英数]を選び、キーボード 
を切0換えてから入力してください。 

•全角の英字を入力したい場含は、[記号]を選び、[各国の文字]を選んで入力してください。 
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記号キーボード 
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の記号（嚴127ぺージ） 

記号キーボードを表示します。 



f コピ - /丽 J 
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♦- _ —♦ 

1 J 


〔•靡 J-— 


な巧 


〔を*の!~团 


度] 回 

固改行 

改行しまず。 


〔 AA が) 
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回記号種類切り換え 
图コピー(原 ■ 130ぺージ） 

反転された文字をコピーしまず。 

团貼付（が130ぺージ） 

コピーした文字を貼り付けます。 

固削除（が127ぺージ） 

「I」（カーソル）の前の文字、または反転 
された文字を削除します。 


团全選択 

文字入力欄のすべての文字を還びます。 

[8] スぺース 

全角スペースを入力します。 

回 一 M /-/ i 

入力位置を移動します。 

圆入力終了 

キーボードを消し、元の画面に戻ります。 


区点キーボード 



国面 

の区点 

区点キーボードを表おします。 

回数字ボタン 

区点コード番号を還びまず。 

图区点コード 

入力した区点コードび表示されまず。 


固 固 

团文字 

入力した区点コードに対応した又字び表示 
されます。 

固クリア 

区点コードび消去（ク U ア）されます。 

固入力終了 

キーボードを消し、元の画面に戻ります。 












































































連文節キーボード(かなキーボードの例) 



凹 因 


画な 


固 110 


Rff 巧义 


戶叫し"村 J 
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〔 I 、巧！■’ 


タカオ II M を) ■ 


乂力1•下 


18 


〔"• )—[7] 

〔 srff )— d ] 
(**«)—[9] 

晒 


田キーボード選択 

キーボードを選びます。 

回数字ボタン 

全角の数字を入力します。 

图コ ピ ー ( 原 ■ 130 ぺージ） 

反転された文字をコピーします。 

团 前文節/後文節 （が129 ページ） 

前の文節/なの又節に移動します。 

固 文節縮/文節伸 （が129 ページ） 

又節を短く/長くします。 

固 貼付 （が130 ぺージ） 

コピーした文字を貼り付けます。 

团 削除 （が127 ぺージ） 

「I」（カーソル）の前の文字、または反転 
された文字を削除します。 

圓改行 

改行しまず。 

回を選択 

文字入力欄のすべての文字を還びます。 


圆ルタ字 

入力した又字を「ゃ」、「ゅ」、「ょ」などの 
小文字に変換します。 

因]変換 

入力した文字を漢字に変換します。 

回前候補 

前の変換候補を表示します。 

圆7。 

入力した文字に還点-半還点を付けます。 

04] カタカナ 

入力した又字をカタカナに変換します。 

圆空白 

全角スペースを挿入しまず。 

画 一 M / — M 

入力位置を移動します。 

回5査定 

漢字に変換せずにひ S びなのまま入力した 
り、変換した文字をお定ずるとさに使いま 
す。 

圆入力終了 

キーボードを消し、元の画面に戻ります。 
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ソフトウェアキー 
ボードを使って文字 
を入力ずる 


予測入力機能を使って又章を入力してみましよ 
ラ。 


メール作成画面を表示し（が97ぺ一 
ジ)、文字入力欄を還ぶ。 

キーボードび表示されまず。 


2 [かな]を選ぶ。 

かなキーボードび表示されます。 


かな/ □—マ字入力の切り巧え 


曰本語の入力方法には、かな入力と□ーマ字入 
力びあります。使いやすいほラで入力してくだ 
さい。 


かな入力と□-マ字入力を切り換えるには 

キーボードの[かな]または [□ ーマ字]を選 
ぶと、かなキーボード/□ーマ字キーボードに 
切り換わります。 


I 子 —M 

のはし を か 

j 丰钱 M 




, I . あかさたな 

口ーマ宇-- —— — 



.い 

さ 

し 
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E 号 




て 


B な 

X 

け 

せ 

ね 

驚！！ 

お 

こ 

そ 

と 

の 


入力してみよ5 

予測入力機能を使って文章を入力してみましょ 
ラ。 

ここでは例として、「メールの作成」画面で「プ 
レゼントをありびとラ」とかな入力する手順を 
説明しますび、予測入力機能の使いかたなどは 
□ーマ字入力のとさち同様です。 

'夕ちょっと一言 

□-マ宇入力は、子音+母音 （[A] [I] [U] 旧 
[0])を組み合わせて文字を入力します。 


3 キーボード上部の予測候補一覧に r プ 
レゼント」び表示されるまで、順に 
「ふ」、 r れ」、 r せ」、 r ん」、 r と」を選ぶ。 

還んだ文字び入力欄に青字で表示され、 
キーボード上部に予測候補び表示されます。 

1文字追加するごとに予測候補一覧に表示 
される単語び絞日れます。キーボードの 
キーを選んでい<途中でち、予測候補一覧 
に目的の語び表示されたら、その語を還ん 
で入力でをます。 

予測候補の絞り込み例 

•「ふ」を入力したとさの予測候補例： 

「ふ」「富±山」「分」「振込」 

• 「ふれ」を入力したとさの予測候補例： 
「ふれ」「プレーヤー」「フレンチ」 

• 「ふれせ」を入力したとさの予測候補例： 
「ふれせ」「プレゼント」 

、ろ ，ちょっと一言 

[ふ]を選ぶと、予測候補には「ふ」のほか、 
r ぷ」、「ぶ」、口」、「刀、口」が表示されま 
す。したがって、「ふ」を「プ」に変えなくて 
ち、「ふれせんと」と選んでいくと「プレゼン 
卜」といラ予測候補が表示されます。 

ちし予測候補に表示されなかった場をは、一度、 
覇点やル艾字を正し<最後まで入力した後、予 
測候補から選んで<ださい。一度選んだ単語は、 
次回から覇点、ル艾字を気にせずに入力してち 
予測候補に表示されます。 




























4 予測候補一覧か5「プレゼント」を選 
ぶ。 



プレゼント 


黒字で「プレゼント」が入力されます。 


5 予測候補一覧の中に、目的の r を」びあ 
れば選ぶ。 

なければ、キーボードの[を]と[確定] 
を選びます。 

黒字で「を」び入力されます。 

'をちょっと一言 

助詞などは、キーボードか日還ばなくてち予測 
候補一覧に表示されます。 

例：「の」「は」「に」「を」「び」 


6 同様にして、予測候補の一覧に「あり 
びと5」び表示された5選ぶ。 


7 入力び終わ つたら、 [入力終了]を選 


顔文字を入力するには 

メー j レなどでよく使われる顔文字ち予測候補一 
覧から還べまず。 

たとえば、「かおえみ」とひ S びなで入力する 
と、予測候補一覧に顔文字び表示されます。 



顔义字 


顔又字は「かおえみ」の他に次のよラなちのび 
あります。 

顔文字舌辛書 

• 「かおえみ」を入力したとさの予測候補： 

r (へ。へ）/」、 r (へ_へ)」、 r (へ。 A )」 … 

•「かおこまり」を入力したとさの予測候補： 

「(>_<)」'「（.■:)」' r (へ_へ;)」… 

• 「かおむひょラじょラ」を入力したとさの予測 
候補：「(-.-)」、 r (°_°)」、 「（•_•)」... 

• 「かおおどろさ」を入力したとさの予測候補： 

r ( • 0 . )」'「(。〇。)」' r (@_@)」 

• 「かおあいさつ」を入力したとさの予測候補： 
「（-.-)/ - 」、 「m (一） m 」、 「< し 

う‘ちょっと一言 

顔文字は、□ーマ字キーボードや英数キーボード（大 
文字/ル文字）を使って、[(]、[へ]、 [>] などを逞 
んでち入力でをます。 


ぶ。 

キーボードび消え、元の画面に戻りまず。 


126 





















































巧数きの入力 

英数字は、英数キーボードに切り換えて入力し 
ます。 

大义字の入力にごいて 

大文字の入力のしかたには2通りあります。 

• [シフト]を選んだ場合： 

初めに「大文字キーボード」び表示され、1 
文字選んだ後は「小文字キーボード」に戻り 
ます。単語の冒頭の大文字を入力するとさに 
便利です。 

• [大义字]を選んだ場合： 

「大文字キーボード」び表示されます。大又字 
を2つ LU 上入力するとさに使います。ちう一 
度[大又字]を還ぶと「ル文字キーボード」 
になります。 

記号の入力 

記号は、記号キーボードに切り換えて入力しま 
す。 

記号は、すべて全角になります。 
r 記号キーボード」は5種類あります。 

r 図お-矢印」（©、★、〒、 A など） 
r 線-カツコ点」（[、]、：、"など） 
r 数字-又字」（3、々など） 
r 学術.単位」（〇/〇、で、±、 化ど) 
r 各国の文字」 （ B 、 ひ、 n 、 X など） 



記号 キーボー ドの種類 


トト n n を使ラか、直接画面に触れ 
て、削除したし、文字のち側に r I 」（力ーソ 
ル）を置を、悄! I 除]を選ぶ。 

削除したい义字のち側を遇びまず 


削除 

文字び削除されます。 

'をちょっと一言 

続けて文字を消したいとさは悄リ除]を巧し続けま 
す。 


一度に複数の文字を削除したいとまは 

削除したい文字をすべてタッチペンでなぞって 
反転させてから胜り除]を還びます。 

黒字で表示されているとさのみ一度に複数の义 
字を削除でさます。 

-度にずベての义字を削除したいとまは 

[全選択]を還んで文字入力欄のすべての文字を 
反転させてか6胜 y 除]を選びまず。 


英数字/記号の入力 义字の削除、編集 
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义字を削除ずると同時に文字を入力ずる 
には 


削除したい又字をすべて反転させてから、なに 
入力したい文字を入力します。 


例：怜週モ 


キャンプ 


に行きます」を 


r 今週末 


山 登0 


に行きます」に変更する 


「キャンプ」を反転させてか6「山登り」を 


入力する。 

「キャンプ」び削除されると同時に「山登り」 
び入力されます。 


入力した义字を漢字に変換ずるには 


変換したい又字を入力したら[漢字候補]を選 
び、表示される漢字候補一覧から還びまず。 
選んだ漢字び黒字で入力されます。 


入力した义字をカタカナにを換ずるには 


モ測入力を使わずに 
文字を入力する 


予測入力機能を使わないとさは、連又節変換機 
能を使います。 

連文節変換機能を使ラには、文字入力の方法を 
r 連又節変換」に切り換えます。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[基本設定] 
を選ぶ。 

「基本設定」画面び表示されます。 


2 [文字入力]を選ぶ。 

r 文字入力」画面び表示されまず。 


変換したい又字を入力した日[カタカナ]を還 
び、[確定]を還びます。 

入力した又字びカタカナに変換され、黒字で石崔 
定されます。 


3 [キーボード]を選ぶ。 

「キーボード」画面び表示されまず。 


ひ旦がなに戻したいとまは 

カタカナへの変換をお定する前（青字で表示さ 
れているとき）に、[カタカナ]を選びます。も 
ラー度[カタカナ]を選ぶとひ6びなに戻りま 
す。 

一度カタカナにお定された文字（画面上で黒く 
表示される文字）は、ちう一度[カタカナ]を 
選んでちひ6びなに戻せません。 


4 [連文節変換]を選び、 [0K] を選ぶ。 

r 文字入力」画面に戻りまず。 


5 [戻る]を選ぶ。 

「基本設定」画面に戻ります。 


6 [設定一覧]を還び、[設定終了]を選 
ぶ。 


これで、キーボードを選ぶと、連文節キーボー 
ドび表示されるようになりました。 

入力のしかたは、次のページをご覧ください。 
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ひ s がなのままにずるには 

ひ!5びなで入力して、[確定]を還びます。 

漢字に変換ずるには 

正しい漢字び表示されるまで[変換]をくり返 
し選んでか日[確定]を還びます。 

1つ前の変換候補を表示したいとさは[前候補] 
を還びます。 

'をちょっと一言 

このとき、随赶を選ぶ前に控白]を逞ぶと、[変 
換]と同様に漢字に変換されます。 

カタカナに変換ずるには 

[カタカナ]を還んでか!5 [お定]を還びます。 
詳しくは、「入力した文字をカタカナに変換する 
には」（が128ページ）をご覧ください。 

ル文字に変換ずるには 

[ル文字]を還んでか日[お定]を還びます。 

文節を巧更ずるには 

長い文章を一度に変換したとさ、希望通りの文 
節で区切日れない場合びあります。このよラな 
場合、文節の区切りを変更でさます。 

例として「今朝は医者にいさました。」と変換さ 
れた又章を r 今朝歯医者に行さました。」に変更 
してみます。 

1 ひ日びなで r けさはいしゃにいさました。」と 
入力する。 

2 [変換]を還ぶ。 

お却こし巧ました。 I び表示されます。 

3 [文節縮]を1回選ぶ。 

rna はし、しゃにし、ホました。 I び表示されます。 

4 [変換]を還ぶ。 

歯医者にいをました。」び表示されます。 


5 [後文節]を2回選ぶ。 

「今朝歯医者に02333」び表示されます。 

6 [変換]を還ぶ。 

「今朝歯医者に^^333」び表示されます。 

一[前文節]=1つ前の文節に移動します。 

一[後文節]=1つ後の文節に移動します。 

一[又節縮]=又節を短くします。 

一[文節伸]=文節を長くします。 
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選んだ文章を他の場 
巧にを使う[コピー/ 
賠付] 


又章をコピー（複写）して他の場所に貼り付け 
られます。似た文章や同じ文章をくり返し入力 
する必要びな < 便利です。 

単語だけでな<、又章ごとコピーして貼り付け 
6れます。 


1コピーしたい単語または文章を、すべ 
てタッチペンでなぞって反転ずる。 

〇か6 0までをなぞります。 



〇 〇 


'をちょっと一言 

文字入力欄のすべての文字をコピーしたいとを 
は[全還択]を選びます。すべての文字び反転 
します。 


3貼り付けたし、位圖こ r I 」（力ーソル) 
を置く。 


4 [貼付]を選ぶ。 

単語または文章び貼り付けられます。 



貼付 


コピーした艾字列が貼0付け先の入力欄よ0長 
い場含、表示しされず、艾字列の最後しか表示 
されないとさがあ0ます。キーボードの[^] 

を巧すと、貼0付けられた艾字を確認でをます。 


'ク’ちょっと一言 

• コピーした 内容は、次に コピーす るか、電源を切る 
まで「貼付」が有効です。 

• インターネットのホームページでコピーした文章ち 
同様に「貼付」でさます。（磨* 91ページ） 


2 [コピ ー] を選ぶ。 



コピー 
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よ < 巧うを語を登録 
ずる[ユーザー巧書] 


3 [単語登録]を選ぶ。 


単語登録 

キーボード上部に単語び表示されます。 


4登録ずる単語の読みを入力ずる。 

キーボードを使って「よみ」の横の入力欄 
にひらびなで入力します。 


2登録したい単語をすべてタッチペン 
でなぞって反転ずる。 

〇から©までをなぞります。 


ひ5がなで入力しまず 登録ずる単語 


「よみ」び入力されます。 


あらかじめよ<使ラ単語を予測入力機能の辞書 
に登録しておけば、早く予測候補に表示される 
ので便利です。 

• キーボードが「連文節変換」（磨^128ページ）に 
設定されているとさは、キーボードからの単語登録 
はでさません。 

• ユーヴー辞書は予測入力時のみ有効になるため、 
キーボードが「連文節変換」に設定されている場 
含、登録した単語は反映されません。 


1予測入カキーボードを表示ずる。 


6 〇 


5 [登録ずる]を選ぶ。 


か占か 


腔ぺ I 


ホホさたなはまやらね 




登録ずる 


単語び登録されます。 





班 


f ゎて { ん f 
(ら I り「&〔れ〔ろ 
- ゃ V 〔ょ f - こ 
一まて一ゎ「め f ら 
i は f ひ - ム I ほ 
( な f に I 由て I の 
〔た { ち - コ〔てて 

(さ一し子 I せーモ 

1' か〔* f < 一け I こ 

占广ぃ I ぅ〔 * ^ 

覇一一!— . 


な Aa 
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ggg 就 

• [登録する]を選ぶ前にキーボード（かな、 
□ーマ字、英数、記号）を切0換えると単語 
登録は中止されます。 

•登録したい単語を反転させてから[単語登録] 
を選ばないと登録でをません。 


設定画面でを語を営録するには 

1画面ち下の[設定一覧]を選ぶ。 
r 設定一覧」画面び表示されまず。 

2 [基本設定]を選ぶ。 

「基本設定」画面び表示されます。 

3 [文字入力]を選ぶ。 

「文字入力」画面び表示されまず。 

4 [単語登録]を選ぶ。 

「単語登録」画面び表示されます。 

5 [新規]を選ぶ。 

「単語登録編集」画面び表示されまず。 

6 [よみ]欄に登録する単語の読みを、[単語]欄 
に登録する単語を入力し、 [0 K ] を還ぶ。 
「単語登録」画面に戻ります。 


7 [戻る]を還ぶ。 

「文字入力」画面に戻りまず。 

8 [戻る]を選ぶ。 

「基本設定」画面に戻りまず。 

9隱定一覧]を選び、隱定終了]を選ぶ。 

登録した単語やその読みをを更ずるには 

1上記の r 設定画面で単語を登録するには」の手 
順 1 〜 4 を行う。 

2変更したい単語の U スト部分を還ぶか、 
チェックしてから[編集]を還ぶ。 

「単語登録編集」画面び表示されます。 

3単語やその読みを変更し、 [0 K ] を選ぶ。 

登録した単語を消去ずるには 

1 r 設定画面で単語を登録するには」の手順1〜 
4 を行う。 

2消去したい単語をチェックし、[消苗を選ぶ。 
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コンパクトフラッシュカード 


コンパクトフラッ 
シ ユカー ドを使う 


取り出しボタンを巧して、保護カードを取 
り出し、コンパクトフラッシュカードを挿 
入ずる。 


モニター上部にあるコンパクトフラッシュ用ス 
□ットにコンパクトフラッシュカードを入れ、 
画像を表示したり、保存したりすることびでさ 
ます。 

また、コンパクトフラッシュアダプターを使う 
と、各種メモ U —カードを使用でさまず。 

本機で使用でさるコンパクトフラッシュアダプ 
ターやメモ U —カードについては、エアボード 
のホームペーソ （ http :// www . sony . co . jp / 
airboard /) をご覧ください。 

コン八クトフラッシュカードを入れるに 
は 

コンパクトフラッシュカード用ス□ットには、保護 
力ードび入っていまず。コンバクトフラッシュカード 
を入れる前に、保護カードを取0出してください。 
また、コンバクトフラッシュカードを取り出した後 
は、必ず保護カードを入れてください。保護カード 
は、 「FRONT」 と記載されている面を液晶画面側に 
して入れて < ださい。 



コンパクトフラッシュカードを取り出ず 
には 


取り出しボタンを巧して、コンパクトフ 
ラッシュカードを取り出ず。 




U 

乂 

'〇 

T 
KJ 
リ I 
巧 
义' 
U 
过 

I 

T 
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•次のような場含、コンパクトフラッシュカードを抜 

を挿ししたり、本機の電源を切るようなことは、絶 

別こしないでください。 

-コンパクトフラッシュカード用ランプがオレンジ 
色に点灯しているとを 

- ールなどのデータをコンパクトフラッシュカー 
ドに移動しているとを 

-画像などのデータをコンパクトフラッシュカード 
にコピーしているとを 

-コンパクトフラッシュカード内のデータを消去し 
ているとを 

-コンパクトフラッシュカードを初期化していると 
さ 

•次の場含、データが破壊されることがあ0ます。 

-読み込み中、書き込み中（コンパクトフラッシュ 
カード用ランプ点灯中）にコンパクトフラッシュ 
カードを取り出したり、本機の電源を切った0、 
AC ノ（ワーアダプターを抜いた0、バッテリーが 
な<なって本機の電源が切れた0したとを 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で使用 
したとを 


1図のよラな向をで、"メモリース 
テイックデュオ"を、挿入□に差し込 
む。 



2 "メモリースティックデュオ"を装着 
した状態で、本機のコンパクトフラッ 
シュ用ス□ットに奥までしっかり差 
し込む。 


"メモリースティックデュオ"をほ5には 

標準サイズの"六モ U —スティック"は使用できませ 

ん北 

"メモ U - スティックデュオ"側売り）を別売り 
のコンバクトフラッシュス□ット対応メモ U — ス 
ティックデュオ アダプター MSAC - MCF 1 に入れ 
ると、コンパクトフラッシュカードと同じ大きさ 
になり、本機で使えるようになります。 

'ぐちょっと一言 

ソモ U- スティックデュオ"（別売り）は、別売り 
の方モリースティックデュオアダプター MSAC-M2 
を装着すると、標準サイズの"六モリースティック" 
対応機器で使えます。 
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コンパクトフラッ 
シユカードを初期化 
ずる 


本機を使ってコンパクトフラッシュカードを初 
期化するとさは、次の操作にしたがってくださ 
い。 

•本磯で初期化すると、記録されているデータはすべ 
て消去されます。本機!;!外で記録したデータち消去 
されます。 

• コンパクトフラッシュカードは必要なとを！;!がは初 
期化しないでください。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[基本設定] 
を選ぶ。 

「基本設定」画面び表示されまず。 


2 [初期化]を選ぶ。 

「初期化」画面び表示されます。 


3 [コンパクトフラッシュ初期化]を選 
ぶ。 



コン A ’ クトフラッシュ初期化 


r コンパクトフラッシュカード初期化」画面 
び表示されまず。 


4 [初期化ずる]を選び、にのを選ぶ。 


B 左一 S-HtSS— 扭拓化-コンパクト3ラッシ！切占化 
コンパク (*7 ラッシュ e 间 M 化しまた 

コン"クトフ5ッシュIこ《百し T い a まてのデー々 c** レ*す， 


【0 〇扣田化し a い 



0 K 初期化ずる 

画面に表示されるを意書をは必ず、よ< お読み 
<ださい。 

初期化確認の ッセージが表示されます。 


5 [0 K ] を還ぶ。 

巧期化中はコンバクトフラッシュカードを絶対 
にあかないでください。 


6 「コンパクトフラッシュの初期化び完 
了しました。」と表示された5 [0 K ] を 
選ぶ。 


コンパクトフラッシュカードをパソコンなどで初期化 
すると、本機で使えなくなる場合があ0ます。その場 
含は、コンパクトフラッシュカードに記録されている 
データをパソコンなどでパックアップをとったうえで 
本機で初期化し直してください。 


U:/ ミご夕 .ys す T 
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その他の便利な機能と設定 


基本設定画面 


「設定」画面を開さ、[基本設定]を選択ずると、 r 基本設定」画面び表示されます。「基本設定」画面 
で各項目を選ぶと、 LU 下の設定び行えまず。 


の 




B 古一!!—压本&定 


回 


回 




] に ベ Vffi ■田* 


オフタイマー 
* エ丰タイマー 

] に ] [ »•巧 I " 



の時計 

曰付と時刻の設定やタイムゾーンの設定び行 
无ます。 

時計の設定び違ラと、インターネットのホー 
ムページび正しく表示されなかったりします。 
また、タイムゾーンを変更し、 [0 K ] を選ぶ 
と、モニターび再起動します。 

タイムゾーンか5 [都巿名（標準)]で夏時間を 
採用している都巿を還択してち、自動的には夏 
時間に設定されません。夏時間に設定したいと 
きは、措 R 市名（夏時間)]を選んでください。 

回タィマー 

オフタイマーや省エネタイマーの設定び行え 
ます。 

オフタイマー： 

自動的にモニターの電源を切るよラに設定 
でをます。本機をつけたまま外出したり、 
寝てしまっても設定した時間巧0分、60 
分または90分）び過ざると、自動的に電 
源び切れます（ベースステーションの電源 
は切れません)。 

テレビやビデオし U かの機能を使用している 
とをでちオフタイマーは働をます。 

省エネタイマー: 

モニターの 電源をつけたまま一定時間何も操 
作しなかったとさに、省エネタイマーび働い 
て本機の消費電力を少なくするよラに設定で 
きます。省エネタイマーび働くと、バックラ 
イトび消えて、画面は暗くなります。 


• 省エネタイマーは、テレビ-ビデオを表示 
しているとをや、モニターを AC アダプ 
ターで接続しているとをは実行されません。 

图ペン位置調整 

タッチペンで軸れた位置と画面上で反応し 
た位置びずれている場合、ずれをなくすよ 
ラに調整でさまず。 

タッチペンな外は使わないでください。画面び 
傷ついた0割れたりする原因にな0ます。 

团ソフトウェアのパ‘ージョン表示 

本機のソフトウェアバージョンを表示します。 

屋]文字入力 

よ <使ラ単語を予測入力機能の辞書に登録し 
た D (が131ページ)、文字入力の方法を 
「予測変換」または r 連文節変換」に切り換え 
たりでをます（が128ぺージ)。 

固 初期化 （が144 ぺージ） 

本機のすべての設定やネットワーク/ワイヤ 
レスの設定をお買い上げ時の状態に戻したり、 
コンパクトフラッシュカードを初期化したり 
でさます。 

团操作音 

本機を操作しているときの操作音をオン/才 
フでさます 

圓容量（メモリ）（西 " MS ぺージ） 

本体メモ U やコンパクトフラッシュカードの 
残りの容量を確認でをます。 
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テレビチヤンネルを 
手動で設定する 


'をちょっと一言 

テレビチヤンネルの設定をするには、モニター設定の 
接続タイプを家モード（ワイヤレス）に設定してくだ 
さし、。 


テレビチヤンネルを手動で設定ず 
る 


モニターで受信するテレビチャンネルを手動で 
設定でさます。 

また、自動受信した後に、チャンネルを追加- 
取り消したり、チャンネルの名前を変更でさま 
す。 

本磯でま 信 可能なチャンネル 

VHF 放送： 1〜12チヤンネル 

UHF 放送： 13〜62チヤンネル 

ケーブルテレビ： C13 〜 C63 チヤンネル 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[テレビ•ビ 
デオ]を選ぶ。 

「テレビ-ビデオ」画面び表示されまず。 


2 [チャンネル設定変更]を選ぶ。 

「チャンネル設定変更」画面び表示されま 
す。 


3変更したいテレビチヤンネルのリス 
卜部分を選ぶか、チェックしてか!5、 
[編集]を選ぶ。 


U スト部分 



一 

B 定 一R— テレビ- t テオ-■チザンネル正 ■ 




□ + 1 1 NHiy*a 

□ - - をちしない 

□ + 3 3 NHKISH 

□ + 4 1 日车于レヒ 

□ - - 岩 S しな‘ 

□ + 6 6 TBS ナレヒ 

□ - - さちしない 

□ +• 8 8 フジテレビ 

□ - - se しない 

口 + in in ;•い H* 田 q 


— 1 口 1 1 - - as しなぃ 1 

□ + 12 12 テいヒ S5 



ここをチェックしまず 

r チヤンネル設定」画面び表示されまず。 


4「チヤンネル表示」と r 受信チヤンネ 
ル」を変更し、 r 放送局名表示」の中か 
5設定したい放送局名を選ぶ。 

放送局をを選びまず 


チャンネル 投 を 


巧送 巧を ま示 

[ ffi 名1 






リストにないなま 巧 

A 



NHK 巧ち 

NHK ^ 合 
テレビれ巧 巧 
化巧 テレビ 
化巧 巧 テレビ 

▼ 


チヤンネルを示 一 

曰回! ■ 

を巧チヤンネル ー 

曰回卜 


-/+ 


[一]または [+] を使って数字を変更しま 
す。 

受信チャンネルを変更すると、選んだチャ 
ンネルが映ります。 

r チャンネル表示」とは 

テレビの画面上部やインデツクス画面に表示す 
るテレビチャンネルの番号です。 


■ 



ホ S 音 S 面普な乘おか隅神 
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「受信チヤンネル」とは 

新聞のテレビ欄などに記載されているチヤンネ 
ルです。 



受信チャンネル 


チヤンネル表示 


'をちょっと一言 

• ケーブルテレビのとをは、チヤンネル番号の 
前に 「C」 の付いた番号を選びます。 

• 「受信チヤンネル」に「--」 （C63 の巧）を表 
示すると、テレビチヤンネルを受信しなくな 
0ます。 

• 追加したい放送局名び「放を局名表示」の中 
にないとをは「放さ局名を編集する」 

(忠 139ページ）を行います。 


5 [0 K ] を選ぶ。 

変更された「チャンネル設定変更」画面に 
戻ります。 


6原る]を選ぶ。 

「テレビ-ビデオ」画面に戻ります。 


7 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


見ないチヤンネルを消去ずる 


設定したテレビチャンネルの中から、見ないテ 
レビチャンネルを消去します。 

消去したチャンネルをちラー度受信するには、自動で 
設定し直すか（磨^ 33ページ)、「テレビチャンネル 
を手動で設定する」（嚴137ぺージ）にしたがって 
設定し直してください。 


1「チャンネル設定変更」画面を表示し 
(が137 ぺージ)、消去したいテレビ 
チャンネルをチエックして、[表示取 
消]を選ぶ。 

一度に複数のテレビチヤンネ j レを還べます。 



ここをチェックしまず 

そのチャンネルび消去され、「放送局名」び 
r 受信しない」に変わりまず。 


2原る]を選ぶ。 

「テレビ-ビデオ」画面に戻ります。 


3 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 
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放送局ちを編集する 


テレビチャンネルを設定するとさ、「放送局名表 
お」の中に追加したい放送局名びないとさは、 
巧みの放送局名を入力して、インデックス画面 
に表示でさます。 


r 放送局名表示」画面を表示し（が137 
ぺージ)、[リストにない放送尉を選 
ぶ。 

U ストにない放を局を還びまず 




チヤンネル投を 


はを巧をま示 

> n ち麵篇 




I 

リストにないな送届 

▲ 

) 


NMMXff 

NH 雌合 
テレビ化;ち巧 
巧 J ! テレビ 
化ち巧テレビ 



チャン丰ル表示 一 [-II + I 

受巧チャンネル ー [-II + I 


3インデックス画面に表示したい放送 
局名を入力し、 [0 K ] を選ぶ。 


B 定 一R— テレピ-ビデオ—チザンネ J 

a 定 sg—fV ンネル SSMS—B 色 SS 

イン子ッウスに8モす 

1で？壬す ■ 

1| I Isft け字—丰 ftWX 字ま T) 






0 K 


ここに入力しまず 


「局名編集」画面び表示されます。 


'をちょっと一言 

文字入力のしかたについて詳しくは、「文字入 
力」（が120ぺージ）をご覧ください。 

「チャンネル設定」画面に戻り、新し<入力 
した放送局名び[局名編集]の下に表示さ 
れます。 


4 [ OK ] を選ぶ。 

変更された「チャンネル設定変更」画面に 
戻ります。 


2 [局名編集]を選ぶ。 

「局名編集」画面び表示されまず。 

'ク‘ちょっと一言 

受信チヤンネルび「—」のとをは、 [+] / [—] 
で受信チャンネルを設定してか5 [局名編集] 
を選んでください。 


5原る]を選ぶ。 

「テレビ-ビデオ」画面に戻ります。 

6 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 
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ワイヤレスチヤンネ 
ルを手動で変ちずる 


モニター設定の接続タイプび家モード（ワイヤ 
レス）でワイヤレス通信中、通信状態び悪いと 
本機は自動的に最適なワイヤレスチャンネルに 
変更しますび、：欠の場合は、手動でワイヤレス 
チャンネルを変更してください。 

• テレビの画像びひんぱんに停止する 
• 手動で最適なワイヤレスチャンネルを設定し 
たい 

• 本機の近くに同じ周波数を使っている機器び 
友る 

• パソコンをベースステーションに無線接続す 
る 

ワイヤレスチャンネルの設定中は、 ベースステーショ 
ンとモニターの電源を切5ないで<ださい。 

'をちょっと一言 

「公巧無線 LAN 設定」画面で、本機のお<で使用さ 
れているワイヤレスネットワークを確認できます 
(が54ページ)。ワイヤレスの通信状態び悪い場合 
は、おくに同じチャンネルを使っているワイヤレス 
ネツトワークがなし、か確認してください。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[ベースス 
テーシヨン設定]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


2 [ワイヤレスチャンネル]を選ぶ。 

「ワイヤレスチャンネル設定」画面び表示さ 
れます。 


さ項目を設定ずる。 



図 


因 


© 手動を選択します。 

⑤受信状態を確認しなが S 、 7つのチャン 
ネルから良好なワイヤレスチャンネル 
を選びます。 

'をちょっと一言 

各規格のワイヤレス LAN カードでは、巧の周放 
数帯を使用でをます。パソコンをベースステー 
シヨンにワイヤレスで接続する場含は、ワイヤ 
レス LAN カードに合わせたチャンネルから選択 
してください。 

IEEE 802.11 a 準拠のワイヤレス LAN カードの 
場合： 5 GHz 

IEEE 802.1 1 b 準拠のワイヤレス LAN カード 
の場合： 2.4 GHz 

IEEE 802.11 g 準拠のワイヤレス LAN カード 
の場合： 2.4 GHz 


4テレビもしくはビデオを表示して、ワ 
イヤレス通信でをることを確認した 
5、[戻る]を選ぶ。 

「ベースステーシヨン設定」画面に民りま 
す。 


5 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 
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V ちょっと-言 

本機では 2.4 GHz 帯および5 GHz 帯の無線周波数 
帯を使用しています。[自動： 2.4 GHz と5 GHz ]、 
[自動： 2.4 GHz のみ]、または[自動：日 GH Z の 
み]を還ぶと、本機び自動的にその周波数帯で最適な 
ワイヤレスチャンネルを選択します。 

近くでワイヤレス LAN を巧用ずるとをは 

近くで本機を2台 LU 上使用ずる場合、または 
2.4 GHz /5 GHz、IEEE 802.11 a / b/g 準拠の 
ワイヤレス LAN のアクセスポイントを使用す 
る場合は、本機のワイヤレスチャンネルは自動 
を選んだ状態で使用でさます。 

それでち本機の画像などび正しく表おされない 
とさは、本機の「ワイヤレスチャンネル」画面 
の手動を選び、他の機器で設定しているチャン 
ネル LU 外のチャンネルに変更してください。 
たとえば、 「2.4 GHz、IEEE 802.11 bj 準拠の 
ワイヤレス LAN のアクセスポイントび1チャ 
ンネルであれば、本機は6チャンネルまたは 
11チャンネルに設定しまず。 

'をちょっと一言 

ワイヤレス LAN の 設定について詳しくは、エアボー 
ドのホー ムぺ ージの 「 Q & A 」（ http :// 
www . sony . co . jp / airboard / QA /) をご覧ください。 

ベランダや庭など、屋外で巧用ずるとをは 

必ず 2.4 GHz 帯で使用してください。[自動： 

5 GHz のみ]、[自動： 2.4 GHz と5 GHz ] は 
使用しないで < ださい。 

法令により、国内では5 GHz 帯を屋外で使用 
することは禁止されています。 

電波を出した<ないとまは 

電波を出してはいけない場所でモニターを使用 
するとさは、モニター設定を家モード（有線 
LAN ) または外モード（有線 LAN ) に切り換 
えて < ださい。 

ベースステーションは電源び入っているとをは常に電 
波を出しています。 


ワイヤレス LAN つて何？ 


ワイヤレス LAN とは、無線通信でデータの送 
受信をするネットワーク （ LAN ) のことで、ワ 
イヤレス LAN アクセスポイントを中むにワイ 
ヤレスネットワークをつくります。本機のベー 
スステーションは、ワイヤレス LAN 機能を搭 
載したパソコンと;欠のようなワイヤレスネット 
ワークを構成でさます。 

• ベースステーションを経由して、 U ビングや 
子供部屋など、家の中のいろいろな場所にあ 
るパソコンからインターネットに接続でさま 
す。 



、う ちょっと一言 

• ここで説明しているワイヤレス LAN とは、ベース 
ステーションをワイヤレス LAN 機能を搭載したパ 
ソコンとワイヤレスネットワークを構成することで 
す。ワイヤレスネットワークを構成しない場合は、 

:欠で説明しているワイヤレス LAN の設定は必要あ 
0ません。 

• 本機をパソコンのワイヤレス LAN アクセスポイン 
卜として使う場含は 、 IEEE 802.11 a / b / g のいず 
れかに準拠のワイヤレス LAN 機能が内蔵されたパ 
ソコンむ 、、 IEEE 802.11 a / b / g のいずれかに準拠 
したワイヤレス LAN カードが必要です。 

• モニターをワイヤレスではなく家モードまたはが 
モードの有線 LAN で使っているとさち、本機の 


* ss 面普な議た隅神 
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ベースステーションをパソコンのワイヤレス LAN 
アクセスポイントとして使うことができます。 

ぉ, 

すべてのワイヤレス LAN 機器がベースステーション 
に接続でをることを保証するものではありません。 


2 [ワイヤレス LAN] を選ぶ。 

「ワイヤレス LAN 設定」画面び表示されま 
す。 


* 動作お認済みのワイヤレス LAN PC カード 
は、エアボードのホームページ（アドレス 
rhttp :// www . sony . co . jp / airboard / QA / J ) 
をご覧ください。 


ワイヤレス LAN 設定の流れ 


ここでは、本機をパソコンのワイヤレス LAN 
アクセスポイントとして使う場合に必要な設定 
の流れをおおまかに説明します。 

詳しい設定や接続のしかたについては、お使い 
のワイヤレス LAN PC カードの取扱説明書をご 
覧ください。 



本 煤で ワイヤレス LAN の 設定を ずる 

モニター設定を家モード（ワイヤレス）に設定 
し、ベースステーシヨンとモニター間の通信状 
態び安定している環境で設定してください。ま 
た、設定中はベースステーションとモニターの 
電源を切!5ないでください。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[ベースス 
テーシヨン設定]を選ぶ。 

r ベースステーション設定」画面び表示され 
ます。 


3各項目を設定し、比ット]を選ぶ。 



① [ SSID ] (ネットワークネーム）には、 
お買い上げ時にずでに又字列び入力さ 
れています。変更する場合は、32文字 
1；•(内の半角英数字記号で入力してくだ 
さい。 

SSID とは、ワイヤレスネットワークを識別 
するための ID です。 

(D SSID を公開したくないときは、[ステ 
ルス （ SSID を隠す)]をチェックしま 
す。 

( 3 ) [ PC 接続を認める]をチェックします。 
④ [ WE 円または [ WPA-PSK with 
TKI 円を選びます。 

(D 0 で選んだ暗号化の方法に合わせて、 
暗号鍵または事前共有鍵を入力します。 

WEP の場合： 

暗号鍵を、文字または16進数で入力しま 
す。 

暗号鍵には、任意の文字列を設定でをます 
び、暗号鍵の長さによって必要文字数び異 
な0ます。暗号鍵の必要文字数と使用でを 
る文字は巧のとお0です。 


暗号鍵長 

64bit 

128bit 

文字入力 

5 文字 

13 又字 


(半角英数 

(半角英数 


字、記号） 

字、記哥 

16 進数 

10 文字 

26 文字 

入力 

の〜 9 、 

の〜 9 、 


A 〜 F 、 

A 〜 F 、 


a 〜 f) 

a 〜 0 
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WPA-PSK with TKIP の場合： 

事前共有鍵を、8文字 ！; Lb 64文字！;!内で入 
力します。 

64文字で入力した場合にのみ、使用でさる 
文字は、日〜9、 a 〜 f 、 A 〜 F になりま 
す。 

( D 各項目を設定したら、[セット]を選び 
ます。 

• [ステルス （ SSID を隠す)]をチェックする 
と 、 Windows XP の「ワイヤレスネットワー 
ク接続のプ□パティ」の印 J 用でをるネット 
ワーク]で検索でをなくな0ます。 

• 暗号鍵や事前共有鍵は、人から推測されに< 
い文字列を設定してください。 

•セキュリティのため、暗号鍵や事前共有鍵は 
定期的に変更して < ださい。 

ク’ちょっと一言 

•文字入力のしかたについて詳し<は、「文字入 
力」（磨 M 2 日ページ）をご覧ください。 

• SSID や暗号鍵、事前共有鍵は、パソコンをワ 
イヤレス LAN に接続するとをに必要になりま 
す。設定した内容を忘れないよラにして<だ 
さし、。 


4 [ワイヤレスチャンネル設定画面へ] 

を選ぶ。 

「ワイヤレスチャンネル設定」画面び表示さ 
れます。 

ワイヤレス LAN で使用するワイヤレス 
チャンネルを設定します。 

設定ち法は、「ワイヤレスチャンネルを手動 
で変更する」の手順3 (が140ページ）を 
ご覧ください。 


5 [戻る]を選ぶ。 

「ワイヤレス LAN 設定」画面に戻ります。 


6原る]を選ぶ。 

「ベースステーシヨン設定」画面に民りま 
す。 


7 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 


パソコンの設定をずる 

ワイヤレス LAN を利用ずるには、パソコンに 
ワイヤレス LAN PC 力ード （ IEEE 802.11 a / b / 
g のいずれかの規格に準拠ずる）をインストー 
ルし、本機のワイヤレス LAN の設定に合わせ 
て、 Windows 環境やインターネット接続の設 
定、アクセスポイントに接続するための設定を 
行いまず。 

詳しくは、使用しているパソコンやワイヤレス 
LAN カードの取扱説明書をご覧ください。 

'ク‘ちょっと一言 

ワイヤレス LAN は、本機との距離や周囲の電波巧 
況、障害物などによ0通信状態び左ちされます。バソ 
コンの設定を行うときは、バソコンと本機をなるべく 
おづけた状態で行ってください。 

ぉ, 

• 接続しているパソコンがデータ転送しているとき 
は、本機のテレビ画像が乱れることがあります。 

• ワイヤレス LAN でのセキュ U ティについては、 
「ワイヤレス LAN のセキュリティについて」（透^ 4 
ページ）をご覧ください。 


* ss 面普な議た隅袖 
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本機をお買い上げ時 
の設定に戻す 


•初期化は、ベースステーションの近くで行ってくだ 
さい。 

• 初期化は、必ずモニターに AC パワーアダプターが 
接続されている状態で行って<ださい。 

• 初期化の途中でモニターが再起動されますが、その 
ままお待ちください。 


ベースステーシヨンの初期化方ミ去 


r すべての設定を初期化する」、「ネットワーク/ 
ワイヤレスを初期化する」を行う場合には、 
ベースステーションの初期化び必要でず。 

なお、ベースステーションを初期化すると、 
ベースステーションのネットワーク設定やワイ 
ヤレス設定、 NetAV 設定などび消去されます。 


1ベースステーシヨンの電源を切る。 


2 ベー スステーション背面にある [ベー 
スステーション初期化] ボタンを巧し 
なが5、電源を入れ直す。 

[ベースステーション初期化]ボタンは、 
ベースステーション前面の [ NetAV ] ラン 
プびホく点打ずるまで巧し続けてください。 

ベースステーシヨン 背面 ベースステーシヨン 前面 


|TTT 

n 





◎ 

‘-里 



ぶ 

戸 


ををを 
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0 — e 











ベー スステーシヨ ン初期化ボタン NetAV ちンプ 


ずべての設定を初期化ずる 

本機を初期化することにより、お買い上げ時の 
設定に戻ずことびでさます。 

初期化すると、本機に保存されたデータはすべ 
て消去されまず。 

初期化を行ラと、受信したメールやアルバムに保存さ 
れている画像、保存しておいたホームページやブック 
マークな ど、お客様の データび 消去されます。 


1ベースステーシヨンの初期化 (が 144 
ページ)を巧う。 


2 r 設定一覧」画面を表示し、[基本設定] 
を選ぶ。 

「基本設定」画面び表示されまず。 


3 [初期化]を選ぶ。 

「初期化」画面び表示されます。 


4 [全体初期化]を選ぶ。 

r 全体初期化」画面び表示されます。 


5画面に表示されているを意事項をよ 
く読み、 [0 K ] を選ぶ。 

すべての設定び初期化され、自動的にモニ 
ターび再起動します。 
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ネットワーク/ワイヤレスを初期 
化する 


ネットワーク/ワイヤレスを初期化することに 
より、モニターと ベース ステー シヨンのネット 
ワーク、ワイヤレスの設定をお買い上げ時の設 
定に戻ずことびでさます。 


1ベースステーシヨンの初期化 (が144 
ぺージ)を行う。 


メールを初期化ずる 


送受信した メールのデータ や メールの 設定など、 
メールに 関するすべての データ や設定を初期化 
でさます。 

また、乂 ール画面に設定していたセキュ U 了ィ 
パスワードを忘れたとさを、次の手順でール 
の初期化を行ってください。 

メールを初期化すると、送受信した添付画像ち消去さ 
れます。（アルバムにコピーした画像やコンパクトフ 
ラッシュカードに保存した六ールは消去されません。） 


2 r 設定一覧」画面を表示し、[基本設定] 
を還ぶ。 

「基本設定」画面び表示されまず。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[メール]を 
選ぶ。 

「メール」画面び表示されます。 


3 [初期化]を選ぶ。 

「初期化」画面び表示されまず。 


2 [セキュリティ]を選ぶ。 

「セキュリティ」画面び表示されます。 


4 [ネットワーク/ワイヤレス初期化]を 

選ぶ。 

「ネットワーク/ワイヤレスあ]期化」画面び 
表示されます。 


5画面に表示されているを意事項をよ 
く読み、 [0 K ] を選ぶ。 

モニターとベースステーションのネット 
ワーク、ワイヤレスの設定び初期化され、 
自動的にモニターび再起動します。 


3 [メール初期化]を選ぶ。 

「メール初期化」画面び表示されまず。 


4画面に表示されているを意事項をよ 
く読み、 [0 K ] を選ぶ。 


苗ち 



0 K 


ールが初期化されます。 






















メモリの残量を確認 
ずる 


本体メモ U やコンパクトフラッシュカードの残 
りの容量をお認でさまず。 


• コンバク 


トフラッシュカードや表面に記載されてい 
る容量と実際に使用でをる容量は異な0ます。画面 
上の「全容量」に表示された容量分のみ使用でさま 
す。 


• 本体メモ U やコンバクトフラッシュカードの中に 
は、設定データなどお客様自身で消去でをないデー 
夕ち含まれています。 


メモリの巧■を増やずには 

本体メモ U の「残り」び少なくなつたときは、 
次の方法で不要なデータを削除するとメモ U の 
残量び増えます。 

•キャッシュの消去（が92ぺージ、「その他の 
設定をする」） 

•メールの削除（が102ページ、「受信した 
メールを削除するには」） 

•アルバム画像の削除（西 "110 ページ、「アル 
バムの基本画面」） 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[基本設定] 
を選ぶ。 

「基本設定」画面び表示されます。 


2 [容量(メモリ）]を選ぶ。 

「容量（メモ U )」 画面び表示されまず。 
「容量（メモ U )」 画面で、メモ U の残量を 
お認でさまず。 


3原る]を選ぶ。 

「基本設定」画面に戻りまず。 


4 [設定一覧]を選び、[設定終了]を選 
ぶ。 
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画面の明るさを調整します。この操作を行ラと、 
すべての画面の明るさび同時に調整されまず。 


1 r 設定一覧」画面を表示し、[輝度調整] 
を還ぶ。 

「輝度調整」画面び表示されまず。 


2輝度を調整し、原る]を選ぶ。 

スライダーを動かすか、[一]または [+] 
を選んで調整します。 


輝度を調整しまず 


n 度 


g ホ や S 大 




戻る 


設定項目 

[-] を選ぶと 

[+] を選ぶと 

輝度 

暗 < なる 

明る < なる 


r 設定一覧」画面に戻ります。 


3 [設定終了]を選ぶ。 


画面の明るさを調舊 
ずる 



ホ d 百 S 面里なお融か隅袖 
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その他 


自己診断表示について 


本機使用中に異萬び生じたとさは、電源を入れたとさにベースステーション正面の[電源]ランプや 
モニター前面の[電源]ランプ、[ワイヤレス]ランプ、[充電]ランプび本機の状態をお知らせしま 
す。なの表でランプの症状と対処のしかたをお認してください。症状び改善されない場合は、エア 
ボードカスタマーヴポートセンター（が裏表紙）にお問い合わせください。 


自己診が表示ランプ 

ぺースステーシヨン 


モニター 



異常の可能性びあ0ます。 


行ラ。 

© ネットワーク/ワイヤレスを初期化する。 
(が14已ぺージ） 

©症状び変わ日なければ、エアボードカス 
タ マーサポー ト センター （が裏表紙） へ 
お問い合わせください。 


モニターの 
[電源]ランプの症が 


原因 


対処のしかた 


赤色で連続点滅 八ードウ I アまたは設定ファイルの 〇モニターの電源の入/切を再度行ラ。 

>レ 異常の可能性びあ0ます。 ©ネットワーク/ワイヤレスを巧期化する。 

(西 "145 ぺ-ジ） 

しホ > 包 症状び変わ日なければ、エアボードカス 

タマーサポートセンター（が裏表紙）へ 
お問い合わせください。 



モニターの 

[充電]ランプの症が 

原因 

対処のしかた 


充電時間が経過してち、 
赤色で点な 


バッテ I 」一の異常の可能性びあ0ま 
す。 


〇 AC バワーアダプターを抜いて、バッテ 
IJ 一を 入れ直す。 

©症状び変わ日なければ、エアボードカス 
タマーサポートセンター（が裏表紙）へ 
お問い合わせください。 

























» 障かな？と思った s 


修理に出す前に、をラー度点検をしてください。それでち正常に動作しないとをは、エアボードカス 
タマーヴポートセンター（嚴裏表紙）にご相談ください。 


本煤共通 


症が_ 

モニターの 電源が入6ない。 


モニターの 電源が突然切れた。 
いつの間にか切れていた。 


I A 表示び出ている。 

このアイコンは、家モード（ワイヤレ 
ス）のとをにのみ表示されます。 


対処のしかた 

• AC パワーアダプターをつないでください。（磨* 31ページ） 

• バッテ U —は入っていますか？ 

•オフタイマーを設定していませんか？（磨^136ページ） 

• バッテ U —の寿命ではありませんか？バッテ U —の寿制ま、充電放 
電30日回程度です。バッテ U —を交換してください。 

• モニターの温度が高<なると、自動的にモニターの電源が切れま 
す。 


• ベースステーションの電源は入っていますか？ 

• [ _ ] が表示されるところに移動するか、ベースステーションの 

高さや向をを変えてください。 

• 近くでワイヤレス LAN のアクセスポイントなど、本機のワイヤレ 
スチャンネルと同じ周波数の機器を使用していますか？ワイヤレス 
LAN のアクセスポイントの設定を変更してください。（磨^ "141 
ぺ_ジ） 

• ワイヤレス通信が電波の干渉を受けてます。ワイヤレスチャンネル 
を変更するか、電波の干渉のない場所へ移動して<ださい。 

(承14日ぺージ） 

• 2.4 GHz 使用時： 

一近<で電子レンジを使ってませんか？電子レンジ使用中は本機 
のワイヤレス通信が電波の干渉を受けますが、使用をやめると 
干渉はな<な0ます。 

一近くで 2.4 GHz のコードレスホンを使っていませんか？その 
場合は、ワイヤレスチャンネルを変更してください。 


画面が突然暗 < なった。 

インターネット/六 ー ル/アルバム/設定画面のとをに、省エネタイ 
マーが働を、画面のバックライトが消えています。画面に触れるか、 
いずれかのボタンを押すと画面が明る<な0ます。省エネタイマーを 
解除することちでをます。（磨*136ページ） 

画面が暗い。 

設定画面か5輝度を調整してください。 (原 147ページ） 

画面内のボタンが反応しない。 

• インデックス画面やメッセージダイア□グが出ているときはイン 
デックス画面や^ッセージダイア□グ内のボタン1；!がは選べませ 

Aj 。 

• 薄く表示されているボタンは選べません。ボタンによっては、 
チェックすると選べるようにな0ます。 

選んだわのと違ラボタンが反応する。 

画面で触れた位置と画面の位置びずれています。タッチペンの位置を 
調整してください。（西 " CS ぺージ） 

何の操作ち受けつけない。 

電源を切って、わラー度電源を入れ直して<ださい。 

モニターやべースステーシヨンの電源 
が切れない。 

[電源]ボタンを3秒!; Lh スライドし続けてください。強制的に電源 
が切れます。 



望 
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症が 

対処のしかた 

バスワードびエラーになってしまう。 

アルファベットの大文字、ル文字は含っていますか？大文字、ル文字 
は区別されます。 


バッテ U —びすぐになくなる。 • バッテ U —の故障または寿命かわしれません。バッテ U —は充放電 

を繰0返すことで容量が;欠第に減ってい<特性びあ0ます。また高 
温下では寿命がさらに短くなります。新しいバッテ U —をお買い求 
めください。（磨* 33ページ） 

• AC パワーアダプターを接続してち、モニターの電源が入っている 
ときは充電でをません。充電したいとをは、モニターの電源を切っ 
て < ださい。 

充電ランプが点灯しない。 • バッテ U —は入っていますか？ 

• バッテ U —の寿命です。 

• AC パワーアダプターを接続してち、モニターの電源が入っている 
ときは充電でをません。充電したいとをは、モニターの電源を切っ 
て < ださい。 

充電時間が経過してわ、充電ランプが •バッテ U —の異常でず。 AC パワーアダプターを抜いてバッテリー 
点口し続けている。 を入れ直してください。 

症状が改善しない場含は、エアボードカスタマーサポートセンター 
へお電話ください。 

• 気温が〇〜3日で政外のとをは充電されません。 

ネットワークにつなびらない。 •モニター設定（[設定一覧]一[モニター設定])にある接続タイプ 

を正しく選択していますか？ 

■家モード（ワイヤレス） 

• ワイヤレス通信が途切れていませんか？ 

画面上部に が表示されるところまでベースステーション 

に近づくか、ベースステーションの電源が入っているかを確認し 
て < ださい。 

• モデムやルーターの電源び入っていますか？ 

入っている場合は、いったん電源を切0、しばらくたってから再 
度電源を入れ直してください。 

• ベースステーションの回線ランプは点灯していますか？ 

点なしていない場合： 

一 LAN ケーブルの接続を確認してください。 

一正しい LAN ケーブル（ストレートケーブルまたはク□ス 
ケーブル）を使っていますか？ 

ケーブルの種類については接続機器の取扱説明書、または回 
線事業者にお問い含わせください。 

一同時に1つの端末しかインターネットに接続でをない契約の 
場含、先に他の機器を接続しているとをは接続でをません。 

(ADSL で接続している場合） 

• スプ U ッターの DSL ポートと TEL ( TELEPHONE ) 
ポートを間違えていませんか？ 

• 磯器の取扱説明書を参照し、 ADSL モデムのランプが正 
しく点口していることを確認してください。 

点なしている場合： 

ーインターネット設定のプ□キシの設定（設定一覧-^インター 
ネット-•■プ□キシ）、ールの送受信設定（設定一 覧一— 
ル^送受信設定）を確認して<ださい。 

ールーターや ADSL モデムの設定は正しいでずか？ 

ールーターは正しく設定されていますか？ 
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症が 

対処のしかた 

ネットワークにつながらない。（つづ 
を） 

■家 モード （有線 LAN ) 

• 画面上部に^ 0 が表示されていますか？ 

表示されてない場含は、政下のことを確認をしてください。 

ーモニター側に LAN ケーブルが正しく接続されていますか？ 
一家モード（有線 LAN ) の設定（設定一覧■モニター設定-* ■ 

家モード（有線 LAN ) の設定）は正しいですか？ 

• PPPoE を使用する LAN 回線の場合はご利用になれません。 

■がモード（ワイヤレス） 

• 「公衆無線 LAN に接続できない」参照してください。（磨 M 己9 
ぺージ） 

■がモード （有線 LAN ) 

• 画面上部に 屈1 巧び表示されていますか? 

表示されてない場含は、下のことを確認をしてください。 

ーモニター側に LAN ケーブルが正し<接続されていますか？ 
一外モード（有線 LAN ) の設定（設定一覧^モニター設定^ 

外モード（有線 LAN ) の設定）は正しいですか？ 

• PPPoE を使用する LAN 回線の場含はご利用になれません。 

DHCP サーバーから IP アドレスなど 
の値が自動的に割0当てられない（値 
が表示されない)。 

• LAN ケーブルの接続を確認してください。 

• ご利用の回線事業者と契約上の問題があるか、回線事業者のサー 
バーに障害が発生している可能性があ0ます。ご利用の回線事業ち 
へお問い合わせください。 

•「 LAN 回線 （ DHCP ) を使って接続する」（嚴41ぺージ）をご覧 
になり、 [ IP アドレス自動設定 （ DHCP )] のチェックをはずし、 
手動で回線の設定を入力してから[セット]を選択してください。 

ネットワークに接続していたのに突然 
切断された。 

• モデムやルーターの電源を確認してください。 

• ルーターを使用している場含は、ルーターの自動回線切断機能が働 
いていませんか？ 

文き入力 

症状 

対処のしかた 

キーボードが切り換えられない。 

半角英数しか入力でをない欄を入力するとをは、キーボードの切〇換 
えがでをません。 

テレビ/ビデオ共通 

症が 

対処のしかた 

色びつかない、おかしい。 

•画質を調整してください。（嚴78ぺージ） 

• AV ケーブルおよび、アンテナ線が正し<接続されているか確認し 
て < ださい。 

画像は出るが音が出ない。 

• 音量が下がりをっていないか確認して<ださい。 

•へッドホンがつながっていませんか？ 
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症状 対処のしかた 

画像び映らない。 • ベースステーションの電源び入ってるか確認してください。 

• モニター設定（[設定一覧]一[モニター設定])にある接続タイ 
プを正しく選択していますか？ 

■家モード（ワイヤレス） 

• ワイヤレス通信が途切れていませんか？ 

画面上部に:び表示されるところまでベースステーション 
に近づくか、ベースステーションの電源が入っているかを確認し 
て < ださい。 

• 近くでワイヤレス LAN のアクセスポイントなど、本機のワイヤ 
レスチャンネルと同じ周蔽数に.4 GHz/5 GHz 帯）の機器を使 
用していませんか？ 

• 画面上部にび表示されていませんか？ 

登録した機器び NetAV 接続をしていると、画面上部に TJlSr び 
表示され、画像は映0ません。画面下部にある [AV 開始]を選 
ぶと、画像が映るようにな0まず。 

■家モード（有線 LAN ) 

•画面上部に こ y 巧 が表示されていますか? 

表示されていない場合は、 l^TF のことを確認してください。 

ーモニター側に LAN ケーブルが正しく接続されていますか？ 
一家モード（有線 LAN) の設定（[設定一覧]一[モニター設 
定]一家モード（有線 LAN) の設定）は正しいでずか？ 
画面上部にが表示されている場合は、下のことを確認し 
て < ださい。 

一「有線 LAN ポートで映像を見る設定」画面（[設定一覧]一 
[ベースステーション設定]一[有線 LAN ポートで映像を 
見る設定])で[有効にする]に設定していますか？ 

(嚴日1ぺージ） 

(この設定は、モニター設定の接続タイプを家モード（ワイ 
ヤレス）にしないと確認でをません。） 

一べースステーションの IP アドレス（[設定一覧]-[モニ 
ター設定]一家モード（有線 LAN) の設定）は正し < 設定 
されていまずか ？保52ぺージ) 

• PPPoE を使用ずる LAN 回線の場含は利用でをません。 

• PPPoE 対応のルーターを介して接続してください。 

■がモード（ワイヤレス） 

「NetAV」 の 「NetAV 接続でをない。」の項をご覧ください。 

(承159ぺージ） 

■がモード（有線 LAN ) 

• モニター側に LAN ケーブルび接続されていますか？ 

•テレビ/ビデオ画面下部にある [NetAV 接続]を選択しました 

わ、？ 

• 画面上部に! gi 巧が表示されていまずか? 

表示されていない場合は、「ネットワークにつながらない」の外 
モード（有線 LAN) の対処のしかた（磨^151ページ）をご覧 
<ださい。 
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症が 

対処のしかた 

画像び映らない。（つづを） 

■がモード（有線 LAN ) (つづを） 

• 画面上部に dEg び表示されている場をは、 「NetAV」 の 
「NetAV 接続でをない。」の項をご覧ください。（磨^1日9ペー 
ジ） 

• PPPoE を使用する LAN 回線の場含は利用でをません。 

PPPoE 対応のルーターを介して接続してください。 

画像がひんぱんに止まつてしまラ。 

• 家モード（ワイヤレス） 

• ワイヤレス通信が途切れている可能性びあ0ます。ベースステー 
ションに近づいてください。 

• 近<に本機が使用しているワイヤレス通信と同じ周波数の機器が 
あると、画像が停止することがあ0ます。本機が使用する周波数 
帯の設定を変更するか、電波を出している機器から離れたところ 
で使用して < ださい。 

• 家モード馆線 LAN ) 

• 家庭内 LAN で使用している場をは、 10Base-T のルーターまた 
はノ Vブを使用していませんか？ 

10/1 OOBase-T のルーターまたはノ Vブを使用してください。 

• 外モード（ワイヤレス）/外モード（有線 LAN) 

• NetAV 機能を利用しているときは、インターネットの通信状態 
によっては、画像が止まることがあ0ます。 

ブ□ック状に見えることがある。 

•画像処理によるちので、故障ではありません。 

テレビ 

画像が出ない 

症状 

対処のしかた 

テレビのチャンネルが"!つち映らない 
(真っ黒な画面が表示される）。 

• ベースステーションの電源は入ってますか？ 

テレビのチャンネルが"!つち映らない 
(砂嵐のよラな画面が表示される）。 

• アンテナ接続ケーブルをベースステーションにしっか0つないでく 
ださい。27ページ） 

• 自動 CH 設定で近隣の違ラ地域を選び直してみて<ださい。 

(承33ぺージ） 

• 「チャンネル設定変更」画面で受信チャンネルを変更して<ださい。 
(承137ぺージ） 

特定のチャンネルだけが映らない。 

「チャンネル設定変更」画面で受信チャンネルを変更して<ださい。 

(承巧7ぺージ） 

ケーブルテレビのチャンネルが正しく 
映らない。 

本機では、 C13 〜 C63 チャンネルに対応しています。それ!^が4の 
チャンネルやスクランブルがかかっているチャンネルをご覧にな0た 
いとをは、ホームター S ナルを本機のビデオ入力端子に接続して<だ 
さい。 
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されいに写 5 ない 


症状 対処のしかた 

画像がこ重王重になる。 • アンテナ接続ケーブルをベースステーションにしっか0つないでく 

ださい。（磨^ 27ページ） 

• アンテナの位置、方向、角度を調節してください。 

雪び降るよラな画面、薄い画面。 • アンテナがこわれていた0曲がったりしていないか確認してくださ 

い。 

• ベースステーションがアンテナケーブルでアンテナに正しく接続さ 
れているか確認してください。 

• 現在放送中のチャンネルを選んでいるか確認して<ださい。 

搞状のノイズが多い/雑音び多い。 • テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 (祗27 

ぺージ） 

• アンテナ接続ケーブルは他の電源コードや接続ケーブルからでをる 
だけ離してください。 


ビデオ 


症状 対処のしかた 

つないだ機器の画像び出ない。 •接続コードをしっか0つないで<ださい。ホ、白、黄色、 S 端子の 

配線も確認してください。（嚴28ぺージ） 

• パソコン用モニターなどのノンインターレース信号は表示できませ 
ん 

•正しい入力端子に接続されているか、確認してください。 （1^23 
ぺージ） 

• ビデオ出力端子に接続していませんか？ビデオ入力"!またはビデオ 
入力2端子に接続してください。（嚴23ぺージ） 

• 外部磯器の電源を確認して<ださい。 

画面上の U モコンで操作でをない。 • AV マウスをベースステーションの AV マウス端子に正しくつない 

でください。（磨* 23ページ） 

•AV マウスが U モコン受光部に向けて正しく設置されているか確認 
してください。（磨* 3日ページ） 

• リモコン受光部の近<に堂光灯や太陽光などの強い照明があたって 
いるとをは離して置いてください。 

• 電波状態が悪いとを、正しく動作しないことがあります。 

•本磯で、 U モコンの設定をや0直してください。（磨^ 3日ページ） 
(画面上の U モコンで操作でをない®種や一部機能が操作でをない 
機種ちあ0ます。）動作確認済み機種については、エアボードの 
ホームぺージの 「Q&A」（http://www.sony.co.jp/airboard/ 
QA/) をご覧ください。 

• 「リモコン設定」画面で「ビデオ入力1」と「ビデオ入力2」の U 
モコンが正しく設定されていますか？ 

• つないだ機器本体のボタンを使って操作でをるか確認してみて<だ 
さい。（画面上の U モコンで操作でをない機種や一部機能が操作で 
をない機種ちあ0ます。）動作確認済み機種については、エアボー 
ドのホームぺージの 「Q&A」（http://www.sony.co.jp/airboard/ 
QA/) をご覧ください。 

ベースステーションのビデオ出力端子ビデオ出力したい機器をビデオ入力"!端子に接続していませんか？ 

につないでいるが、映らない。 • ビデオ入力2端子に接続してください。 

• ベース ステー ションに AC パワーアダプターを接続していまずか？ 



インターネット 


症状 対処のしかた 

•モニター設定が家モード（ワイヤレス）のとを、ベースステーショ 
ンとモニターが通信でをていまずか？ 

• LAN ケーブルの接続を確認してください。 

•モニター設定が家モード（ワイヤレス）のとをは、「ベースステー 
ション設定」の「ベースステーションの回線設定」から 「LAN 回 
線 （DHCP/ アドレス手動)」を選び、 [IP アドレス自動設定 
(DHCP)] を再度チェックしてから[セット]を選択してくださ 
し、。（磨* 41ぺージ） 

IP アドレス手動の場合は、 「LAN 回線（アドレス手動）を使って 
接続する」（窗* 42ページ）をご覧にな0、 [IP アドレス自動設定 
(DHCP)] のチェックをはずし、手動で回線の設定を入力してから 
[セット]を選択してください。 

なお、モニター設定が家モード（有線 LAN)、 外モード（有線 
LAN) のときは、該当する[設赶を選び、 [IP アドレス自動設定 
(DHCP)] を再度チェックしてから[セット]を選択してくださ 
し、。（嚴日2ページ、62ページ） 

•プ□キシサーバーの設定は正しいですか？（磨* 93ページ）ご利 
用の回線事業をまたはプ□バイダにお問い合わせください。 

• ご利用の回線事業者と契約上の問題があるか、回線事業者のサー 
バーに障害が発生している可能性があ0ます。ご利用の回線事業者 
へお問い合わせください。 

ホームページの文字が正し<表示され • [更新]を選んで再読込して<ださい。 

ない。 • [戻る]、[進む]などを選んで、いったん違ラ画面を表示した媛、 

ちラー度そのホームページへ戻ってみてください。それでち正し< 
表示されない場合は、電源を切ってから入れ直してください。 

• [設定一覧]一[インターネット]一[ホームページ]を選び、文 
字 コー ドの設定を確認して<ださい。文字 コー ドを変更した場合 
は、モニターを再起動してください。（嚴92ページ） 

• インターネットで対応していない言語（対応している言語は曰本 
語、西ヨー□ッパ言語）のホームページを表示している場含は、文 
字が正し < 表示されません。 

U ンクを選んでちページが表示されな •本機に対応していない形式のファイルは表示でをません。また、巧 

い。 応していないプラグインを使用しているホームページは表示でさま 

せん。なお、本機で対応している Flash や PDF ファイルでも、 
ホームページによっては表示されないことがあ0ます。 

• 円 ash を使っているホームページを表示する場合、「ホームページ」 
設定画面で 「Flash コンテンツを有効にする」をチェックてくださ 
し、。（磨* 92ぺージ） 

• JavaScript を使っているホームぺージを表示する場合、正しく表 
示されなかったり、何度ち読み込みを繰0返した0することがあ0 
ます。「ホームページ」設定画面で 「JavaScript を有効にする」の 
チェックをはずして無効にすると正しく表示されることがありま 
す。（通常は 「JavaScript を有効にする」にチェックをつけ、有効 
にしておいてください。）（磨* 92ページ） 

• JavaScript で作られたホームページの一部は本機で表示でをない 
ことがあ0ます。 

• 電蔽の受信状態、あるいは回線状態が悪いと、ホームページび表示 
されなかったり、表示されるまでに時間びかかる場含びあ0ます。 


「Web サーノ く一に接続でをません。」 
といラエラーが表示されて接続でをな 
い。 
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症が 対処のしかた 

ホームページの一部の画像び表示され • [更新]を選んで再読み込みして<ださい。 

ない。 • @は読み込みに失敗したファイル、または本機では表示でをな 

いファイルです。 

• ファイルサイズび大きい画像は表示でをないことがあ0ます。 

•画面表示の一部び欠けてしまラことがあ0ます。[更新]を選んで 
再読込をしてください。 

• 画像ファイルの U ンクが切れている場含は、画像が正しく表示され 
ません。 

•インターネットでは、 JPEG、GIF、PNG 外の画像ファイルを 
表示でをません。 

• インターネットでは MPEG1 の動画ファイルは表示でをません。 

• 回線が混んでいて転送に時間びかかる場含があ0ます。そのまま待 
つか、しばらくたってから[更新]を選んで再読み込みして<ださ 
い。 

• 電波の受信状態、あるいは回線状態が悪いと、ホームページが表示 
されなかったり、表示されるまでに時間がかかる場含があります。 

回線接続しているのにホームページが • Web サーバーが混んでいる場合があります。かし時間を置いてち 

表示されない。 ラー度接続し直してください。 

• 円 ash を使っているホームページを表示する場合、「ホームページ」 
設定画面で 「Flash コンテンツを有効にする」にチェックをつけて 
ください。（磨^ 92ページ） 

• アドレスを確認してください。 

• プ□キシの設定を確認してください。 

• 円 ash を使っているホームページや、重い負荷のかかるホームペー 
ジを表示しよラとしている場合、そのページを表示でをるだけの 
モ U が不足していることがあ0ます（その場含、画面上部に「サイ 
ズオーバーでず」と表示されます)。他のタブを開いている場含は 
閉じて < ださい。 

• JavaScript を使っているホームぺージを表示する場含、正しく表 
示されなかったり、何度ち読み込みを繰0返した0ずることがあ0 
まず。「ホームページ」設定画面で 「JavaScript を有効にする」の 
チェックをはずして無効にずると正しく表示されることがあります 
(通常は 「JavaScript を有効にする」にチェックをつけ、有効にし 
ておいてください)。（磨* 92ページ） 

• JavaScript で作られたホームページの一部は本機で表示でをない 
ことがあります。 

• 電蔽の受信状態、あるいは回線状態が悪いと、ホームページび表示 
されなかったり、表示されるまでに時間びかかる場含があ0ます。 

マークに登録したいホームページが登フレームに対応したホームページでは、フレームの中身が追加時と異 

録できない。 なる場合がありまず（アドレス欄に表示されているアドレスが追加さ 

れます)。 
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症が 

対処のしかた 

ボタンが押せない。 

• ホームページの読み込み中はボタンが反応しにくくなることびあり 
ます。ホームページの読み込みが完了してからボタンを選んで<だ 
さい。 

•ホームページの読み込みび完了しないラちは、「マーク」リストの 
パネル画面の[追加]や、「履歴」 U ストのパネル画面の[編集]、 
「保存」 U ストのパネル画面の[追加]ボタンがラす<表示されて 
選べないことがあります。ホームページの読み込みが完了してから 
やり直してください。 

ホームページに「入会/登録」でさな 
い。 

ホームページによっては本機では「入会/登録」がでをないものがあ 

0ます。 

[ホーム]を選んでわ何ち表示されな 
い。 

「ホーム」が設定されていません。ホームにしたいホームページのア 
ドレスを設定してくださし、。（嚴92ぺージ） 

「このホームページは読込みでさませ 
んでした。」といラメッセージダイア 
□グが表示される。 

「マーク」リスト、「履歴」リスト、 
「保存」 U ストから表示したいタイト 
ルを選んでち、画面が反応しない。 
ボタンを選んでちページが表示されな 
い。 

:欠のいずれかの可能性があ0ます。 

• 本機で対応していないお式のファイルや JavaScript を使用した 
ホームページである。 

• Web サーバーに接続できなかった。 

Web サーバーに接続できなかった場合は、時間をおいて再度接続 
してみて < ださい。 

「サイズオーバーです」と表示される。 

• 複数のタブを表示しているとをは、タブを閉じてください。 

• ページサイズの大をいホームページは表示でをない場含があ0ま 
す。 

• モニターの電源を入れ直してください。 

• ファイルサイズの大きいファイルは表示でをない場含があります。 

ホームページで、「ブラウヴをインス 
トールしてください」や「バージョン 
アップしてください」などと表示され 
るが実行でをない。 

本機はバソコンではないので 、 Internet Explorei ■などのブラウヴや、 
プラグイン機能などのインストール、バージョンアップには対応して 
いません。 


メール 


症が 対処のしかた 

ールの送受信がでをない。 • ールの設定が間違っていませんか？プ□バイダからの情報を確認 

して < ださい。 

• 複数の相手に送るとさは、送0先の;ールアドレスをコンマで区 
切って < ださい。 

• 大量のールアドレスにールを送るときは、六ールを何回かに分 
けて送ってください。 

• ネットワークの設定は正しいですか？ご利用の回線事業者またはプ 
□バイダにお問い合わせください。 

• 本機はプロトコルとして POP 3 と SMTP に対応しています。プロ 
バイダに確認してください。 

• 本機は SMTP 認証には対応していません。 

• サーバーに障害が発生している可能性があ0ます。時間をおいてか 
ら再度試すか、ご利用になってる回線事業者またはプ□バイダーに 
お問いをわせください。 



望 
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症状 

対処のしかた 

セキュ u テイのノ c スワードを忘れてし 
まった。 

いったんセキュ U ティパスワードを設定すると変更にをそのパスワード 
の入力が必要です。^ールを初期化して<ださい。 （(^14 日ページ） 

画像添付時の「画像一覧」画面で、あ 
るはずの画像が表示されない。 

• 画像を保存してある場所は含っていますか？タブを切0換えて正し 
い整理箱を選んでください。また、コンパクトフラッシュカード内 
にあるはずの画像が表示されない場含は、正しいフオルダに画像を 
保存したかどラか確認してください。（磨*111ページ） 

• パソコンで初期化したコンパクトフラッシュカードの場合、本体で 
は表示でをないことがあ0ます。本機で初期化してください。 

受信 ールの文字が正し < 表示されな 
い。 

•文字〕ードは、 US - ASCII 、 に 0-88 己9-1、 UTF -8、 に 0-2022- 
JP 、 SHIFT _ JIS 、 EUC - JP に対応していまず。それ政外の文字 
コードには対応していません。 

• 「ホームページ」画面にある[文字コード]で、ール画面で表示 
でさる文字コードを変更でをます。文字コードを変更してみてくだ 
さい。（磨* 92ページ） 

• 受信した ールに特殊な文字が使用されていると正しく表示でさま 
せん。また特殊なールち正し<表示でをません。差出人に確認し 
て < ださい。 

HTML —ルの画像が表示されない。 

HTML —ルによっては、画像が表示されないちのがあります。 

X —ルに添付された画像に「？」が表 
示される。 

• 画像のサイズが大をい場合は、正し<表示でをないことがあります。 

• 画像が壊れていまず。 

「サイズオーバーでず」と表示される。 

• インターネット画面で複数のタブを表示しているとをは、タブを閉 
じて <ださい。 

• モニターの電源を入れ直してください。 

アルバム 

症が 

対処のしかた 

画面に「？」が表示される。 

• 画像のサイズが大をい場合は、正し<表示でをないことがあります。 

• サムネイルまたは画像が壊れている可能性があ0まず。 

保存した画像が表示されない。 

• 画像を保存してある場所は合っていますか？タブを切0換えてくだ 
さい。 

• パソコンからコンパクトフラッシュカードに保存した画像のとを 
は、正しいフオルダに保存したか確認してください。（磨*111 
ぺージ） 

保存した画像が画像一覧の左上に表示 
されない。 

日時の設定を確認してください。（が136ページ） 

スライドシヨーびでをない。 

1枚の画像だけにチェックがついていませんか？チェックを外すか、 

2枚!;!上の画像をチェックしてください。 

「「ネガポジ」は><モリ不足のためでを 
ません。」などの><ツセージが表示さ 
れる。 

• インターネット画面で複数のタブを開いているとをは、タブを閉じ 
て < ださい。 

• モニターの電源を入れ直してください。 

お絵かをしている画像が見えな<なつ 
た。 

[明る <] や[暗 <] を<り返し巧すと、元の画像が見えな<なること 
びあります。[最初から]または[仮決めに戻る]を選んで<ださい。 
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公巧無線 LAN 


mt 対処のしかた 


接続でさない。 

(「公衆無線 LAN 」 画面の[現在の接 
続]に 「SSID :(接続先の SSID ) 
を検索しています」と表示されたまま 
接続でをない場含） 

• 初めて利用する事業ちのアクセスポイントに接続するとをは、設定 
が必要です。 

• SSID とセキュリティは正しく設定されていますか？鍵を入力し直 
して < ださい。 

• 「公衆無線 LAN 」 画面で、[ワイヤレス LAN ネットワークー覧] 

の[検索•更新]を選んでから、再度[接続]を選んでください。 

• 公衆無線 LAN 事業者の設定情報を確認してください。 

• 電波環境が悪い可能性があ0ます。アクセスポイントに近づいて< 
ださい。 

• アクセスポイントが混み含っているか、サービスが使えない時間帯 
またはサービスを中止している可能性があ0ます。 

• [バンド選択]でバンドを切0換えてみてください。 

•電波に「+」が表示されている他の登録済みネットワークに接続し 
てみて < ださい。 

「公を無線 LAN 」 画面の[現在の接 
続]に SSID やバンドが表示されてい 
るのに、接続でをない。 

(画面上部のネットワークアイコンび 
のまま屈 ig | にな5ない場合） 

• 正しく設定されているか確認してください。 

• 「モニター設定」画面の外モード（ワイヤレス）のワイヤレス回線 
設定が正しいか確認して<ださい。通常のサービス事業者は LAN 
回線 （ DHCP / アドレス手動）ですが、一部のサービス事業者は 

LAN 回線 ( PPPoE ) となります。 

• 電波環境によっては接続でをない場含があ0ます。アクセスポイン 
卜に近づいてください。 

• 事業者によっては MAC アドレスで機器認証している場をがあ0ま 
す。この場含は、事業者に登録した機器!;!がの機器からは接続でを 
ません。詳細は事業者に確認して<ださい。 

[ワイヤレス LAN ネットワークー覧] 

【し表术されない。 

• SSID ステルス （ SSID の隠蔽）機能を使用するネットワークは 
[ワイヤレス LAN ネットワークー覧]に表示されない場合があ0 
ます。この場含は、[新規]を選び、適切な設定を行ラと[ワイヤ 
レス LAN ネットワークー覧]に表示されます。その一覧から接続 
したいネットワークを選んでから、[接続]を選んでください。 

• 電波環境が悪い可能性があ0ます。アクセスポイントに近づいてく 
ださい。 

突然インターネットがでをな<なつ 
た。 

• 同じ SSID を持つ複数の異なるアクセスポイントの電放を受信でを 
る環境では、混信することがあ0ます。「公衆無線 LAN 」 画面で、 
再度[接続]を選んで< ださい。 

NetAV 

症状 

対処のしかた 


NetAV 接続でさない。 一度ち成巧したことび ない： 


• ベースステーシヨンおよびベースステーシヨンが接続されている回 
線環境、ルーターなどを確認ください。 

一 NetAV が利用でをる環境であるか確認してください。 

一 「 NetAV 機能を利用する」の 「 NetAV 機能をセットアップす 
る前に」（厥64ぺージ）をご覧ください。 


As 
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症状 対処のしかた 

NetAV 接続でをない。（つづを） 一度ち成功したことがない（つづき）： 

• ベースステーションの電源は入っていますか？ 

• ベースステーションがインターネットに常時接続されていますか？ 
ーモニター設定を家モード（ワイヤレス）でベースステーション 
と接続し、インターネット画面でホームページが表示でをるこ 
とを確認してください。 

• NetAV 機能は有効になっていますか？ 

お買い上げ時の設定では、ベースステーションの NetAV 有効/無 
効機能は無効になっていまず。有効に設定して<ださい。 

• ルーターは正しく設定されていまずか？!;!下を確認してください。 
ールーター側の回線の自動切断機能がオフになっているか確認し 
て < ださい。 

ールーター自動設定 （ UPnP ) を利用ずる場含 

• ルーター側が自動設定を受け付けるよラになっていますか？ 
ルーターの UPnP 設定がオンになっているか確認してくだ 
さい。詳しくは、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 

• 自動設定が正しく動作していますか？ 

ルーターのポートフォワーディングの設定画面で 、 NetAV 
用のポート番号5021(お買い上げ時）が正しく設定されて 
いるか確認してください。 

ールーターの設定を手動で行ラ場含 

ルーターのポートフォワーディングの設定画面で、 NetAV 用 
のポート番号日021(お買い上げ時）が正しく設定されている 
か確認してください。 

• モニターの NetAV 設定は正しくでをていますか？ 

一固定 IP アドレス、またはド イン名が正しくモニター側にち 
設定されていますか？ 

一使用しているポート番号び、ベースステーションの設定および 
ルーターの設定と違っていませんか？ 

今まで使えていたび、突然できなくなった： 

•モニター設定が外モード（ワイヤレス）で PPPoE で接続している 
場含、しばらく待ってから再接続すると接続でをることがあ0ま 
す。 

• モニターびインターネットに接続されていますか？ 

インターネット画面でホームページが表示でをることを確認してく 
ださい。 

• ベースステーションの電源が入っているか確認してください。 

• ダイナミック DNS は正しく動作していますか？ 

ダイナブック DNS サービス事業者が提供する管理ツール、ホーム 
ページなどで動作を確認して < ださい。 

• ベースステーションはインターネットに接続されていますか？ 

ールーターの自動切断機能などによ0、ネットワーク接続び切断 
されている場含があります。ベースステーションび常にイン 
ターネットに接続されている状態にしてください。 

ーダイナ5ック DNS サービスの不具合によ0、情報が更新され 
ていない場合があ0ます。最新の情報に更新されていることを 
確認してください。また、ルーターを U セットずると正しく動 
作するようになることちあります。 
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症が 対処のしかた 

NetAV 接続でをない。（つづを） その他： 

• モニターの回線設定が正し<ないか、イ也の機器と IP アドレスが重 
複している可能性があ0まず。再度設定を確認して<ださい。 

•モニターの回線設定で、 IP アドレス自動設定 （ DHCP ) を使用し 
ている場合は、 IP アドレスが自動的に取得されるまで、しばらく 
お待ちください。また、設定を変更したときに[セット]を選んだ 
かどうか確認してください。 

• 「プ□キシ」画面（[設定一覧]一[インターネット]一[プ□キ 
シ])でプ□キシの設定を確認してください。 

画像が映らない •テレビ/ビデオ画面下部にある [ NetAV 接続]を選択しました 

か？ 

• 画面上部に屈が表示されていまずか？ 

一表示されていない場含は、「公衆無線 LAN 」 の「接続でをな 
し、」の項（透"159ページ）をご覧ください。 

• 画面上部に 屈 EH が表示されているのにネットワークにつながらな 
い場含は、 「 NetAV 」 の 「 NetAV 接続できない。」の項をご覧くだ 
さい。 (承 159ページ） 

• 公衆無線 LAN で利用していて、ネットワークにつながらない場含 
は、「公衆無線 LAN 」 の「接続でさない」の項（磨*159ページ） 
をご覧ください。 

•ネットワークにはつながっている場含は、「機器登録」の「機器登 
録後、インターネット画面は表示でさるが、 NetAV 接続でをな 
い。」の項をご覧ください。（嚴162ぺージ） 

画像が止まったり、コマ落ちしたりす • NetAV はインターネットを利用して通信を行いますので、回線が 

る。 混み具合によっては、映像をスムーズに送受信でをない場含があり 

まず。 

• レートの低いほうに変更して試してください。 


機器営録 


症状 対処のしかた 

モニターを 登録でをない。 ■ベースステーションとセットのモニター（モニター A ) 側 

• ベースステーション設定の NetAV 設定にある「機器登録の設定」 
画面内の現在の状態が「登録受付中」になっていますか？ 

■機器登録を巧うモニター（モニター B ) 側 
• モニター設定が、がモード（ワイヤレス）、またはがモード（有線 
LAN ) のいずれかに設定されていることを確認してください。 
•モニター設定の NetAV 設定にある 「 NetAV 接続先の設定」画面 
に、登録したいベースステーションの IP アドレスやドメイン名が 
正し<入力されていますか？ 

• モニター設定の NetAV 設定にある「機器登録の設定」画面に、正 
しいパスワードを入力していますか？ 


As 
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症が 対処のしかた 

機器登録後、インターネット画面は表機器登録は済んでいますか？（磨* 72 ページ） 

示でをるが、 NetAV 接続でをない。 ベースステーションとセットのモニター（モニター A ) 側 

• ベースステーション側で登録び削除されていないか確認してくださ 
い。 

• ベースステーション設定の NetAV 設定にある [NetAV 有効/無 
効]び[有効にする]になっているか確認してください。 

•イ也のモニター（モニター B など）が NetAV 中の可能性があ 0 ま 
す。他のモニター（モニター B など）の NetAV が切断されるま 
で、 NetAV は使えません。 

• 設定が正しく行われているか確認してください。（磨* 67 ページ） 

• ベースステーションの電源は入っていますか？ 

• ベースステーションはインターネットに接続されていますか？ 

機器登録を巧ったモニター（モニター B ) 側 

•イ也のモニター（モニター A または他の登録モニター）が NetAV 中 
の可能性があ 0 まず。他のモニター（モニター A など）の NetAV 
が切断されるまで、 NetAV は使えません。 

• NetAV の設定は正しく行われていますか？（磨^目 9 ページ） 

その他： 

• NetAV 機能を使用するために十分な回線速度があ 0 ますか？ 


その他 

症が 

対処のしかた 

ワイヤレス LAN 使用中にテレビやビ モニターでテレビやビデオを見ているときに、パソコンがワイヤレス 

デオの画像が乱れる。 

LAN を使用してデータを送受信すると、画像や音声が乱れることが 
あ 0 ます。 

画像が映るまで時間びかかる。 

ベースステー シヨ ンとモニターび接続されている場所や回線の混み具 
合によっては、通信に時間がかかることがあ 0 ます。 


• インターネットの接続についてのご質問は、ご利用の回線事業者やプ□バイダにお問い含わせください。 

• よくある質問についてのページ 

http :// faq . sonydrive . jp / 
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保証書とアフター 
サービス 


本機の保証書および アフターサービスは 曰本国 
内においてのみ有効です。本機は曰本の放送規 
格に合わせてつく日れており、放送規格の異な 
るミ毎外ではお使いになれません。 

巧証書 

• この製品には保証書び添付されていますので、 
お買い上げの際お受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をおおかめの 
ラえ、大切に保存してください。 

• 保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 

ア フターサー ビス 

調子が悪いときはまずチェックを 

「故障かな？と思った日」の項を参考にして、故 
障かどうかをお調べください。 

それでち具合の悪いとさはエアボードカスタ 
マーヴポートセンターへ 

エアボードカスタマーヴポートセンター 
(が裏表紙）にご相談ください。 
インターネットの接続については、ご利用の回 
線事業ちまたはプ□バイダにお問い合わせくだ 
さい。 

修理について 

当社では、当社指定業者びお客様宅にラかびい、 
モニターとベースステーション、 AC パワーア 
ダプ ター（ベースステーション 用、 モニター 用 
両方）を合わせて引取修理します。 

修理完了後に、再度お届けします。詳しくは、 

本取扱説明書裏表紙の「ご案内」をご覧くださ 
し、。 


保話期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持でさる場合は、ご要望 
により日本国内にて有料で修理させていたださ 
ます。 

部品の保有期間について 

当社では、テレビの補修用性能部品（製品の機 
能を維持するために必要な部品）を、製造巧ち 
切り後8年間保有しています。この部品保有期 
間を修理可能期間とさせていたださます。保有 
期間び経過した後ち、故障圏所によっては修理 
可能の場合びありますので、エアボードカスタ 
マーヴポートセンターにご相談ください。 

部品の交換について 

この商品は、修理の際、交換した部品を再生、 

再利用する場合びあります。その際、交換した 
部品はご同意を頂いた上で回収させて頂さます 
ので、ご協力ください。 

ご相談になるとをは、巧のことをお巧6せ<だ 
さい。 

型名： LF-X5 

製造番号：ベースステーシヨン底面、モニ 

ター裏面または保証書に記載され 
ています 

故障の状態：でさるだけくわしく 
購入年月曰： 



Warranty and customer support are ■ 

provided for customers in Japan only. This ■ 
product is designed for Japanese ■ 

broadcasting standards and cannot be ホ 
used in any other country. 9 


保話期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただ 
さます。詳しくは保証書をご覧ください。 
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主な仕様 


システム 

受信ち式 NTSC ち式 

受信チヤンネル VHF 1 〜12チヤンネル 
UHF 13〜62チヤンネル 
CATV C 13 〜 C 63 チヤンネル 
選局ち式 PLL シンセヴイヴーち式 

画面寸法 7型、 15.2 X 9.1 cm 

(幅 X 高さ） 

表示ち式 透過型 TN 液晶パネル 

駆動ち式 TFT (薄膜トランジスタ）アク 

ティブマト U ックス駆動方式 
有効画素率 99.99 % 

有効画素数 水平800ドット 

垂直480ライン 

使用スピーカー 1.5 X 1.5 cm 円 X 2 
音声出力 実用最大 0.5 W X 2 ( J 曰 TA )、 

8 Q 

Web ブラウザ 

HTML HTML 4.01 、 XHTML Basic 

1.0、 フレーム 対応、 

JavaScript、SSL ( V 2/3)、 
TLS 1.0 、JavaApplet (PJAE 
1.2 対応） 

イ木 一 V GIF 、 JPEG、PNG 

ファイル 

文字〕ード US-ASCIk ISO -8859-1、 

UTF -8、 に O -2022- JP 、 
SHIFT _ J に、 EUC-JP 

Flash Ver . 6 

PDF Adobe Reader LE V 1.0 

電子メール 

送信プ□卜]ル SMTP 
受信プロトコル POP 3 


アルパム 

アルバム対応 GIF 、 JPEG 、 PNG 、 BMP 、 

ファイル MPEG 1 ムービー （ MPG ) 

入出力端子 

ベースステーシヨン 

VHF/UHF 端テ VHF/UHF 75 n F 型〕ネクター 
ビデオ入力1端テ 

S 映像： 4ピンミニ DIN 

Y :1 Vp - p 、 75化不平衡、同期負 
C : 0.286 Vp-p (バースト信号）、 

75 Q 

映像：ピンジャック、1 Vp - p 、 75化 
不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrmSs インピーダンス 
47 kQ 

ビデオ入力2端テ 

映像：ピンジャック、1 Vp - p 、 75化 
不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrmSs インピーダンス 
47 kQ 

ビデオ出力端子 

映像：ピンジャック、1 Vp - p 、 75化 
不平衡、同期負 

音声：ピンジャック、2チャンネル、 
500 mVrmSs インピーダンス5 
帖しツ下 

DC IN 端テ DC (12 V ) 

LAN 端テ RJ 45 コネクター (1) 

AV マウス出力 5ニジャック （1) 

モニター 

DC IN 端テ DC (12 V ) 

ヘッドホン端テステレオ5ニジャック 

負荷インピーダンス lenliLh 
LAN 端テ RJ 45 コネクター (1) 

コンパクトフラッシュカードス□ツト 

TYPE - I / TYPE-II 
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AC パワーアダプター 

べー スステーシヨ ン用 AC - LX 1 B 

電源 AC 1 00 V 〜240 V 、50/60 Hz 、 

70 VA 

定格出力 DCOUT : DC 12 V , 3 A 

動作温度 0 ° C 〜35 °C 

イ呆存温度 一10。じ〜+60。じ 

最大外おブま 約 99.5 X 49.5 X 25.5 mm 

(幅 X 高さ X 奥行を、最大突起部 
含まず） 

質量 約200 g 

モニター用 AC - LX 5 M 

電源 AC 1 00 V 〜240 V 、50/60 Hz 、 

70 VA 

定格出力 DCOUT : DC 12 V , 3 A 

動作温度 0 ° C 〜35 °C 

保存温度 一10。じ〜+60。じ 

最大外お寸法 約 99.5 X 49.5 X 25.5 mm 

(幅 X 高さ X 奥行を、最大突起部 
含まず） 

質量 約240 g 

バッテリー BP - LX 5 A 

公称電圧 DC 7.4 V 

容量 2,200 mAh 

種類 U チウムイオン蓄電池 

最大外おブま 約 146.2 X 69.8 X 10.1 mm 

(幅 X 高さ X 奥行を、最大突起部 
含まず） 

質量 約16 Og 

動作温度 0 ° C 〜35 °C 

保存温度 一10。(：〜+35。じ 

電源部•その他 

消費電力 

ベースステーシヨン： 

約 12 W (テレビ視聴時） 

約 0.6 W (電源オフ、 AC アダプ 
ター装着時） 


モニター: 

約 10 W (テレビ視聴時、 AC ア 
ダプター装着時） 

約 10 W (テレビ視聴時、バッテ 
U —使用時） 

約18 W (電源オフ、バッテ U - 
充電時） 

動作温度 0 °C 〜35 °C 

保存温度 一10。じ〜+45。じ 

最大が形寸法 

ベースステーシヨン： 

約 5.8 X 22.2 X 18.0 (cm) 

(幅 X 高さ X 奥行を）（突起部含 
まず） 

モニター: 

約 20.6 X 11.8 X 2.6 ( cm ) 

(幅 X 高さ X 奥行を）（突起部含 
まず） 

質量 

ベースステーシヨン： 

約550 g 

モニター; 

約 575 g (バッテ U - BP 丄 X 5 A 
ぉ fc 時） 

通信距離 屋内約 30 m (ただし周辺環境の 

条件によって変わります） 

準拠規格 に EE 802.11 a / b/g 

使用周波数帯 2.4 GHz 、 5 GHz 

変調ち式 DS - SS/OFDM 

電源 AC ノてワーアダプター使用時： 

100 V 、50/60 Hz 
バッテ U - 使用時： 2,200 mAh 
バッテ U —使用可能時間 
約2時間 

(バックライトの明るさ、最大） g 

バッテ U - 充副寺 H I 

約80分 ■ 

ホ 
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付属品バッテリー BP-LX5A (1) 

タッチペン （1) 

モニター 巧 AC ノ ':ワ ーアダプター 
AC-LX5M (1) 

ベースステーショ ン用 

AC パワーアダプター AC-LX1B (1) 

電源コード （2) 

アンテナ接続ケーブル （1) 
か/マウスけ) 

ベースステーション用スタンド （1) 

キャ U ングケース （1) 

取扱説明書 （1) 

保証書 （1) 

別売りアクセサリー 

モニター用 AC パワーアダプター AC-LX5M 
U チャージャブルバッテ U -パック BP-LX5A、 
BP-LX5B 

コンパクトフラッシュス□ット巧麻メモ 
U —スティックデュオアダプター MSAC- 
MCF1 

へッ ドホン 

映像-音声コード 

プラグアダプター PC-230M 

AV マウス延長ケースレ RK-G 131(3 m) 

AV マウス VM-50 

アンテナ接続ケーブル EAC-D15SS など 

2005年2月現在の別売りアクセヴ U -です。 
万一、品切れや生産完了のとさはご容赦くださ 
い。 

仕様および外観は、改良のため予告な<変更す 
ることびありますび、ご了承ください。 
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宛先 . 97 
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アドレス手動 . 42 

アドレス帳 . 104 
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選ぶ [ To 選択] . 106 

アドレス帳に宛先を登録ずる[登 

録] . 104 

アドレス帳を使う . 104 

アルバムの画像を見る . 111 

アルバムを整理する . 118 

アンテナをつなぐ . 27 


インターネット 


キーボード . 

.….121 
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ール画面 . 
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見る[履固 . 87 

画像添付 . 98 
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せ 
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接続 
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AV アンプ . 

AV マウス . 

DVD プレーヤー/ 

レコーダー . 

LAN ケーブル . 
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テレビアンテナ . 

電源コード . 

八ードディスクレつーダー28 

ビデオ . 28 
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ールアドレス . 

>(ールに関するその他の 

設定をずる . 

乂 ールの設定をずる . 

ールを書く . 

X —ルを検索する . 

x ールを整理する[整理箱]. 

ールを使つ . 

X モ作成 . 

モリの残量を確認する 

も 


文字入力 

英数字の入力 . 127 

顔文字 . 126 

かな入力 . 12己 

記号の入力 . 127 

文字の削除、編集 . 127 

予測入力を使わない入力"128 

□ーマ字入力 . 125 

文字を入力する . 120 

モニター 

電源を入れる . 32 

バッテ U —を充電ずる... . 32 
バッテ U - を取り付ける . 31 
モニタースタンドの 
使いかた . 26 

ゆ 

ユーヴー辞書 . 131 

ぶ 

よ<使ラ単語を登録ずる 

[ユーヴー辞書] . 131 

よく見るホームページのアドレス 
を登録する[マーク] . 85 


ワイドモードを切り換える.…80 

ワイヤレス LAN . 141 

ワイヤレスチャンネルを手動で 
変更する . 140 


送信する . 97 

ソフトウエアキーボード ..... 120 

ち 

近くでワイヤレス LAN を 

使用するとを . 141 

チャンネルスライド . 77 

チャンネルを選ぶ . 77 

て 

手書をの絵を送る 

[ X モ作成] . 100 
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I 商標などについて 


商標などについて 


• 本製品はインターネット機能として 株式会社 ACCESS の NetFront ^ を搭載していま 
す。 

• NetFront 。 は 株式会社 ACCESS の曰本国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• エアボードはソニー株式会社の登録商標です。 

• "メモ U — スティック"、 LocationFree 、 POBox はソニー株式会社の登録商標です。 

•" メモ U —スティックデュオ"はソニー株式会社の商標でず。 

• 本ソフトウ I アの一部分に 、 Independent JPEG Group び開発したモジュールび含まれていま 
す。 

• コンパクトフラッシュは米国 SanDisk 社の登録商標でず。 

• 本製品は Adobe Systems Inc . の Adobe Reader を搭載しています。 

Copyright 2004 Adobe Systems Incorporated . 

All rights reserved . Patents pending . 

Adobe , Adobe □ゴおよび AdobeReader は 、 Adobe Systems Incorporated の商標または 
登録商標です。 

• Ethernet は米国 XEROX 社の登録商標でず。イーヴネットは冨±ゼ□ックス株式会社の登録商標 
です。 

• ATOK は株式会社ジャストシステムの登録商標です。 

• インターネットナンバーはインターネットナンバー株式会社の登録商標です。 

•本機は、 Macromedia ® Flash ™ Player 技術を使用しています。 Macromedia 、 Flash および 
Macromedia Flash は、 Macromedia , Inc . の米国およびその他の国における商標または登録商 
標です。 

• So - net は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• (!^、 Intent は Tao Group Limited . の a ® 商標でず。 

• Java およびずベての Java 関連の商標および□ゴは、米国およびその他の国における米国 Sun 
Microsystems , Inc . の商標または登録商標です。 

•その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 
商標です。 

なお、本文中では™、@マークは明記していません。 
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r ご案内- 

本製品に関するお問いをわせは「エアボードカスタマーヴポートセンター」へ 


エアボードカスタ7—サポートセンタ^— 

♦ ナビダイヤル ... 田 0570-05-0005 

(全国どこからでち市内通話料金でご利用いただけまず） 

♦ 携帯電話- PHS でのご利用は . 0191 -32-2951 

受付時間：月〜金午前9時〜午後6時（ただし、年末、年始、祝日を除く） 

♦ よくある質刚こついてのぺージ . http :// faq . sonydrive . jp / 


ケーブルモデムや ADSL モデムの設定、インターネットへの接続、メールボック 
スの容量など、ネットワークへの接続については、ご利用の回線事業をまたはプロ 
バイダへお問い合わせください。 

万一不具合が生じた場合は 

製品の品質には万全を期しておりますが、万一ご使用中に動作しない、記録でをな 
いなどの故障び生じた場をは、上記の「エアボードカスタマーヴポートセンター」 
までご連絡ください。修理に関するご案内をさせていただをます。 

また修理び必要な場合は、当社指定宅配業をがお客様宅まで伺い、引取修理をさせ 
ていたださます。その隙には、故障箇所にかかわらず、ベースステーションとモこ 
ター、 AC パワーアダプター（ベースステーション用、 モニター 用両方）を合わせ 
て、お渡し<ださい。 


エア ボー ドの ホームページ 

• http :// www . sony . co . jp / airboard / 


ソニー株式会社〒 141-0001 まま都品…区化品… 6-7-35 




この取扱説明書は100%古紙再生紙と、 VOC (揮発性有機化含物） 
ゼ□植物油型インキを使用していまず。 


Printed in Japan 











